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Condic6es Gerais de Fornecimento

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada ou reproduzida sem o consentimento prévio e por
escrito da Altus Sistemas de Automacéo S.A., que se reserva o direito de efetuar alteracbes sem
prévio comunicado.

Conforme o Cédigo de Defesa do Consumidgente no Brasil, informamos, a seguir, aos clientes
gue utilizam nossos produtos aspectos relacionados com a seguranca de pessoas e instalagdes.

Os equipamentos de automacao industrial fabricados pela Altus sédo robustos e confidveis devido ao
rigido cantrole de qualidade a que sdo submetidos. No entanto, equipamentos eletrénicos de controle
industrial (controladores programéveis, comandos numéricos, etc.) podem causar danos as maquinas
ou processos por eles controlados em caso de defeito em suae pagas ou de erros de

programacéo ou instalacdo, podendo inclusive colocar em risco vidas humanas.

O usuario deve analisar as possiveis consequéncias destes defeitos e providenciar instalacées
adicionais externas de seguranca que, em caso de necessigtadepara preservar a seguranca do
sistema, principalmente nos casos da instalagéo inicial e de testes.

Os equipamentos fabricados pela Altus ndo trazem riscos ambientais diretos, ndo emitindo nenhum
tipo de poluente durante sua utilizacdo. No entat@ue se refere ao descarte dos equipamentos, é
importante salientar que quaisquer componentes eletrénicos incorporados em produtos contém
materiais nocivos a natureza quando descartados de forma inadequada. Reseeortianto, que
guando da inutilizao deste tipo de produto, 0 mesmo seja encaminhado para usinas de reciclagem
gue deem o devido tratamento para os residuos.

E imprescindivel a leitura completa dos manuais e/ou caracteristicas técnicas do produto antes da
instalacéo ou utilizagdo do mesmo.

Os exemplos e figuras deste documento sdo apresentados apenas para fins ilustrativos. Devido as
possiveis atualizacfes e melhorias que os produtos possam incorrer, a Altus ndo assume a
responsabilidade pelo uso destes exemplos e figuras em aplicacde®saaesmos devem ser
utilizados apenas para auxiliar na familiarizacéo e treinamento do usuéario com os produtos e suas
caracteristicas.

A Altus garante os seus equipamentos conforme descrito nas Condi¢cbes Gerais de Fornecimento,
anexada as propostas coniais.

A Altus garante que seus equipamentos funcionam de acordo com as descri¢cdes contidas
explicitamente em seus manuais e/ou caracteristicas técnicas, ndo garantindo a satisfacdo de algum
tipo particular de aplicacdo dos equipamentos.

A Altus desconsidrara qualquer outra garantia, direta ou implicita, principalmente quando se tratar
de fornecimento de terceiros.

Os pedidos de informag@es adicionais sobre o fornecimento e/ou caracteristicas dos equipamentos e
servigos Altus devem ser feitos por escritidAltus ndo se responsabiliza por informagdes fornecidas
sobre seus equipamentos sem registro formal.

DIREITOS AUTORAIS

Nexto, Série Ponto, MasterTool, Grano, WebPLC e BluePlant sdo marcas registradas da Altus
Sistemas de Automacéo S.A.

Windows, WindowBSIT e Windows Vistado marcas registradas da Microsoft Corporation.
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1. Suporte Técnico BluePlant

1. Suporte Técnico BluePlant

Introducao ao BluePlant

O BluePlant da Altus é a solucao definitiva para supervisao e sistemas de aquisicao de dados e
controle. A reputacdo da Altus estd associada a excelénfdanecimento de sistemas de

automacao e produtos para controle de processos, como Controladores Programaveis (CPs) e
Unidades Terminais Remotas (UTRs), oferecendo desempenho superior, tecnologia no estado da arte
e caracteristicas como redundéancia, aft&o online, troca a quente, alta conectividade e outras
funcionalidades avancadas. Esta vasta experiéncia em sistemas de automacao industrial serviu de
base para o desenvolvimento deste software SCADA/IHM. A experiéncia e o portfélio diversificado

de proditos garantem a Altus uma posigéttave no fornecimento de solu¢cées completas em

automacao.

O BluePlant atende requisitos de alto desempenho, recursos de conectividade ampliados, interface
grafica de usuario extremamente rica e poderosa e mecanismoslasaheaquisicdo de dados em
tempo real. A selecéo de drivers incorporados no BluePlant, a capacidade de engenharia distribuida,
a redundancia, o suporte OPC garantem uma experiéncia nova e unica com o BluePlant. Criado no
Microsoft WindowsPresentatiofroundation (WPF), a tecnologia do BluePlant permite obter

melhores resultados com as placas graficas atuais, resultando egbaplide desempenho

excepcional.

O BluePlant inclui também as funcionalidades padrdo encontradas nesse tipo de produtos, tais como
interacdo com servidores de banco de dados (SQL, PI, Oracle, Sgpfaseix e outros),

barramentos de rede personalizados, mddulo de notificacdo de eventos e servidor de alarme facil de
utilizar, componente de registro e relatoério, servidor de histékiancado, gerenciamento de logica

de negdcios, bem como suporte para clientes locais e igmagrutando em computadond&eh,

tabletse smartphones.

APLICAGAD
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Figura 1-1. Altus BluePlant

Documentos Relacionadoseste Manual

Para obter informacfes adicionais sobre a Série BluePlant podem ser consultados outros documentos
(manuais e caracteristicas técnicas) além deste. Estes documentos ersmuisgroniveis em sua
Gltima revisdo em www.altus.com.br.




1. Suporte Técnico BluePlant

Cada produt possui um documento denominado Caracteristica Técnica (CT), onde se encontram as
caracteristicas do produto em questéo. Adicionalmente o produto pode possuir Manuais de Utiliza¢éo
(os cbdigos dos manuais séo citados na CT).

Aconselhase @ seguinte documents como fonte de informagéo adicional:

CT124000 Caracteristicas Técnicas BluePlant

NAP151- Utilizacdo do Tunneller OPC

NAP154- Utilizacdo de Base de Dados com BluePlant

NAP155- Utilizagéo de Base de Dados MySQL com BluePlant

NAP156- Utilizag&do deBase de Dados Microsoft SQL Server com BluePlant
NAP157- Redundancia de Servidores SCADA com BluePlant

=A =4 4 -4 - -9

Inspecéo Visual

Antes de proceder a instalagdo, é recomendavel fazer uma inspecéo visual cuidadosa dos
equipamentos, verificando se ndo ha danos caagaalo transporte. Verifique se todos os
componentes de seu pedido estdo em perfeito estado. Em caso de defeitos, informe a companhia
transportadora e o representante ou distribuidor Altus mais préximo.

E importante registrar o nimero de série de cadgaaento recebido, bem como as revisdes de
software, caso existentes. Essas informacdes serao necessarias caso se necessite contatar o Suporte
Técnico da Altus.

Suporte Técnico

Para entrar em contato com o Suporte Técnico da Altus em Séo Leopoldo, &Batigu55 51
35899500. Para conhecer os centros de Suporte Técnico da Altus existentes em outras localidades,
consulte nosso site (www.altus.com.br) ou envie ummaé para altus@altus.com.br.

Se 0 equipamento ja estiver instalado, tenha em méos astesdaiormacdes ao solicitar
assisténcia:

1 A configuracdo do sistema instalado (sistema operacional, banco de dados, arquitetura utilizada e
atendimento dos requisitos de hardwatemputadoy

1 O modelo de BluePlant utilizado e acessoérios adicionais

1 O conteudo do projeto (modulos utilizados), obtido através do programador BluePlant

Mensagens de Adverténcia Utilizadas neste Manual

Neste manual, as mensagens de adverténcia apresentardo os seguintes formatos e significados:

Relatam causas potenciais, e se ndo observadas, levam a danos a integridade fisica e sau

PERIGO:
€,
patriménio, meio ambiente e perda da produgao.

CUIDADO:
Relatam detalhes de configuracéo, aplicacdo e instalacdo que devem ser seguidos para evifar
condi¢gbes que possam levar a falha do ssha e suas consequéncias relacionadas.

ATENCAO:
Indicam detalhes importantes de configuracdo, aplicagédo ou instalacéo para obtengcédo da maxima
performance operacional do sistema.




2. Série BluePlant

2. Série BluePlant

Caracteristicas do BluePlant

O BluePlant executa nativamenta enaquinas de 64 bits com .NET Framework 4. Ha diferentes
modelos de produtos para permitir a escolha da melhor solucdo de acordo com as necessidades. O
BluePlant pode atender desde solu¢bes de grande porte até aplicagcdes embarcadas. Os modelos do
BluePlan sédo compativeis com o legado de computadores de 32 bits. As telas do clientegrodem
executadas em navegadoYésbnos computadores com Windows e nos dispositivos méveis

baseados em Windows.

Caracteristicas

BluePlant Enterprise Projetado para gerenamento de plantas de processo, inteligéncia d|
negocios (Businesstelligence- Bl), painéis em tempo real, SCADA,
IHM avancado, controle de processo e otimizag@rmite clientes e
aquisicao de dados distribuidos. O tamanho da aplicacéo parte de
pontos de comunicagéo

BluePlant Lite Projetado para painéis, computadores industriais, dispositivos
embarcados e sistemas auténomos. Aplicado principalmente em
interface de maquinas e pequenos projetos centralizados. O taman|
da aplicagao varia de 150 atéd0 pontos de comunicagao

BluePlant Express Projetado somente para avaliagéo, e ndo para instalagdo em camp
limitada em 75 pontos de comunicacado e uma hora de execugao d(
Runtime

BluePlantStudent Projetado para escolas e universidades. O tamanho teag@o varia
de 150 até 1500 pontos de comunicagdo e uma hora de execucao |
Runtime

Tabela2-1. Modelos de BluePlant

Para atender as necessidades de integradores de sistemas foram criadas solu¢ddteque perm
desenvolvimento de projetos como no BluePlant Lite ou BluePlant Enterprise. Essas solu¢des para
integradores de sistemas executam o Runtime por apenas uma hora para que possam ser realizados
testes do projeto. Apds esse periodo, € necessaiimaeimRuntime.

Todas as solugdes para integradores de sistemas comunicam plenamente com os controladores
programaveis através dos principais drivers de comunicacéo incorporados nos produtos.

Modelos do BluePlant

O BluePlant é dividido em familia/modeldse acordo com as funcionalidades e requisitos de cada
aplicacdo. Desta forma € possivel utilizar o modelo de BluePlant adequado ao tamanho da aplicagéo
para otimizar o desempenho do sistema. Deve ser levado em consideracdo a quantidateg®tal de
disporiveis, sendo esta quantidade 10 vezes a quantidade de pontos de comunicagéo. Os pontos de
comunicacgdo estéo incluidos na quantidade total. Os modelos disponiveis sedablaizl e na
Tabela2-2 estdoas quantidades de pontos de comunicacao para cada modelo de BluePlant.




2. Série BluePlant

BluePlant Enterprise BluePlant Lite BluePlant Express BluePlantStudent
(Pontos de (Pontos de (Pontos de (Pontos de
comunicacao) comunicacgao) comunicagao) comunicagao)
- - 75 -

150 150 - -
300 300 - -
500 500 - -
1500 1500 - 1500
2500 - - -
5000 - - -
15000 - - -
25000 - - -
50000 - - -
100000 - - -
Ultimate - - -

Tabela2-2. Quantidade de Pontos de Comunicacéo por Modede BluePlant

Produtos Relacionados

SoftKey

A tabela a seguir indica os cédigos que devem ser utilizados para adquirir o produto:

BluePlant Enterprise BluePlant Lite BluePlant BluePlant
Express Student
Pontos de Engineering Runtime Engineering Runtime Engineering | Engineering
comunicacao Runtime Runtime Runtime Runtime

75 - - - - BP6400 -

150 BP143 BP13®3 BP293 BP23®3 - -

300 BP195 BP13®5 BP295 BP2®5 - -

500 BP197 BP13®7 BP297 BP2®7 - -
1.500 BP199 BP13®9 BP299 BP2®9 - BP4400
2.500 BP141 BP131 - - - -
5.000 BP143 BP133 - - - -
15.000 BP145 BP135 - - - -

Ultimate BP149 BP13®9 - - - -

Tabela 2-3. Produtos Relacionadosgpor Modelo de BluePlantde SoftKey

Notas:

Ultimate: Aplicac6es commais del5.000pontos de comunicagéitevem utilizar essa licenca.

BluePlant Enterprise: Esse modelo acompanti@sclientes para o BluePlantlemais acessorios
devem ser requisitados separadamente.

BluePlant Lite: Esse modelo acompantrés clientes para BluePlanthdo sendpossivel adicionar
mais acessorios.

Engineering: Utilizado para edi¢cdo do projeto e necessério para integradores que ndo possuem
SoftKeyde Integrador BP5L.

Runtime: Ambiente independente onde pode ser executado sem a utilizaljéenga de

Engneeringporémsem a possibilidade dealizar alteracdes

4



2. Série BluePlant

Solugdes para Integrador de Sistemas

A tabela abaixo apresenta os cédigos de produtos que atendem as necessidades de integradores de

sistemas.
Cddigo Descricao
BP5021 Solugdo parintegradores de sistemasBluePlant Lite/Enterpris8oftkKey

Tabela 2-4. Solugbes para Integradores de Sistemas com SoftKey

Nota:
BP502L Solugéo que permite desenvolver projetos para o BluePlant Lite ediu&mpterprise, sem
limite de validade da licencRermite a execuc¢do do Runtime por 72 horas.

HardKey(Produto descontinuado)

O modelo de Hardkeyaoé mais comercializado pela Altus sendo sua venda realizada apenas em
casos especiais sob consulta. Aetala seguir indica os codigos de produtos comercializado pela
Altus no modelo de licenciamento por Hardkey:

BluePlant Enterprise BluePlant Lite BluePlant BluePlant
Express Student
Pontos de Engineering Runtime Engineering Rurtime Engineering | Engineering
comunicacao Runtime Runtime Runtime Runtime

75 - - - - BP6400 -

150 BP1203 BP1103 BP2203 BP2103 - -

300 BP1205 BP1105 BP2205 BP2105 - -

500 BP1207 BP1107 BP2207 BP2107 - -
1.500 BP1209 BP1109 BP2209 BP2109 - BP4400
2.500 BP1211 BP1111 - - - -
5.000 BP1213 BP1113 - - - -
15.000 BP1215 BP1115 - - - -
25.000 BP1217 BP1117 - - - -
50.000 BP1219 BP1119 - - - -
100.000 BP1221 BP1121 - - - -

Ultimate BP1299 BP1199 - - - -

Tabela 2-5. Produtos Relacionads por Modelo de BluePlante Hardkey

Notas:
Ultimate: Aplicac6es com mais de 100.000 tags devem utilizar essa licenga.

BluePlant Enterprise: Esse modelo acompantrésclientes para o BluePlantdemais acessorios
devem ser requisitados separadamente.

BluePlant Lite: Esse modelo acompanha trés clientes para o BluePlant

Atencéo:

A Cada endereco IP conta como um acesso de cliente. Exemplo: Se a aplicacéo foi desenpolvida
para usar 2 monitores, e ficam no mesmo computador (mesmo endereco IP) sera ngoesaario a
licenca de cliente.

A Para redundancia, sera necessario adquirir 2 licencas com modelos iguais/equivalentes e
acessorios iguais.
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Solugdes para Integrador de Sistemas

A tabela abaixo apresenta os cédigos de produtos que atendem as necessidadgadterés de

sistemas.
Cddigo Descricao
BP5001 Solugdo para integradores de sistemas com licengas temporatiano(produto descontinuado
BP5003 Solugédo para integradores de sistemas com licengas tempo@aBiasnos(produto
descontinuado)
BP5010 Solugédo para integradores de sistengadBluePlant Lit¢produto descontinuado)
BP5020 Solugédo para integradores de sistengad®luePlant Lite/Enterprise

Tabela 2-6. Solugbes para Integradores de SistemasmHardKey

Notas:
BP5001, BP500% BP5010:Produtos descontinuados.

BP5020:Solucdo que permite desenvolver projetos para o BluePlant Lite e BluePlant Enterprise,
sem limite de validade da licengzermite a execugdo do Runtime por 72 horas.

Acessorios

A tabela abaixo contém os cddigos dos acessorios que podem ser adquiridos. Estes acessorios
somente estao disponiveis no modelo BluePlant Enterprise.

Cadigo Descrigao

BP9501 Cliente web de visualizacdo para Internet Explgioduto descontinuado)
BP9601 Qiente BluePlant

BP9699 Usuario Engenharia

BP9701 Cliente web completo para Internet Explorgroduto descontinuado)
BP9801 Cliente iPad/Iphone

Tabela2-7. Acessorios para BluePlant Enterprise

Notas:

BP9501, BP9701e BP9801 Produtos descontinuados. A partir da versao de BluePlant 2018.1.1 os
produtos BP9501 e BP9701 foram unificados na licenga BP9601.
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3. Descricao Técnica do BluePlant

Este capitulo apresenta as caracteristicas técnicas dos modelosRierBladordando as partes
integrantes do sistema, sua arquitetura e caracteristicas gerais.

Caracteristicas Gerados Modelos BluePlant

BluePlant Lite BluePlant Student| BluePlant Express EBrI:eer';I:Q;
Limite de execugéo do Runtime Nao Sim Sim Néo
Servidor OPC DA Sim Sim Nao Sim
Linguagem C# N&o Sim Sim Sim
Execugdo multthreading de scripts Nao Nao Nao Sim
Matriz de tags (multiplas dimens6es) Nao Nao Nao Sim
Tipos do usuario (multiplos niveis) Nao Nao Nao Sim
Extensao SDK e integracao dmtkits Nao Nao Nao Sim
Configuragéo da tabela de histérico Sim Nao Nao Sim
Clientes rich remotos concorrentes Nao Sim Sim Sim
Clinies web 1emolos CONCOmeNes | sim3 lentes sim sim sim
Redundancia de nés de dispositiso Nao Sim Sim Sim
Redundancia de servidores N&o N&o N&o Sim
Relatério através de objetos graficos Nao Sim Sim Sim
Condicdes estendidas de alarmes N&o Sim Sim Sim
Controle de verséo de projeto Né&o Sim Sim Sim
Controle de alteracGes por objetos Né&o Sim Sim Sim
Compresséao automatica do histérico Nao Nao Nao Sim
Controle de acesso WPF N&o Sim Sim Sim
Hot start N&o N&o N&o Sim
Modo teste N&o Sim Sim Sim

Notas:

Limite de execugdo do RuntimeExecuc¢éo do Runtime limitada em uma hora. O Runtime pode ser
reiniciado.

Linguagem C#: E possivel criar scripts utilizando a linguagem C#.

Execucdo multithreading de scripts: Essa funcionalidade permite criar scripts e gerar diferentes
threads para cada script criado. Quando essa caracteristica esta habiltedac&@oedas threads é
concorrente. Quando essa caracteristica ndo esta habilitada, a execucdo das threads € sequencial.

Tipos do usuario (multiplos niveis):E permitido criar novos tipos de dados, sendo possivel utilizar
até quatro niveis encadeados gedide dados.

Extensdo SDK e integracdo de toolkitsE possivel criar bibliotecas proprietarias (dlls), com
funcdes especificas e utilizar em projetos.
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Clientes rich remotos concorrentesBluePlant Enterprise deve ser instalado na maquina remota e
as lieengas devem estar presentes na maquina servidora. O numero de clientes rich remotos
concorrentes depende do numero de licengas adquiridas.

Clientes web remotos concorrentes (completo e/ou visualiza¢ca®)nimero de clientes web

remotos concorrentes tante disualizacdo quanto o completo depende do nimero de licencas
adquiridas, exceto para o BluePlant Lite que permite somente um cliente remoto completo e nenhum
cliente remoto de visualizagéo.

Redundéancia de servidoresPara utilizar essa funcionalidadesécessarios dois servidores e duas
licencassoftkeys Cada servidodeve ter a sua prépria softkeyentéo é possivel configurar os
servidores como um par redundante.

Controle de alteracdes por objetosEssa caracteristica permite controlar as alterdetias em
telas, tags, scripts, médulos e outras modificacbes em objetos no projeto.

Hot start: E possivel modificar a aplicacaoeearregdla sem parar o sistema.

Caracteristicas Gerais Comuns

BluePlant Lite, BluePlant Express, BluePlant Student e Blaet

Enterprise
Protocolos simultaneos Todas os modelos do BluePlant possuem pelo menos quatro cani
Cliente OPC Sim
Abertura de multiplos projetos Sim
Linguagem VisualBasic .NET Sim
Scripts para avaliagdes de expressoes Sim

matematicas.

Scripts paa criar classes .NET e tarefas Sim

Integracéo com base de dados SQL Sim
Historiador e Logger Sim
Alarme e Prote¢éo Sim
Editor Gréafico WPF Sim

Ferramentas de engenharia e depuracédo | Sim

Editor de relatério Sim

Controle de alteracGes por tabelas Sim

Localization Sim
Notas:

Protocolos simultaneosExecucado simultdnea de drivers de comunicagdo durante a execucgao do
Runtime.

Controle de alteracdes por tabelasO controle de alteragfes por tabelas informa o que foi
modificado, removido ou inserido, ma&o informa onde as alteracdes foram feitas.

Localization: Essa caracteristica traduz textos de telas e alarmes no Runtime.
Caracteristicas Gerais

Software com Seguranca Intrinseca

A caracteristica de Segurancga Intrinseca confere seguranga e confiabiigadduto, uma das
bases fundamentais para o desenvolvimento da plataforma BluePlant é que ndo ha nenhum uso de
codigo C ou C++, eliminando totalmente o risco de problemas com ponteiro e/ou exce¢des de

8
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memoria. Cada tarefa de execucao e processo, s&jaarou criada para ser executada no ambito do
BluePlant, é executada em seu préprio espaco alocado e "protegido” com controle de excecao
interno, isolamento de memaria, controle multitarefa e sincronizacdo em tempo real. A metodologia
de desenvolvimentde software empregada com VBA, VBScript, matematica e I6gica proprietaria,
onde os potenciais problemas podem ser detectadBaistime foram eliminados e substituidos por
linguagens compiladas do .NET, com validacdo completa dos scripts antes da epelmRé&ntime

com protecéo interna que confere desempenho superior, maior estabilidade operacional e seguranca.

Mecanismo Gréfico Superior

Os gréficos no BluePlant sdo do tipo Windd¥esentatiofroundation (WPF) com sistema interno
utilizando XAML. Issopermite a integracdo com mapas geoespaciais e modelos 3D. Os modelos 3D
podem ser apresentados diretamente, bem como vinculados a dados dindmicos com respostas
associadas e comportamentos baseados em eventos e valores em tempo real. Um poderoso editor
grafico WPF esta incluido no BluePlant. Os clientésb dependem de XBAP (aplicativos baseados

em navegador 8ilverlight) de forma que ndo ha nenhuma exigéncia para a instalacdo de qualquer
componente externo ActiveX.

Recursos de Manutencéo, Teste e DiagnéstAvancado

O sistema possibilita a troca de versdes do projeto, permitindo que as aplica¢cdes em modo teste
sejam executadas lado a lado, no mesmo servidor, com as aplicagdes no modo produgdo para
validagéo e garantia da qualidade, incluindo a analisgildacdo da UCP e das estatisticas de
comunicagdo dos modulos Bantimee redes fornecidas. As op¢fes dedtandbyinterna para
redundancia, locais alternativos de funcionamento e recuperacéo de desastres também estdo
incorporadas.

Servidores e Exteri®s .NET Incorporados

Além dos médulos incorporados para banco de dados em tempo real, SQL externo e conexdes ERP,
servidor de alarmes e eventos, servidor de histéricos e emissao de relatoérios, o BluePlant permite
acesso completo ao Microsoft .NET Framewgrermitindo customizacdo e extensibilidade

avancadas, sem o acréscimo de qualquer tipo de aplicacéo de terceiros ou ferramenta externa.

Além das caracteristicas indicadas anteriormente, o BluePlant foi projetado a partir de um "campo
verde" e foi criadaotalmente sem empregar qualquer codigo herdado. E um aplicativo de codigo
100% gerenciado que permite utilizar e aproveitar o potencial pleno do Microsoft .NET Framework
tanto atualmente, como futuramente. O BluePlant possui uma interface de configuiedzio
inteiramente a partir do Microsoft WindoWwsesentatiof-oundatiorGraphics(WPF) e suporta
integralmente software como servi¢os (SaaS) implantagdo combinada com instalagées locais,
permitindo acessar e colaborar no desenvolvimento de projetoslem mundo com apenas um
navegador de internet.

Caracteristicas Inovadoras do Produto

Banco de Dados em Tempo R€ahgs

O BluePlant suporta os seguintes tipos de pontos de dados em tempo real: Digital (Booleano),
Analdgico (Inteiro, Double e Decimal), Msagem de Texto, Contador, Temporizador e variaveis de
data e hora. Além disso, podem ser definidos tipos proprios com varios niveis de encadéagaento,
de referéncia e matrizes tridimensionais.

O banco de dados em tempo real garante, sem a necessdaddqiier programacao adicional, a
sincronizacéo de dados entre varios processos no servidor e multiplas estacdes cliente. Um vasto
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conjunto de propriedades internas, tais como qualidade de dados, estampa de tempo, bloqueio de
estado e valor bloqueadmgrmiteme simplificam a criagéo de aplicagoes.
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Banco de dados em tempo reéilrags

Digital, Analdgico Inteiro, Analégico Double, Analdgico Decimal, Textd

Suporte estendido a tipos déags
up : P &g Temporizador, Contador, Date/Time (variaveis de data e hora)

Tagdo tipo tabela de dados Acesso aos resultados da consulta do conjunto de dados no objeto de
incorporado tabela de dados .NET padréo

Utilizacao daagsde referéncia para chavear o link @agna execugéo do

Tagsde referéncia )
9 Runtime

Definicdo ddagsdo tipo matriz (uma a trés dimensdes, dependendo dg

T ipo matri
grteltnclineric verséo do produto)

Tipos e estruturas definidas pelo

USUATio Definicao de tipos proprios para o banco de dados em tempo real

Amplo conjunto de propriedades dagacessiveis na configuragédo do

Propriedades dorag Runtime

Tabela3-1. Banco de Dados em Tempo Reél'ags)

Linguagens .NET e Scripts

BluePlant € um sistema SCADA que suporta as linguagens do Microsoft .NET em completa
integrac® com o Microsoft .NET Framework. Os scripts e loégicas do projeto podem ser escritos em
C# ou VB.NET, e um conversor de linguagem integrado permite alternar dinamicamente o cédigo
criado entre as linguagens.

No ambiente do BluePlant, é possivel compilealizar a referéncia cruzada dos objetos e acessar
diretamente (usandolntellisensg as classes .NET e objetos do projeto, incluindo alarmes, relatérios
e nés de comunicacao.

As linguagens .NET fornecem um ambiente mais poderoso quando comparado cénow VB

VBScript, que séo linguagens interpretadas e ndo compiladas. Essas tecnologias deixam muitos erros
de programacédo que sao encontrados somente quando projeto em VBA ou VBScript € executado em
tempo real, resultando muitas vezes em consequénciastadesuhdesejados. O ambiente

gerenciado do Microsoft .NET Framework da suporte para localizar e se recuperar das excec¢oes,
proporcionando assim um ambiente altamente confiavel para o sistdRomtitoee as aplicacoes.

Linguagens .NET e Scripts

Criacaade funcbes VB.NET e

procedimentos Acessar objetos no BluePlant diretamente a partir do cédigo

Execucéo de scripts em eventos e

o Facil conexdo comagse eventos do processo usando scripts

Suporte a bibliotecas de classe Criacéo de classes gmdas acessiveis de outros scripts e telas

Editor .NET integrado com Intellisens| Auxiliar na sele¢éo de nomes &y e propriedades de objetos

Suporte a excec¢des e mensagens de| Todo o .NET Framework, componentes externos e servicos sfndats
rastreamento integrados

Tabela3-2. Linguagens .NET e Scripts

Alarmes e Seguranca

Podem ser definidos varios niveis de alarme para cada pohamgeuoda uma gama de
comportamentos, tais como registro, reconheaio, exibicdo, etc. os quais séo-geéinidos para
facilitar a configuragéo. O sistema de segurancga pode definir niveis de acesso para cada objeto de

11
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tela. Condicdes de alarme e de seguranca sdo automaticamentdaspiasaaplicacdes
redundantes.

12
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Alarmes e Seguranga

Multiplas condi¢c6es de alarme Hi, HiHi, Lo, LoLo, taxa de alteragdo e desvio

Intervalo da estampa de tempo em milissegundo (quando disponivel),

Alta resolugéo ~
¢ usando o tempo remoto de E/S, ndo a hora do computador

Objeto grafico online e histérico, quando executado localmente ou na
Web

Acessar as propriedades dos alarmes diretamente, por exemplo, "tota
alarmes ativos", sem a necessidade de dagsna apli@¢do

Objetos de visuakagao integrados

Grupo de alarme e item de objetos

Tabela3-3. Alarmes e Seguranga

Tendéncia e Historiadores

O BluePlant permite criar arquivos de historiador em bancos de dados externos, tais como Microsoft
SQL Server ou Oracle, ou mesmo usar o baecdadios SQL integrado. Ele possibilita salvar os

dados com base na alteracéo de dados ou disparadores de grupo e tem uma opcao exclusiva de faixe
de tempo que impede o registro de dados com uma estampa de tempo menor do que um valor pré
definido, permitind a criacdo de bancos de dados mais compactos. O acesso a um servidor de Pl da
OSlsoft também é possivel.

O recurso de estampa de tempo pode utilizar um valor fornecido diretamente a partir da E/S remota,
ao invés do computador, garantindo maior precisfevento. A organizacao das amostras permite
incluir ou removetagsdo registro sem perder a compatibilidade com os ultimos dados. Um objeto
completo do tipo gréafico de tendéncia também é fornecido para a visualiza¢do de dados online e
historicos.

Tendércia e Historiadores

Informagdes do historiador podem ser salvas em qualquer base de da

Conexdo com banco de dados ADO
externa com suporte ADO.NET

Quando néo definidos como um banco de dados externo, o log acontg

Banco de dados SQL integrado no bancode dados SQL integrado

Intervalo da estampa de tempo em milissegundos (quando disponivel

Alta resolucéo =
¢ usando o tempo de E/S remoto, ndo a hora do computador

Permitir o salvamento de um registro de acordo com a alteragfibagjou

Disparador porTagou grupo baseado em eventos de processo

Banda morta do historlador pofiag Permitir a definicdo de uma variagéo minimaTégpara disparo do

registro
Configuracgéo do intervalo de tempo | Permitir a definicdo de um intervalo minimo para gravacdomitndo a
minimo criacdo de bancos de dados mais compactos
Tabelas de banco de dados com Permitir a criacdo de um grupo degse armazenaos na mesma tabela d
multiplos tags dados para acelerar a gravagdo e carregamento

Objeto de visualizacéo de tendéncia

. Objeto gréafico de historico e online executado localmente oieh
integrado

Tabela3-4. Tendéncia e Historiadores

Dispositivos e Redes

O BluePlant é fornecido com um driver OPC DA para coleta de informalgbdispositivos remotos.

Além do OPC, o BluePlant também oferece suporte a drivers de comunicacéo personalizados para
acessar diretamente CPs, sistemas remotos de E/S, barramentos de campo padrdes, lagcos Unicos e
multiplos, scanners, leitores de codigolmarras, dispositivos RFID e monitores digitais.
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A ferramenta de configuracéo de dispositivo pode importar bancos de dados de servidores OPC,
arquivos de texto ou CSV. Se o dispositivo for compativel, automaticamente implementa sistemas
multitarefa em regls TCP/IP ou cendrios mu#teriais. A sintaxe de enderecamento segue a
convengédo de nomenclatura do dispositivo remoto, tornando a configuragao e a manutengédo muito
mais faceisUm conjunto completo de ferramentas de desempenho e diagnostico esté incluido

também
Dispositivos e Redes
Importacéo de configuracdes de Copiar e colar do Microsoft Excel, importar bancos de dados de servig
pontos de dados CSV ou OPC
Comunicacao executada em process| Protecédo total para o ambiente deuntimee desenpenho avangado em
isolado processadores muktore

L L _ .| Criar automaticamente multiplas tarefas nos protocolos rasgtiial ou
Féacil comunicagdo com varios canais

TCP/IP
Nomeacéao abstrata para nds e Fornecer maneira facil de renomear e manter o enderegodP e
estagoes configuragdo de rede de E/S
Criacao dinamica de blocos Selegdo simples de pontos de leitura e escrita, baseada no protocolo,
otimizados criacao de blocos otimizados
Configuragéo de pontos segue a Enderecar pontos do dispositivesse enderecamento € usado nas
sintaxe do dispositivo ferramentas de programacao do CP

Acessar as propriedades diretamente, por exemplo, status dotagsela

Propriedades de canais e n6s TR L.
aplicagéo nédo sédo necessarios

Configuragao facilgra comandos e eventos, escrita de todos os eventc

Customizagédo de eventos de escrita -
ou apenas no caso de alteragdo de valor

Tabela 3-5. Dispositivos e Redes

Conjunto de Dados

O mddulo de conjunto de dados incluido no BluePlant fornecenienface de facil operacéo para a
troca de dados em tempo real com bancos de dados externos, XML, CSV ou arquivos de texto, bem
como a possibilidade de acessar tabelas e consultas SQL.

Para os mais populares bancos de dados e fontes de dados (Mic@hs8&r8er, Oracle, Arquivos

CSV, Microsoft Access, PFEirebird Informix e Excel), o BluePlant fornece configuracdes pré

definidas que reduzem o gerenciamento de configuracbes a um cliqgue do mouse. Qualquer banco de
dados que ofereca suporte a ODBC, ADBITNou OLEDB também pode ser acessado. Um banco

de dados DB SQL integrado é fornecido como opc¢ao de banco de dados local para a aplicacao.

Os dados coletados via conjunto de dados podem ser mapeados dinamicamente em tempo real para
pontogtagse podem seusados em scripts ou relatérios ou ainda apresentados em telas usando um
poderoso objeto visual de grade de dados.

Conjunto de dados

Acessar textos, CSV e arquivos XML| Definir a ligagdo em tempo real caagse contetdo de arquivo

Definicdo de multiplagontes de

Gerenciar facilmente multiplas conexdes de banco de dados
banco de dados

Mapeamento detagscom tabelas de | Utilitario de configuragdo de alto nivel para gerenciar as tabelas de bal

dados de dados usadas no projeto
Definicdo de consultas e Gerenciar varias consultas disparadas por eventos de processo e con
mapeamentos de filtro usando pontos de dados em tempo real

Poderoso objeto de visualizagéo de | Abrangente e poderoso objeto de grade de dados para criar interfaces
grade de dados usuério tanto locais quanto n&/eb

Acessar propriedades (por exemplo, contagem de linhas) diretamente

Propriedades de tabela e consultas . o s
sem a necessidade de criagcaotdgsna aplicacéo
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Relatorios

Tabela 3-6. Conjunto de Dados

BluePlant oferece suporte a servi§dseb, XML e outras interfaces de troca de dados com o objetivo

de fornecer dados para as ferramentas de relatérios externas. Em contraste com outros pacotes, onde
os relatorios sdo necessariamemtados em outra ferramenta, o BluePlant tem seu préprio editor de
relatorio interno.

O editor de relatério permite a inclusao de texto dinamico, simbolo grafico dindmico e gréficos, e
pesquisas em banco de dados, em um editor completo e de facil uili@sg@latorios podem ser
salvos nos formatos texto, HTML, PDF ou XPS e facilmente apresentados em clientes remotos e
telasWeh.

Relatérios

Editor de texto facil de usar, permitindo a incluséo de tabelas, imagen

Editor integrado o <
9 hiperlinks e formatagd de texto

Salvar relatérios em varios formatos, como XPS, por exemplo, permitil

Suporte a texto, HTML e XPS P ~ . N
P facil implantagcdo em ambientes distribuidos

Editar no Microsoft Word ou em editor HTML ou RTF, basta copiar e c|

Copiar e colar )
P o contetdo @ BluePlant

Tagsem tempo real facilimente Com apenas um clique, o usuario pode adicionar valores de dados en
inseridas tempo real aos relatérios

Tabela3-7. Relatérios

Nota:

Geracéo de relatorio:N&ao é posisel fazer relatérios baseados em resultados dinamicos a partir do
banco de dados, ou seja, a pesquisa deve sempre retornar um nimero exato de linhas.

Nome do relatério: Limitado a 63 caracteres e é bloqueado o uso de caracteres especiais (como . , $
%, et).

Telas do Cliente

O editor grafico integrado no BluePlant utiliza a tecnologia WPF da Microsoft para permitir a criacdo
de interfaces completas de usuario com mapeamento em tempo real de valggde processo:
um poderoso e completo conjunto dengan¢des dindmicas também esté incluido.

As telas sdo salvas internamente usando XAML, o qual fornece independéncia de resolucao,
isolamento do cédigo e facil extensibilidade. Uma biblioteca de simbolos, onde os simbolos também
podem manter um vinculo din&oicom a biblioteca, acelera criagdo de processos sinéticos. Todas
as tecnologias do cliente oferecem suporte de servidor redundante.

Trés tecnologias sao utilizadas em clientes remotos:

1 BluePlant Visualizer Clients: é executado como uma aplicagdo desktgermite bloquear o
chaveamento de tarefas do Windows (tecCle®_+ALT+DEL e ALT+TAB do Windows). Isto é ideal
para operadores/usuarios deanet com demandas de seguranca

1 Web Smart Clients: utiliza a tecnologia .NEBmart Clientda Microsoft e em cligrs remotos
€ possivel instalar com um Unico clique e sem requisitos de administrador. A aplicagao &
atualizada automaticamente nos clientes remotos quando atualizado no servidor. O BluePlant usa
todo o potencial do computador remoto e ainda mantém aagegatle uma instalacao
centralizada
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1 HTML5: é executadama aplicacdo em qualquer navegador como se fosse uma pagia web.
aplicacdo é atualizada automaticamente nos clientes remotos quando atualizado no servidor. O
BluePlant usa todo o potencial do congulor remoto e ainda mantém as vantagens de uma
instalagéo centralizada.

Objetos doRuntime

Mais avancada do que a maioria dos sistemas, onde é necessatagsoaivariaveis para todas as
propriedades internas e customizar ldgicas para projetoseBIBht permite que as aplicacées
acessem diretamente todos os objetoRulwtimecriados no projeto.

Isso significa quéagstemporarios ndo sdo necessarios para gerenciar o status dos nos da rede do CP,
do nimero total de alarmes em um grupo ou do nGdwetimhas em um conjunto de dados. E

possivel acessar os objetosRimtime(que representem um né da rede), um grupo de alarme ou
conjunto de dados e exibir as informacdes necessarias ou tomar uma acao diretamente através das
propriedades integradas.

Isolacao de Md6dulo

Para um melhor desempenho, seguranca e confiabilidsdeddulos d&JCP commaior consumo e
sensibilidadgetais como scripts, conjuntos de dados, dispositivos (drivers de comunicacao), relatérios
e telas, sdo executados em seus préopriaepsos ou no dominio da aplicacdo em sua propria tarefa,
independentemente do banco de dados em tempo real do servidor.

Além das vantagens descritas anteriormente, a arquitetura do BluePlant também permite a
distribuicdo da aquisicao de dados da aplicagdgualquer aplicacdo intensiva da UCP em

diferentes computadores em um ambiente distribuido, proporcionando uma maior flexibilidade para
implementar varios cenarios redundantes e consequente simplificacdo da manutencdo em campo.

Ferramentas ddRuntimee Diagndstico

A ferramenta de monitoracao de propriedade permite verificar e simular valores em todos os moédulos
e objetos e também iniciar e paraitde os modulos individualmente.

A ferramenta de janela de rastreamento automaticamente gera mensageamdesstzre eventos
importantes nd&kuntimee pode ser facilmente estendida para emitir mensagens especificas
relacionadas com eventos de script, alteracbes de datigggentos ou acdes do usuario.

A ferramenta de informacdes do médulo é uma ferramentiesempenho e perfil avancado que
fornece informacgdes internas de todo o ambientRudtime

Ferramentas de Diagnoéstico e dduntime

Executar projetos com prote¢éo, como, somente leitura em dispositivd

Modo teste . . -
externos ou arquivos temporarios nostoriador

Ferramentas avangadas para perfil de desempenho e diagnésticos de

Informag6es do médulo . .
sistemas internos

Criar interface de usuario do operador em varias linguagens e,

Ferramenta de localizagao . . .
¢ dinamicamente, alterna entre elas Runtime

Ao criar uma aplicacdo esta ferramenta fornece monitoracadatge

Jarela de rastreamento B - .
mensagens de diagnostico do sistema

Verificar e simular valores deage propriedades, iniciar e parar médulos|

Monitoracdo de propriedade
¢ prop funcionais

Tabela3-8. Ferramentas doRuntime e de Diagndstico
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3. Descri¢éo Técnica do BluePlant

Implantagéo e Teste de Projeto

Antes de executar uma aplica-«0 ou projeto, p
BluePlant o qual pode executar o projeto ou aaplicc 0o em um ambi ente de t e
Tested, n«o ® poss?2vel enviar comandos para o

sdo enviados), alarmes e historiadores salvam os dados em arquivos temporarios e os bancos de
dados externos dernpo real sdo acessados em modo somente leitura.

ApGs concluir com sucesso o teste, € preciso executar a opc¢ao "Inicializar" para obter a
funcionalidade completa. Quando o projeto ou aplicacdo estéo prontos para serem implantados no
campo, deve ser utiilao o recur so fAPublicaro para configu
aplicavel) e para criar uma copia do projeto somente leitura, versdo controlada, copia do projeto para
a instalagdo em campo.

Ferramentas de Implantagdo e Teste de Projeto

Abertura de \arios projetos Abrir varios projetos simultaneamente no computador

Engenharia remota Acessar e editar remotamente a configuragao do projeto

Execugdo como servigo do Windows| Executar dRuntimeno servidor, instalado como um servi¢go do Windows

Proteger contra chaveamentos de aplicagdes ndo autorizadas em
interfaces do operador usando as tec@$RL+ALT+DEL do Windows
ou outras

Protecéo dechaveamento de
aplicacoes

Utilizar atalhos simples de inicializagéo e parametros para cusbmao

Atalhos de inicializagédo S
de inicializagao

Projeto de arquivo Unico e recursos | A configuracédo de todo o projeto é salva em um (nico arquivo protegif
embarcados incluindo todas as imagens e bitmaps usados em telas e relatérios

Tabela 3-9. Ferramentas de Implantacdo e Teste de Projeto

Drivers de Comunicacao

Estao disponiveis varios drivers para os principais fabricantes de CPs e sistemas de automacéao.

Drivers de Comunicagéo

RTUTCP
MODBUS

RTUTCP Escravo
OPC DA

Tabela3-10. Drivers de Comunicag&o
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4. BluePlant

RequisitosMinimosparaInstalacdo eOperacao

Os modelos BluePlai@tudent BluePlant Express e BluePlant Lite apresentam quatro canais
disponiveis e 0 modelo BluePlanttErprise conta coraté 16canais As tabelas a seguir mostram os
requisitos minimos para instalacéo e operacéo do BluePlant usando diferentes quantidades de canais

BluePlant Express, BluePlant Student, BluePlant Lite e BluePlant
Enterprise(até 4 canai9

Plataforma Windows 7 Service Pack 1 (x86 e x64), Windows 8.1 (x86 e x64), Winc
10 (x86 e x64), Windows 11 (x64), Windows Server 2008 (SP2 e R2 S|
2012, 2016, 2019 e 2022

Processador Processador a 1 GHz ou superior

Espaco em disco 2,5 GB de espagam disco disponivéminimo)

Meméria RAM 2 Ghytes (minimo), 4 Gbytes (recomendado)
Resolucao 1024 x 768 (minimo), 1280 x 1024 (recomendado)
Idioma Qualquer idioma

Tabela4-1. Configuracao para até 4 Can&

BluePlant Enterprise (até 8 canais)

Plataforma Windows 7 Service Pack 1 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 10 (x64]
Windows 11 (x64), ), Windows Server 2008 (SP2 e R2 SP1), 2012, 201
2019 e 2022

Processador Intel Core i5 (minimo)

Espaco em disco 2,5 GB de espago em disco dispon{welinimo)

Meméria RAM 4 Gbytes (minimo), 6 Gbytes (recomendado)
Resolucao 1024 x 768 (minimo), 1280 x 1024 (recomendado)
Idioma Qualquer idioma

Tabela4-2. Configuracéo para até 8 Canais

BluePlant Enterprise (até 16 canais)

Plataforma Windows 7 Service Pack 1 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 10 (x64]
Windows 11 (x64), ), Windows Server 2008 (SP2 e R2 SP1), 2012, 201
2019 e 2022

Processador Intel Core i7 (minimo)

Espaco em disco

2,5 GB de espago em disco dispon(w&iimo)

Meméria RAM 6 Gbytes (minimo), 8 Gbytes (recomendado)
Resolucao 1024 x 768 (minimo), 1280 x 1024 (recomendado)
Idioma Qualquer idioma

Tabela4-3. Configuragéo paraaté 16 Canais
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BluePlant EnterpriseRedundancia de Servidorgs

Plataforma Windows 7 Service Pack 1 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 10 (x64]
Windows 11 (x64), ), Windows Server 2008 (SP2 e R2 SP1), 2012, 201
2019 e 2022

Processador Intel Core i7 (minimo)

Espaco em disco 2,5 GB de espago em disco dispon(w@himo)

Meméria RAM 16 Ghytes

Resolucao 1024 x 768 (minimo), 1280 x 1024 (recomendado)

Idioma Qualquer idioma

Tabela4-4. Configuracdo para Redundancia de Servidores

Notas:

Plataforma: Sistemas operacionais que ndo possuem identificacdo de tipo de processador
compativel, considerar somente 64 bits.

Plataforma: E necessaria a instalacio do Microsoft .NET Framew@R.4.

ATENCAO:
A quantidade de canais e o desempenho da aquisicdo de dados sédo os principais motivos para
selecionar os requisitos de operacdo. Se forem necessarios mais de 16 canais ou se existirem outras
demandas especificas do projeto, recomeard@mrtementeontatar o Suporte Técnico da Altus
através do siterww.altus.com.bou email altus@altus.com.br

Instalacéo

Para executar a instalacdo do software BluePlant € necessario realizar o download do arquivo de
instalacéo a partir do siteww.altus.com.brEm fguida, devem ser fechados todos os programas em
execucao no PC, clicar duas vezes no arquivo de instalagéo.

A primeira tela do instalador serd a tela de entrada do instalador, cliquexgpara continuar a
instalacdo do BluePlant.
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~

) Altus BluePlant bp-2012.167 Setup

Welcome to the Altus
BluePlant bp-2012.1.67 Setup
Wizard

The Setup Wizard will install Altus BluePlant bp-2012.1.67 on
your computer. Click Next" to continue or "Cancel” to exit
the Setup Wizard.

Figura 4-1. Tela de Entrada

A tela do contrato de licenca que aparecera deve ser lida atentamente. Caso os termos da licenca
sejam aceitos, selecionar a op¢do para continuar a instalacéo. A tela de instalacédo a seguir ira
apareer, para posseguir clicar no botadext

' Altus BluePlant bp-2012.167 Setup 23]
End-User License Agreement ’
Please read the following license agreement carefully

-

This Software is exclusive distributed by Altus Sistemas de Automacdo —
S.A. (CAltus®) and it was developed to meet your needs with advanced
technology.

IMPORTANT: This is a bonding contract. Upon installation, copying or
usage of this software you are agreeing to the terms and conditions that
follow.

Therefore you have the right of usage of this Software, and it is protected
i@ I accept the terms in the License Agreement

(71 1 do not accept the terms in the License Agreement

Advanced Installer

| <Back || MNext> | | cancel

Figura 4-2. Tela do Contrato de Licenga do BluePlant
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Aparecera a tela de selecao da pasta de instalacdo, clicar nblbrtAara prosseguir.

Select Installation Folder
This is the folder where Altus BluePlant bp-2012. 1.67 wil be installed.

To install in this folder, didk "Mext”, To install to a different folder, enter it below or didk
"Browse",

Folder:

Y Altus BluePlant bp-2012.1.67 Setup o || = || 8=

C:\Program Files (x36)\AltusY, Browse. ..

[ < Back ][ Mext = ] [ Cancel

Figura 4-3. Telade Selecdo da Pasta de Instalacao

A proxima tela a aparecer habilita o botdo de instalagéo

' Altus BluePlant bp-2012.1 .67 Setup

Ready to Install
The Setup Wizard is ready to begin the Altus BluePlant bp-2012, 1.67 installation

Click "Install™ to begin the installation. If you want to review or change any of yaur
installation settings, dick "Back”™. Click "Cancel™ to exit the wizard.

=]
)

[ < Badk ][ '&'Insiﬁll ][ Cancel

Figura 4-4. Tela delnicializagc&do da Instalagéo
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4. BluePlant

Normalmente na prinii& instalacdo € necessario instala prérequisitos do softwargue sao
compostos basicamerpeloMicrosoft Visual C++e Advosol OPC Cor€omponents

Assim, dase inicio a instalacéo do Microsoft Visual C++, cuja primeira tela apresentada é a dos
termos de licenca.

" Microsoft Visual C++ 2010 x4 Redistributable Setup =R
Welcome to Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable Setup
Please, accept the license terms to continue, Lﬂ

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS

MICROSOFT VISUAL C++ 2010 RUNTIME LIBRARIES WITH
SERVICE PACK 1

These license terms are an agreement between Microsoft
Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and
you. Please read them. They apply to the software named above, -

[]1 have read and accept the license terme. E] li]

‘fes, send information about my setup experiences to Microsoft Corparation,

For more information, read the Data Collection Policy.

]
%]
i)

Cancel

Figura 4-5. Tela dos Termos de licenca do Microsoft Visual C++

Ao apertar o botéo Install, inicia a instalacao do software
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% Microsoft Visual C++ 2010 64 Redistributable Setup o @ s

Installation Progress
Please, wait while the Microsoft Visual C+4 2010 %64 Redistributable is being w
installed.

File security verification:

All files were verified successfully.

*

Installation progress:

Installing Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable

Cancel

Figura 4-6. Tela de Instalacdo doMicrosoft Visual C++

Durante a instalacéo, aparecera outra tela de licenca, a qual deve ser lida atentamente. Este acordo €
do software Advosol OPC CoftomponentsEste software oferece um suporte completo na

plataforma .NET para todos @rincipais padroes OPC. OPC é um conjunto de especificacdes
normatizadas. Tais padrdes resultaram da colaboracéo de varios dos principais fornecedores de
automacdo em todo o mundo trabalhando em cooperacdo com a Microsoft. A especificacdo definiu
um conjnto padréo de objetos, interfaces e métodos para uso em controle de processos e aplicacdes
de automacéao para facilitar a interoperabilidade. Atualmente, existem centenas de clientes e
servidores OPC &ta Access.

Caso os termos sejam aceitos, a caixa déocagdo deve ser marcada para continuar a instalagéo. A
proxima tela da instalacéo ira aparecer, para prosselitar, o botédo Next.
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-

Ec Advosol OPC Core Components - Install&ware Wizard EI [=lf|-E3
| License Agreement ' Ngt
R

Please carefully read the license agreement below. You must accept the license
agreement to continue with setup.

MON-EXCLUSIVE LICENSE AGREEMENT -

The OPC Foundation, a non-profit corporation (the "OPC Foundation™), has
established a set of specifications intended to foster greater interoperability
between automation/control applications, field systems/devices, and
business/ofiice applications in the process control industry.

The OPC specifications define standard interfaces, objects, methods, and
properties for servers of realtime information like distributed process

systems, programmable logic controllers, smart field devices and analyzers.
The OPC Foundation distributes specifications, prototype software examples -

I have read, understand, and accept the license agreement displayed above.

| Back &3 cancel

Figura 4-7. Tela do Contrato de Licenga do Advosol

A tela de instalgéo do Advosol OPC Cofeomponentsleve aparecer. Aguardar enquanto 0s
arguivos necessarios sao instalados no computador. Isso pode levar alguns minutos dependendo da
configuracdo do computador.
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HE Advosol OPC Core Components - InstallAware Wizard E =l f|-E3

Installation in Progress

@ Please wait while Advosol OPC Core Components is being installed.

Advosol OPC Core Components -
The Advosol OPC Core Components are improved versions of the OPC
Foundation Core Components.
They offer the following advantages:
. 32-bit and 64-bit execution.
On 84-bit systemns the Installer installs both versions.
. The executables are Authenticode signed.
. Mothing is installed into the Windows\System32 directory.
.MET2 i= required for the installation.
The OPC Foundation .NET RCWs (run-time callable wrappers) are not part
of the Advosol OPC Core Components.
The Advosol client/zerver .NET components do not reguire these DLLs. i

m

u Cancel

Figura 4-8. Tela de Instalagéo do Advosol

Apbs a concluséo da instalacdo do Advosol OPC Comaponentsinicia a instalacdo do BluePlant.
Aguardar enquanto os arquivos necessarios séo instalados no computador. Isso pode levar alguns
minutos dependendo da configuragib computador.

-

) Altus BluePlant bp-2012.1.67 Setup ==

Installing Altus BluePlant bp-2012.1.67 )

Please wait while the Setup Wizard installs Altus BluePlant bp-2012, 1.67. This may
take several minutes.

Status: Installing prereguisite software

Figura 4-9. Tela de Instalacdo do BluePlant
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Apés a conclusao da instalagéo, a tela a seguir sera exibida. Clicar nbib@idpara concluir o
procedimento de instalacéo.

™

) Altus BluePlant bp-2012.1.67 Setup =]

Completing the Altus

BluePlant bp-2012.1.67 Setup
Wizard

Click the "Finish™ button to exit the Setup Wizard.

m
A

Finish Cancel

Figura 4-10. Tela de Encerramento de Instalacdo do BluePlant

O BluePlant esta instalado e pronto para usar. Para execaligar no atalho "BluePlant”, criado
durante a instalacdo, no Menu Iniciar.

Licencas e Hardkey

Produto Descontinuado

O BluePlant possui alguns modelos onde suas caracteristicas sao habilitadas através de licencas
presentes em uma hardkey. A hardkey € um meio fisico onde estdo presentes as licencas requisitada

e para que o BluePlant libere as funclimtzales presentes na hardkey, a mesma deve ser conectada
ao servidor onde sera executado o projeto.

NaTabela2-1, podem ser conferidos os modelos BluePlant disponiveis e exceto o modelo Express,
todos demais sé@a@bilitados por licengas presentes em hardkey.

Uma vezquea hardkeyé conectada no servidor, as informacdes posler visualizadas atvas da
gui a AoL iccoenrfFigneadrid.

ATENCAO:
Devem ser tomados cuidadosra que a hardkey ndo seja danificada, pois nestes casos se 0 acesso
asinformacdes presentes na hardkey for comprometido, as funcionalidades habilitadas ndo mais

estard@o disponiveis. Neste caso degentrar em contato com o Suporte Técnico da Altasést
do site www.altus.com.bou email altus@altus.com.br
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Iniciando com o BluePlant

Uma vez instalado o BluePlant no computador, um duplo clique no icone apresentado abaixo,

permite abrir a ferramenta.

Figura 4-11. icone do BluePlant

Gerenciamento de Projeto

ApOs a inicializacdo do BluePlant deve aparecer a janela de Gerenciamento do Projeto.

No centro da tela iniciabm sua parte superi@ncontranse as guias denominadamojects Server

elicense

) BluePlant

Projects

Llﬁ New Project..

& Open Proj

Drag a column header here to group by that column.

ject

Name [| Build

| Patn

51 C:\BluePlant Projects\Demo.tproj

22) Refrest
=% Refresh

bp-2012.1.38 sn:1373 Server: localhost

Figura 4-12. Tela deGerenciamento deProjeto

Em seguida aparece a estrutura de menus padebao BluePlant. Este design permite um acesso
mais eficiente ao leque de ferramentas, reduzindo a quantidaligués.cAlém disso, uma tabela

lista os projetos que podem ser acessados.

Na guiafiProject® , est «o0

O0Ss

2 ¢ 0 n Mesv Prpjecrpara abrir unaprojeto m pr oj e

selecionad®pen Project..e para localizar outros projetBsd Project...que néo estilocalizados

nodiretério padrao do BluePlant.

A guia Servertem a aparéncia mostradafigura4-13 onde duas opg¢fes estédo disponiveis:
Localhost e Remote. A primeira significa que o projeto sera executado localmente e a gegunda
projeto serd executado a partir de um servidor remoto.
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) BluePlant E@

Server

Current Project Server localhost
Product version: bp-2012.1.38
9 Localhost IPs: 192.168.56.1,192.168.0.159 - Running services: <none>

) Remote: http://localhost/

Virtual path:

bp-2012.1.38 sn:1373 Server: localhost

Figura 4-13. Guia Servidor

A terceira guia referse a licenca do produto, incluindo o modelo, a versao do produto, familia,
namero de série, digo do produto entre outras informacdes presentssftkkeycomo pode ser

visto naFigura4-14.

) BluePlant

License
License Type: Developer License expires in 6 days
Product Version: bp-2012.1 | GetSite Code |
Product Family: Enterprise Product Code: BP5001 | Load Licensekey ’
Product Model: 1000000 | Refresh I

Serial Number: 1373 licensed to Morello - sexta-feira, 2 de agosto de 2013

Engineering Runtime clients

Web (Full-BP9701/View-BP9501): 5/5

Users: 5
Communication Points: 1000000 Rich (BP-9601): 5
Max Channels: 256 i0S (iPad/iPhone-BP9801): 5

bp-2012.1.38 5n:1373 Server: localhost

Figura 4-14. Guia Licencas

Primeiros Passos com o BluePlant

Esta secdo apresentaa sequéncia de operacdes para a criagdo de um projeto simples ou abertura de
um projeto existentelunto com a ferramenta € disponibilizado um demo que permite uma visao
simplificada dos recursos disponiveis no BluePlant. O detalhamento das funciosaligsicedas

aqui serd explorado no decorrer deste manual.
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Selecionando o Projeto Demo

A partir da guiaiProjects . . 0 no edi t csersett@ongdo copjojeto Deso.tprej, ® qual
contempla uma viséo geral das funcionalidades e recursos ddasiueP

Para abrir o projeto, basta selecionar o proj

Criando umNovo Projeto

As configuragfes basicas do projeto a ser criado sdo definidas a partir da janela de abertura do
BluePlant clicando emdew Project. que pode ser visto ridgura4-12.

Na janela seguinte, apresentadd-imura4-15, estdo indicados 0s passos para criar um novo projeto.

) BluePlant

O

G New Project

1 2 Name: Tutoriall

Description: Primeiros passos com o BluePlant Altus

Location: | .. ] C:\BluePlant Projects\

3 Product Family:l Express v| {7 Default Desktop Resolution —

Width Height

Product Mode|:|75 1024 v % 768 <

Target Framework: | .Net Framework 4.0 v &

Culture Info: | pt-BR v

Default Code: |VB.Net )

(5 | Create New Project u l << Back |

bp-2012.1.11 Server: localhost

_

Figura 4-15. Criando um Novo Projeto

1. Indicacao de novo projeto
2. Definicdo do nome do projeto, descricdo e ditietonde sera gerado o projeto
3. Configuragdes iniciais tais como: familia e modelo do produto, plataforma, cultura e cédig

(script) padréo
4. Ajustes da resolucéada tela
5. Botéo para criar um novo projeto e iniccadesenvolvimento da aplicagdo

O novo projeto criado esta referenciado na listaadalf de abertura do BluePlant.
Notas:

- CampoNometem limite de no maximo 64 caracteres

- CampoDescrigdotem limite ce no maximo 256 caracteres

- O campadNomenao aceita 0s seguintes caracteres espectdi®<>

Interface do Usuario

A configuracgédo da interface do usuério opera como uma pagWeell&ont-endonde se pode

facilmente navegar entre os itens e ellis’n Os dados séo salvos automaticamentbaukend sem

a necessidade de abrir/salvar/fechar os menus. A interface do usuario contempla, a esquerda, 0 ment
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principal no topo e o submenu logo abaixo o qual se altera quando se seleciona outro item do menu
principal. Além disso, a direita, estdo as guias da area de trabalho e, mais acima, uma barra de links
rapidos e itens recentes.Fgura4-16ilustra a interface do usuario.

1 Tutoriall
»

Tutoriall

Edit Draw Run

Tags

, Security

7 pevices

/I parms
5 Datasets
fi Scrints
[

-

W] Reports

BluePlant v.2012.1.38

Nota:

0 Rl iaterd sty i IR ° Lotucy

Objects (_Tempfalesj(_ Hismnanjmsmr;anﬁhmf_ Eindingsj

Drag a column header here to group by that column

Name || Type | Parameters | Array | Descriprion

Power_ENG AnalogDecimal
Power_PV Analogint

Find window

Figura 4-16. Interface do Usuério

Colunas Comuns:Durante a edicdo de projeto no BluePlant o usuério se deparara com diversas
opcBes comuns nas tabelas de configuracdo do software. Segue a definicdo destas colunas:

9 ID: ID do registro de banco de dados atritiua este objeto na tabela. Os nimeros sdo atribuidos
iniciando de 1 para o primeiro objecto criado e continuam crescendo sequencialmente conforme

necessario.

9 Builtln: Indica se faz parte da configuracéo default do projeto. Linhas marcadas com Bultin ndo

podem ser deletada

= =4 -4 -9

DateModified: Data em que o objeto foi modificado pela ultima vez
DateCreated: Data em que o objeto foi criado inicialmente.
Comment: Espaco para adicionar um coment

Description: Espaco para digitar uma descricdo do abjeto

Refresh: Quando a coluna esta em edicéo e algum campo dela é alterado pelo software, para ndo
atrapalhar a edi¢do do usuario, este campo ndo é modificado instantaneamente, aparecendo o simbol

de refreshM) no canto superior direito do ambiente em edic¢do. Ao finadizicdo, o usuario
deve pressionar o simbolo para ter sua tela atualizada.

CriandoTagsno Projeto

Al No ambiente de edi¢céo € possivel editar objetos como, por exeagdd Figura4-17 mostra o
E @ caminho para a edicao tigs Neste exemplo, foram criados dtagisanaldgicos: o valor bruto de

Edit

um medidor de poténcia elétrica a ser lido do controlador programével denominado de Power_PV e 0
valor de engenharia desta medi¢do chamado de Power_ENG.
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Os passos para a criacdo desagsestao listados a seguir conforme numeracéao indicada na figura

:1‘ Tutoriall
»

Tutoriall

Run Info

g Security

a/' Devices

!:Alarms

e Datasets

— Scripts

o ErETeTTe_ .

)
( Types \( Historian \( Bindi

Drag a column header here to group by that column.

*
»

Power_PV  Analogint

f

Name

[| Tye

| Array

Starty

e —
[1v]

Power_ENG AnalogDecimal 0O

4

o

2047

v Name
Builtin
¥ Type
Parameters
v Array
Min
IMax
EngUnits
v StartValue
Format
v Retentive
Visibility
Domain
Comment
DateMaodified

DateCreated

v Description
| S

Figura 4-17. Editando Tagsdo Projeto

anteriot

1
2.
3.
4

5.

Acessar o menkdit
Selecionar apcaoTags

Acessar a ab@bjectsna qual apareceratabela om ostagsdo usuario

Digitar os dados relativos ao notagyda aplicacdo na linha marcada com um asterisco (*). Para

confirmar a inclusédo na tabela desax pressionada teclaENTER
Selecionar as op¢odes de configuracaotdgsatravés das colunas da ¢éibdesejadas clicando
com o botéo direito do mouse no cabecalho de uma colomagicando os itens para exibicéao

Também é possivel criar um notagacessando a barra de ferramentas no topo do ambiente de
edicdo. Basta clicar no icoreconfigurar os paragtros daag

A Figura4-18 mostra o processo de criacdo detagwvetor de uma dimensdo, com trés posi¢cdes do

tipo analdgico inteiro a partir do Menu Editar. Wagvetor € um conjunto dagscom 0 mesmo
nome, cuja identificacé®se da através de indices. Neste exemplo, o acesso em outros locais da
aplicacdo a essag se da via sintaxe TT[0], TT[1];T[2] e TT[3].

31



4. BluePlant

Create New Tag

Narrulet [ T

Description: Transmissor(es) de temperatura

Figura 4-18. Processo de Criacao déags

Associanddagsa um protcolo comunicacdo

Para realizar a associa¢do tagscriadas a um protocolo de comunicagao, os passos descritos a
seguir devem ser executados.

1 Tutoriall

(O]

Tutoriall

sil= % @

Tags - ——
LY Installed Protocols:| 3 v ﬁ
™ _—
1 Security Channel: I

EDG‘WCES 2 Drag a column header here ta group by that column 0
Name || Protocal ProtacalOptiens Interface | = ‘ Settings ‘ Tim
: h Alarms
* madbus modbus TcPIP
t Datasets

Figura 4-19. Processo de Criagdo de Canal de Comunicagéo

Acessr o mentEdit

Selecionar a op¢adevices

Acessar a gui€hannelsa qual deve aparecer o canguan oS protocolos disponiveis
Sdecionar no campinstalled Protocols protocolo deomunicagéo a ser utilizado
Para confirmar a criacdo do cardicar no bédoCreate new...

aorwbdE

Uma vez o protocolo selecionado e confirmadaiacdodo canal, uma janela com as propriedades
do protocolo deve aparecer, como pode ser vistEiquaa4-20.
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Create new Channel

Channel Mame: [ modbus

Interface:| gorial
MultiSerial
TCFIP

Maodbus Master - TCP/IP and RS232

Figura 4-20. Op¢des de Protocolos para Criagdo de um Canal

Na guiaNodesé o local onde séo criadosm®s de acordo com 0s canais existentes. Para mais
detalhes de como criar e configurar nés, pode ser consultado no cBditatao Dispositivos

Tutoriall
—
A | ) [pu— p—
Run Info e Nodes ol essTypes
=
Tags Pn:ltocol:| modbus ‘ _
Y Gy Node | modtus | mpart o Newa
- ) Drag a column header here to group by that column O =
Devices
= Name ” Channel PrimaryStation BackupStation
*
{T A Alarms 3
= » modbus modbus 192.168.1.1;502;1
—

Figura 4-21. Inclusdo e Configuracao de Nés

Na guiaPoints sdo criadas as associa¢des enttags o no e 0os enderecos do protocolo, além de
configuracdes de tipos de aese, escalas e tipos de dados.

Tutoriall 5 ' guEr Niin L0 |y 4| Power ENG 2 g
RO
'y " >
Draw  Run  Info m es Points essTypes
‘)Tags Drag a column header here to group by that column O =
— Taghame || Node |A.rldle55
4 Security *
modbus 40001

Power_ENG

Q‘ Devices

Figura 4-22. Associacao deagscom Noés e Bderecos de Protocolos

Ao selecionar o campbagNameda guiaPoint, deve abrir uma janela como apresentadbigara
4-23, onde estao todos tagscriados e podem ser selecionados para associar ao no criado.
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Select Object

Select object:

Type "." on the TextBox or click here to add properties

Tag Select the object type on the left tree and the name below
Digital
Analoglnt
AnalogDouble __ Power_ENG AnalogDeci...

AnalogDecimal Power_PV Analogint

Text b

TDateTime

Counter

Name Type Description

Timer
Reference

Figura 4-23. Selecao ddrag para Associar a um N6

Incluindo objetos na tela principal

No menuDraw é possivel criar as telas que compdeaplicacdo. As telas sdo formadas por olsjeto
= tais como simbolos e textos.
—

Draw  Vamos explorar a inclusédo desses dois tipos de objetos na tela principal padrao.

Inclusao de Simbolo

Para realizar a inclusdo de um simboloido tacémetro na tela princip@ainPagg, as seguintes
etapas podem ser contempladas:

Selecionar MenDraw

Acessar a abRrawing

Abrir a biblioteca de simbolos

Selecionar o simbolo do tacometrosjzionandeo no local desejado
Configurar as propriedade simbolo

arwdpRE

Esses passos estao referenciaddsignara4-24 conforme a numeracgao correspondente.
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@ Display.MainPage

Tutoriall

Figura 4-24. Inclusao de um Simbolo do Tipo Tacémetro

Para associar utagao simbép, as seguintes etapas podem ser consideradas:

1. Clicar com o btdo direito do mouse no simbolo
2. Selecionar a op¢asymbol links

A Figura4-25mostra essas etapas de associacdagle

@ Display.MainPage

Tutoriall

r. Copy
¥ Cut
Delete

Dynamics

Figura 4-25. Associacao dérag a um Simbolo
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Na janela seguinte € possivel configuraage seus parametros confardescrito nos passos a
seqguir:

1. Configurar as propriedades do simbalatiflo e valores maximo/minimo)
2. Associar untagao simbolo no cangRotateValue

Neste caso foi utilizado tagclienteSimulationAnalogara simular o movimento do ponteiro do
medidor.

A Figura4-26 mostra essa configuracao.

Symbol configuration

Symbol nam e

Linked with the library: L4

1 Label: | kW

: [100

Min: [0

[Rntale\l’alue: [CIientSimuIat\onAnalog

2

Figura 4-26. Configuracao doTag Associado ao Simbolo

Incluséo de Texto
No menuDraw para incluir um texto na tela podemos proceder conforme segue:

1. Seledonar a opcao d8aida de Texto
2. Posicbnar o texto no local desejado
3. Configurar as propriedades do texto

A Figura4-27ilustra esta sequéncia.
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3 Tutoriall

«D Display.MainPage
Tuoral L TErE——

O (S AR

o ]| "

E Text Output

Value:####

Figura 4-27. Inclusdo de um Texto

Executando um Bjeto

: O ambiente de execuc@Run) fornece acesso a todos 0s recursos de execugioj€eim.
B Os seguintes madbs estédo disponiveis e sdo explorados nesta degéc{Compilar), Test

Run (Testar),Startup(Inicializacéo) Publish(Publicar).

Além disso, nesse menu estéo incluidas as seguintes ferrarisa@suni{Contagem de uso),
Localization(Localizagéo) e&extensiongExtensdes), as quais serdo exploradas no decorrer desse
manual.

Compilagdo do Projeto

A compilagéo verifica o projeto em relacéo a eventuais erros e otimiza o sistema para operagao
rapida e eficiente. O tempo necessario para compilar um praeemde de seu tamanho e a
capacidade de processamento do computador. Para compilar o proggaiotes passos serme
como orientacgao:

1. Selecionar o menRun
2. Selegonar a opgad®uild
3. Acessar a abllessages
4. Compilar o projeto

5. Confirmar a compilacéo
A

Figura4-28ilustra o processo de compilacdo do projeto.
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51 Tutoriall

@ Display.MainPage

Tutoriall

Last build: 4 executed on: 08/07/2013 12:41:56

y Pack database after build
[5TUs messages:

IXI by that column.
| Bulidstatus | BuidErrors | Lot
The build operation will verify all scripts and displays. v none
Would you like to proceed? Y4 none
o none
o none
5 Sim Nio o«  none
> e o nome
Tk 1 Display About o nong
= : Display TrendPenSettings o none
RUSEC““M Display AlarmCommentPage o none

Figura 4-28. Compilacéo do Projeto

A Figura4-29 mostra a janela de progresso da compilacéo.

Figura 4-29. Progresso da Compilag&o

A Figura4-30ilustra o resultado da compilacéo e os erros, se existirem.

Status messages:

Drag a celumn header here to group by that column.
Madule || object i | Buildstatus | BuildErrors e
* script Class.Serveriain 4 none  Module
Script Class.Clienthain 4 none v Object ID
Display MainPage o none v BuildStatus
Display SelectPage 4 none ¥ BuildErrors
Display LogOn ¥4 none | locatien

Figura 4-30. Resultado da Canpilagédo
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Teste do Projeto
A Figura4-31 mostra os passos descritos para testar o projeto.

O [omiymancage

Status: [Project ot unning (e (& [ m]

Online configuration enabled

Figura 4-31. Teste do Projeto

1. Selecionar o menRun

2. Selecionar a opcabest que execut 0 projeto em modo teste.possivel configurar o teste, as
ferramentas de diagndstie os médulos a serem testados

3. Iniciar o teste com as configuracdes defiasg confimando através do bot&un Test

A Figura4-32mostra o rsultado da execuc¢éo do teste do projeto.

Tools  Security

Open Display
Save as Image file

Exit

POWER METER

100~

Value:61

Figura 4-32. Execucéo do Teste do Projeto

Para finalizar o teste do projeto o usuério pode abrir o IFidae selecionar a op¢&hutdown
conforme representado Rigura4-32.
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Inicializagé@o do Projeto

A Figura4-33 mostra a sequéncia para inicializagéo do projeto.

(LOMM - |

Status: [ Project not running ] E]

. Online configuration enabled

Figura 4-33. Execucao da Inicializacdo do Projeto

1. Sekcionar o mentRun

2. Selecionar a op¢astartup que permite configurar a inicializagdo, as ferramentas de
diagnosticos eomaodulos a serem inicializados

3. Iniciar a execuc¢do do peip com as configuracdes defiasg através do botdRun Startup

Juntamenteam a visualizag¢&o da tela principal do projeto sera aberta uma janela mostrando o status
e as mensagens de inicializagdo conforme pode ser observaiiresd-34.

G =2 )

Project:C:\BluePlant Projects\Tutorial.tproj D
Module State Commands
A Alarms running [+ @
R Historian running (%) @
B2, Devices nat running @ O O
£ Datasets running ) @
P Scripts running L) @
B Displays NG o @
b Reports running (V) (O]
( [ Shutdown Tools: @ Watch| [ 2 Trace || @ Info |
Server127.00.1 Port: 3101 Started
UserName: Admiristrator
Messages | Status |

Figura 4-34. Status da Inicializacao do Projeto
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Publicagéo do Projeto

Quando o projeto esté pronto para ser executado no campo, deve ser utilizado o recurso de
publicacédo para configurar as op¢des de redundancia (se aplicavel) e para criar uma cépia do projeto
na modalidde somente leitura com versao controlada, ou seja, uma cépia do projeto para a execugao
em campo. A extens«o do arqui vo grguad®@mmogirar ocC
a sequéncia para publicacéo do projeto.

1 Tutoriall

o b) Display.MainPage
Tutoriall 1
3 e > ﬂ Publish

Edit Draw| Ryn | Infe |
CurrentVersion: | 1.0 (Unpublished Date published: | 08/07/2013 12:‘17:15'

:;_ﬂ;\Bulld . Project chandPublish project £3
. Project chang

i Test Last build errors: IQ\ Publish current project as 1.1 (Published) 7

&Y Startup 4 - | =
" Increment M Sim Mio
B . Increment M|
m Publish 2 Version to publish: 1.1 (Published)
- @

Figura 4-35. Publicacéo do Projeto

Selecionar menRun

Acessar a op¢caBublish que permite acessar as confaygbes da publicacdo do projeto
Clicar no botadPublish que dispara a publicacdo do projetmn asconfiguracfes definidas
Janela de confiratdo para publicacdo do projeto

Finalizada a publicacdo, uma janela similar a mostradagusia4-36 sera exibida indicando o
caminho de publicacéo do projeto.

PO

Publish information (=3

:I Project published on file: C\BluePlant Projects\ Tuteriall _v1.0.teng

Figura 4-36. Caminho da Publicagdo do Projeto
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5. Menu Principal do BluePlant

Cada sistema de supervisdo gerencia certo namero de objetos também denominados entidades que
descrevem as variaveis de processo controladas e os elemenumiidbitontrole. A atividade de
configuracdo de um supervisério compreende usualmente duas etapas:

1 Definir cada variéel de processo na base de dados
1 Definir sinéticos, gréficos e relatérios

No sistema existem variaveis simples, primitivas e compostas, @mas formadas a partir das
primeiras. Nesse contexto o nome da variavel recebe o nome de Tag.

Neste capitulo sdo descritos os quatro menus basicos do BluePlant: Edit, Draw, Run e Info, os quais
contém as ferramentas necessarias para o desenvolvideentn projeto de um sistema de

supervisdo contemplando as etapas tipicas indicadas anteriormente. Esses quatro menus sao descrit
nas secodes Edicdo da Aplicacdo, Diagramacao da Aplicacdo, Execucdo da Aplicacédo e Informacgdes
da Aplicacao respectivamente

Edicdo da Aplicacéo

O menuEdit permite acessar as ferramentas para a edicdo de um projeto no BlueFlgataA-1
ilustra a selecdo desse menu.

._) o kol RPN I vavula oA
L 3

o

— R:'n g Objects ( Templates WF Historian wr H\storianTahIes‘\r Bindings W
I
4

Drag 3 column header here to group by that column

» Display MainPage

Name: [| Tyoe | Parameters | Array | Description

~
Tags *
- ¥ valvula Digital 2 Xow01

Agitador Digital 2 Mator do Agitador
. Security 1

I/ oevices
lA#\\arms
5 Datasets
T Seripts
[~

-

N Reports 2

Figura 5-1. Menu Edit

Os itensggue comp8em o meridit estdo numerados na figura antegsao descritos na sequéncia:

1. Barra de seléip do menu de edicdo do projeto

2. Barra de ferramentas do menu de edi¢éo, contendo 0s recursos para a configuragédo dos seguinte:
elementos: tags, usuariesuas politicas de seguranca, dispositivos e seus protocolos de
comunicagédo, alarmes, banco de dados, lingua&®®ipt, displays e relatorios

3. Atalhos na barra de ferramentas superior, incluindo as definicées para criagdo de um novo tag, as
propriedades datags e as configuracdes de usuérios bem como egsoaa0s elementos da
aplicacéo

42



5. Menu Rincipal do BluePlant

Diagramacéo da Aplicagao

No menuDraw € possivel criar as telas e simbolos que compdem a aplicaBegurA5-2 ilustra a
inclusdo de simbolosartela principal (MainPage) com o auxilio das barras de ferramenta associadas.

TR

Figura 5-2. Menu Draw

Os itens que compdem o meldtaw estdo numerados na figura antegsao descritos na
sequéncia:

1. Barra @ seledo do menu de edicao do projeto

2. Barra de ferramentas vertical usada para incluir, manipular e configurar os elementos que vao
compor asdlas da aplicagado

3. Barra de ferramentas horizontal localizada abaixo da guia da tela, a qual contém comandos para
agrupar, combinar, alinhar, bloquear o(s) componghtglecionado(s), entre outros

4. Barra de ferramentas TopToolBar localizada na parte superior da tela principal do mena Draw,
gual possuicones com as seguintes fungdes: criar novo(s) display(spraisgay(s), salvar
display(s) e visualizar(s) display(s) ja existente(s) no projeto

Execucdo da Aplicacéo

O menuRunpermite o acesso a todas as funcionalidades de execupémedo. Os itens de menu
disponiveis neste ambiente sdo: Buid, Test, §iaRublish e o médulo Tools. Figura5-3 ilustra
esse menu.
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» Display MainPage
jd1 U st =iy iRt " g
> 0 Messages { History ‘
Edt  Draw | pyp | Info
1 Lastbuild: 0 executed on : 06/07/2013 04:54:38
[ Build ... Pack database after build Save all displays when buildin
E_m Build B =
Status messages:
Y Test Drag a column header here to group by that column
Module Object 1D Buildstatus BuildErrors Location
~ I
Startup ¥ Display LogOn o none
Display Header 0 nane.
Lx Publish 2 _ Display About e none
\ J Display SelectPage o none.
Display MainPage o none
Tecls Script Task ServerStartup v nane
T Scrigt Task ServerShutdown ¥ g nane
'_\UseC:th script Task.ClientStartup v none.
Script Task ClientShutdown ¥ 4 nane
05 Localization _ Seript Class. Serverhain v none
Script Class ClientMain 0 nane.
EditScriptsExpressions 0 Y none
oz 3 Display Pagel o none
L S — 1
Display Page2 o none
Display Paged N none
BluePlant v.2012.1.38
Find window

Figura 5-3. Menu Run

Os itens que compdem o meRunestdo humerados na figura anteBsao descritos na sequéncia:

1. Barra de selecato menu de execucao do projeto
2. Funcionalidades da execucao do projeto

o Comandduild, o qual prepara um projeto para execucasalvano Histérico de
Compilacao do Projeto. Ele esta dividido em Compilacdo de Mensagens e Compilacdo de
Histérico. A Compilacdo de Mensagens exibe as informacdes de status, erros, localizacdo e
maodulo. A Compilacdo de Histérico exibe as informacdes de compilacés, data da
execucao e usuarios

o Comandorest contemplando as configurac@essociadas ao teste drojeto

o ComanddStartuppara inicialzar as configuracfes do projeto

o ComanddPublishque permite acessar as configuracdes da @gdlacdo projeto

3. Mdédulo Tools, incluindo as funcionalidades contagem de tags e ghjiet@®@mandosJseCount
e CrossReferarg, configuracdes de traducdo Rantime(Localization) e ferramentas de
execucao e Adons (Extentions)
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Informacgbes da Aplicagéo
O ambientdnfo permite o acesso as informacdes do projetBighra 5-4 ilustra esse menu.

0:‘_") Display.MainPage

Version i ings

EC‘I‘ Draw Run Info ]
Current Project Version: Build 0 on 06/07/2013 07:54:38
editing with: BluePlant bp-2012.1.38 [check for updates]

from: Local computer

- 2
ProjectName: jd1
TotalTags: 6
CommunicationPoints: 0
WersionString: 0.0 (Editing)
Description: Utilidade
ProjectPath: C\BluePlant Projects\

ol Fl\eJType: Current ’
ChangedSinceBuild:

- Sample:

SEREFE[EME Cha:nels: Siemens v2.1.8.0;
DatelastOpen: 7/17/2013 7:11

~ ProductVersion: bp-2012.1.38
Femroe ProductFamily: Express
1 ProductModel: 75

ProductPath: C\Program Files (xB6)\Alus\BluePlant\bp-2012.1\
Published: O
SchemaVersion: 2012.1.36
Preview:
<

Figura 5-4. Menu Info

Os itens que compdem o mendo estdo numerados na figura anterior e sdo descritos na sequéncia:

1. Barra de selecéo doenu de informacdes do projeto

2. Informacgdes da aplicacéo, incluindo detahento das configurages do projeto (Project),
rastreamento das alteracdes efetuadasck) re notas do usuario (Notes)

3. Informag6es do aplicativo onde é possivel acessar a ajuda do software e obter informagdes sobre
a licenca de uso da ferramenta
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6. Componenes do BluePlant

Este capitulo detalha as ferramentas de configuracdo, runtime e aplicativos do BluePlant. A seguinte
estruturacao foi considerada:

1 Ferramentas de ConfiguragadnenusEdit, Draw, Rune Info
1 Ferramentas de runtime: ferramentas da aplicatfeps runtime e linhas de comando
91 Aplicativos BluePlant: telas em outros sistemagrapionais e servico no Windows

Menu Edit

O ambiente de edi¢céo fornece acesso a todas as funcionalidades necessarias para configurar o projet
e é composto pelos itenstados na tabela a seguir.

B A
Edit Funcionalidade Representagéo Gréafica

=l
Edicdo de Tags < Tags
Definigdes de Seguranga ‘ ‘ Security

Configuragdo de Dispositivos

o

Devices

Planejamento dos Alarmes Alarms

Banco de Dados Datasets

{10 | >

Linguagem Script

HEERE

] .
4= Scripts
R

LleuE

Projeto das Telas !F Displays

Configuragdo de Relatério

Reports

&

Tabela6-1. Funcionalidades do Menu de Edit

Nas proximas sec¢Oes serdo detalhadas essas funcionalidades.
Editando Tag$Tags)
O menuEdit, opcacTagsconfigura o banco de dados de tags em tempo real.
Edid@o de jetosTag(Objects)
Use os tags (e suas propriedadesdafinidas) incluidos na lista a seguir para configurar um banco

de dados em tempo real. Tipos disponiveis podem ser estendidos e novos tipos criados via tabela
EditTagsUserTypes

46



6. Componentes ddluePlant

47



6. Componentes do BluePlant

Nota:

Tagno contexto de uma configuracdo de projeto refera uma variavel de processd-igura6-1
ilustra a edicdo de objetos Tags.

Obj95t51 r' Templates “‘ Ascets \r' Historian “‘ HistorianTables '1

Drag a column header here to group 2

D

| Mame " Type |Arra}r | Parameters | Min | Max | Units | ScaleMin | ScaleMaTIFormat | StartValue Retentive | Domain

v 1D

Name

Type

=

Digita v Mame
Integer v Type

v Array

v Parameters
Min

Max

Units

%3

ScaleMin
ScaleMax
Farmat
StartValue
Retentive
Comain
ReadSecurity
WriteSecurity
Comment
IsAsset
Visibility
Level
Category
DateModified
CateCreated

CevicePoint

R T T T N

Ceescription

Figura6-1. Edicdo de bjetosdo Tag

Os itens que aopBem o0 menu de edicdo de objetos estdo numerados na figura anterior e séo
descritos na sequéncia:

1. Selecionar a gui®bjects

2. Digitar os dados relativos ao novo Tag da aplicacdo ha hmarcada com um asterisca; (*)

3. Selecionar as opcbes denfiguracao ds tags. Gecar com o botéo direito do mouse no cabecalho
de uma coluna marca os itens para exibicao

Na sequéncia sao explicados cada um dos itens do menu de edi¢cao de objeto conforme ilustrado na
Figura6-1.

Define o nomalo tag.Nestacoluna é possivel criar ou editar ta@ssistema avisara se 0 nome nao é
valido mostrando o contorno do campo em cor vermé&hiie campo aceita até 63 caracteres
alfanuméricos, sendo aceita acentuagéo de letras e 0s seguintes caraetgegs: €sp

Estabelece o tipo dag. Os tipos disponiveis séo:

Tipoda tag no BluePlant Tipo em .NET Framework Descricao
Digital Boolean Ooul

Integer int32 Inteirocom sinal
Long int64 Inteirocomsinal
Double double Ponto Flutuante
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Decimal decimal Decimal

Text string char(] Texto

DateTime DateTimeOffset Data e hora

TimeSpan TimeSpan Time

Image byte[] Binary Image

Timer int32 Tempaizador

Guid Guid Uniqueldentifier

DataTable System.Data.DataTable System.Data.DataTable

Reference - Objetoreferéncia apontando para outro objeto
UserTypes Tipos definidos pelo usuério

Tabela6-2. Tipos deDisponiveis para Tags

Notas:
Integer: Variavel do tipo inteiro de 32 bits cujo intervalo de valore2147483648 até 21474837.

Long: Variavel do tipo inteiro dé4 bits cujo intervalo de valores-8223372036854775808té
9223372036854775807

Double: Variavel do tipo float com os seguintes intervalos de valores:

9 Valores nevativos:1.79769313486231570E+3@té-4.94065645841246544824
1 Valores positivos4.94065645841246544824 até 1.79769313486231570E+308

Decimal: Variavel do tipo decimatom os seguintes intervalos de valores:

1 Sem ponto decimal: 0 até-#9228162514264337593543950335
9 Com ponto decimaDb até +/7.9228162514264337593543950335 com 28 casas para a direita do
ponto decimal

O tipo Decimal foi criado enNET para permitir o calculo comaior precisdo do que o tipo Double,
0 gquese faznecessario quando se lida com nimeros altos e nenhumrataatknta permitido,

como célculs envolvendalinheiroou medidas de engenhariorém as operacbes matematicas em
um Decimal pode sermais lentas, do que um Double.

Text: Variavel do tipo stringjue aceita de 0 a 2 bilhdes de caracteres Unicode.

Timer: E um valor inteirade 32 bitsque € gerado automaticamente pelo sisteana implementar
varios tipos déemporizadoique podem ser definidos na coluParameters

1 SquareWaveuma onda quadrada € geradarahdo o valor do tag & O eo seu valor atual, 0
periodo dos pulsos é definido no paraméiterval.

9 Pulse:o valor do tag permanece em zero, porém no fim de cada periodo, definido no parametro
Interval, é gerado um pulso com o valor definido StartValue

91 DelayOff: duranteo Runtime se vocé definir o tag com algum valor diferenteSthrtValue o
Tag vai segurar este valor pelo periodo de tempo especificado no padabeetal. Passado o
periodo ddnterval o Tag volta ao seftartValue.

1 ComparerO tag assume o valeonfigurado enStartValueapo6s passar o tempo configurado no
parametrdnterval, s6 voltando a zero apés a meia noite (00:00:00).

Caso o parametistartValuendo esteja definido valor adotado é 1.

Reference:Um objeto de referéncia deve ser inicializadogpapontar para outro objeto. Isso
normalmente é feito usando a seguinte sintaxe no corpo do script:

@Tag.Referencel.Link = @Tag.TagName.GetName() ; (VB)
@Tag.Referencel.Link = @Tag.TagName.GetName(); (C#)
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O tipo do tag que o Tag de Referéncia apérdafinido na colun®arameter3 odos os Tags de
Referéncia tem um atributo adicional uantimeque € dink, que contém, em tempo de execuc¢éo o
Tag para o qual a Referéncia esta apontando.

Array
Quando nédo definido (em branam)rag ndo é do tipo matriz. Ao definir um Array com o valor N
uma matriz de O até N posicOes é criada. Por exemplo, ao criar um Tag Array de tamanho "5", a
matriz é criada a partir do Tag[0] ao Tag[5], significando que 6 elementos sao criados. Esse método
contempla dois estilos de programacao: axagao a partir do zero e a contagepartir do 1.
Nota:
Em relacdo a extensao de Array por niveis de contas, as versoes Lite e Express estao limitadas a
matrizes unidimensionais. A versao Enterprise permigg aonatrizes com até trés dimensoes.
Exemplo 1
Campo Name: TagAnalog
Campo Array: 2
Cria 3 elementos: TagAnalog[UhgAnalog[1]TagAnalog[2]
Sintaxe de acesso:
C#: TagAnalog[1]
VB.NET: TagAnalog(1)
Exemplo 2
Campo Name: Temp
Campo Array: 1,2
Cria 6 elementst Temp[0][0]Temp[0][1] Temp[0][2] Temp[1][0]Temp[1][1] Temp[1][2]
Sintaxe de acesso:
C#: Temp[1,2]
VB.NET: Temp(1,2)
Parameters
Define parametros do tatg acordo com o tiptzanda mortgparatags analdégico® ajustespara tags
do tipocontador e tempdazador. Quando crianddag de referéncigou PONTEIROS) define o tag
de referéncia de destino na coldripo de referéncia
Min
Configura ovalor minimo admissivel para ad.Esse valor somente é aplicado, caso seja habilitado
essa consisténcia dnfo/Project/Setting/Limit values to Miax
Max
Configura o valor maximo admissivel paréag. Esse valor somente é aplicado, caso seja habilitado
essa consisténcia dnfo/Project/Setting/Limit values to Miklax
Units

Define a unilade de engenharita grandezde uma medida que vocé deseja usar para essa tag
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ScaleMin
Informa o valor de escala minimo configurado no mapeamento desta tag em um driver de
comunicagadogaling).

ScaleMax

Informa o valor de escala maximo configurado no raamnto desta tag em um driver de
comunicagadogaling).

Format

Especifica o formato de exibicdo de um valor. Para formatos numéricos validos consulte o tépico
Formatos Numeéricos Padronizados. Exemplo: N1 (nGmero com uma casaljideara formatos de
data e hora validos consulte o topico Formatos de Data e Hora Padronizados. Exemplo: d (data
abreviada).

Exemplo de formatos numéricos:

Especificagédo Descricao

NO NUmero sem casas decimais

N3 Numero com 3 casas decimais

X Hexadegmal (suportado apenas em tipos inteiros)
Moeda

Tabela 6-3. Exemplo de Formatos Niméricos

Exemplo de formatos DateTime:

Especificacéo Descricdo

T (somente) Padrao de tempo no formato longo (equivalent&HH:mm:ss"))
d (somente) Padrédo de data abreviada (equivalente a "M/d/yyyfiés/dia/ano) (EUA)
dd Representa o dia do més como um nimero de 01 a 31

ddd Representa o nome abreviado do dia da semana

dddd Representa o nome completo do dia da semana

MM Representa 0 més como um namero de 01 a 12

MMM Representa 0 nome abreviado do més

Yy Representa o0 ano como um nimero de dois digitos

yyyy Representa o0 ano como um nimero de quatro digitos

hh Representa a hora como um ndmero de 01 a 12

HH Representa hora como um namero de 00 a 23

mm Representa o minuto como um ndmero de 00 a 59

ss Representa os segundos como um ndmero de 00 a 59

fff Representa os milissegundos como um nimero de 000 a 999

Tabela 6-4. Exemplo deFormatos DateTime

Exemplo: padrdo de tempo no formato longo

Formato = HH:mm:séhora;minuto;segundo)
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Start Value

Retentive

Domain

Estabelece o valor de inicializagdo do Tag. Quando deixado em branco nenhum valor de inicializagc&o
€ aplicado.

Especifca se as Propriedades Valordo Tag séo retimb quanda aplicacdo é encerrgdaendo
usaabs como valores de inicializagdo na proxima execucao. As seguintes opgdes de configuragao
estao disponiveis:

1 None as propriedades e o valor do Tag ndo sdo séatésetenivo)

1 ValueOnly somenten valor do Tag é salvo quando modificado e pode ser usado como valor de
inicializacao na proxima execucao

1 Properties todas as propriedades do Tag sédo salaakiindo o valorguando este é modificado
para seremsadasia proxima inicializacéo

1 PropertiesOnlyaspropriedades do Tag sédo salvams o valor ndo

Ao aplicar propriedades retentivas, as modificacdes sdo salvas no banco depdajgéos>.retentiv.
O uso de configuragdes retentivas para tags cujos valoresmnaga@lamente ndo é recomendado
uma vez que isso pod@par o desempenho da execucdao.

Estaopcdo deve ser usada caso @ variaveis do processo que sao consideradas criticas e/ou estéo
associadas a condi¢des de seguranga.

Nota:

Durante a edicdo é necessdressionar a teCENTER na célula da tabela para a confirmacéo das
configuracoes efetuadas.

Define o valor do Tag para o projeto inteiro ou um valor especifico para cada tela cliente. As
seguintes opc¢Bes de configuracao estao disponiveis:

9 Serve: o valor do Tag é consistido em todo o projeto e em todoscoses
9 Client o valor do Tag € local para cada computador remoto executando umaagamlio
cliente (Web ou visor)

Nota:

Tags do tipo cliente ndo devem ser usados em mddulos do seadeDevice, Alarm, Historian e
ServerScripts, uma vez que seus valores sdo locais (restritos ao computador em execuc¢éo) e nao Sac
propagados para clientes remotos.

A maioria dos tags em um projeto é definida c@novidor TagsLocais por sua vez, perngim

valores diferentes em cada computador cliente. No entantespatar tagsocaisem dados
temporarios especificos para computadetiesite individuais. A situagdo mais comum para o uso de
tagsLocaisé quando dados temporarios sdo necessarios gamac@r a Interface do usuario na tela.

ReadSecurity

Define as permissdes de leitura do Tag.

WriteSecurity

Define as permissodes de escrita do Tag.
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Comment

Define opcionalmente qualquer comentéario sobre este Tag.

Visibility
Define a visibilidade do valoradTag no servidor OPC para projetos remotos. As seguintes opcoes de
configuracao estdo disponiveis:
1 Private define um Tag visivel somente pmjeto local e par redundante
1 Protected define um Tag do tipo somente leitura visivel no servidor OPC DA paetiqy
remotos e clientes OPC DA
1 Public. define um Tag visivel no servidor OPC DA para pgageemotos e clientes OPC DA
Level
Defineo nivel que se deseja associar ao Tag na aba Niveis(Levels ou Assets).
Category
Defineuma ou mais categorias para estédbuto. Consultar secdtategories
DevicePoint
Informa 0 mapeamento desta tag em um driver de comunicacao
Description

Define opcionalmente qualquer descri¢cdo sobre este Tag.

Edicdo de Tipos Definidos pelo Usuéfemplates)

Um tag de tipo existente pode ser localizado no cddsen Custom Type

Del Mew

Clique para apagar um tag de tipo estrutura exister para criar um novo tag de

tipo estrutura.
Um tag de tipo do usuario pode ser usado da mesma forma que o0s tags incorporados.
Nota:

Nas versdekxpress Lite os tags de tipo do usuario podem ser usados somente na lista principal de
tags. A versa&nterprisepermite a criacdo de um tipo do usuério com até quatro niveis.

Exemplo: ao criar um tipo do usuario PID com os seguingrabros:setpointe PV, podese criar
um tag denominad@op do tipo PID, sendo que a sintaxe para acesso ao seu valor é:

loop.setpoint e loop.PV

A Figura6-2ilustra a edicé@o de tipos definidos pelo usuério.
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Objects Templates ] Assets ﬂHistﬂrian ‘\ﬂimﬁaﬂamﬁ-ﬁ

User Custom Type: [F‘ID

PID' members;

Drag a column header here to group 3
Marme " Type Parameters | Description D
Mame
5P Integer Type
L KP Double .IE';FFE}"
Py Couble Parameters

Ilax 4

Units
ScaleMin
Farmat
ScaleMax
StartValue
Retentive
Domain
Visikility
ReadSecurity
WriteSecurity
Comment
Relativefddress
Category
Catehodified
Datelreated

v Description

Figura 6-2. Edicdo deTemplatesTag

Os itens que comp&em o menu de edi¢éo de tipos estdo numerados na figura anterior e sdo descritos
na sequéncia:

1. Selecionar a opgabemplates

2. Selecionar a opcadser Custom Typelicando com dotao esquerdo do mouse Biewpara
criar um novo elemento@mDel para excluir o elemento

3. Digitar os dados relativos ao novo tipo ndéimmarcada com um asterisco (*)

4. Selecionar as opgoeesejadasge configuracéoalcolunalypeda tabela clicando combmtéo
direito do mouse no cabecalho de uma columaeando os itens para exibi¢cao

Os campos relativosadicdo deags dentro da ab&emplats, marcados comsmumers 3 e 4na
Figura6-2, possuem as mesmas caracteristicasaogpos da ab@bjects ja explicados na se¢éo
Edicao de hjetos Tag.
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Edicdo deNiveis(Assets)

Se voceé tiver a versdo Enterprise do BluePlant os Niveis ou (Assets) permitem configurar metadados
adicionais para o seprojeto. Por exemplo, vocé pode organizar os objetos em seu projeto, tais como
Tags,Devices e Alarmes, em uma hierarquia. Isto perthigeagrupar Tags que estao relacionados

entre si. Por exemplo, nas concessionarias de energise,ugaralmente, pase identificar um

Abayo a subdivis«o do sistema el ® rico em Reg
niveis existem justamente para esta definicdo hierarquica. A hierarquia pode refletir coisas com,
UHESs, Subestacdes, Setores de tenséo.

Define-se na aba Niveis(Assets) do espaco de trabalho dos Tags.
Para criar Niveis (Assets):
1. Va paredit > Tags> Assets
2. Botéo direito do mouse no nome do projeto e selebiemelevel
3. Digite um nome para o nivel.
4. Clique com o Boté&o direito doause o0 novo nivel e seleciomsert Asset
o0 A janela Selecionar objeto é exibida, com todos os objetos, por tipo, no lado esquerdo.

5. Selecione o tipo de objeto a partir do lado esquerdo e do objeto que vocé deseja a partir do lado
direito.

6. Clique enOK.
0 O objeto tornase um filho do nivel selecionado.
7. Continue adicionando niveis filho ou irméo e insercéo de ativos, conforme a necessidade.

0 Se necessario, clique com o botéo direito um nivel para renomear ou apagar, ou clique com o
botéo direito em urilivel para exclulo.

8. Na aba Objetos, para Tags novos ou ja existentes, selecione o novo nivel naes@lina

( Objects \( Templa'tes\ Assets ( Historian \( HistorianTabIes\

) Elements
AGV
Cos
CTR
ILS

ILS_UHE
7 ILS_UHE

Figura 6-3. Edicdo deNivel (Assets)

Edic&o de HistoriadgHistorian)

E possivel configuraum banco de dados de Historiador para registrar alteracdes nos tags. Para
selecionar uma Tabela de Historiador existente pesquise no tlstpoan Tables

Cligue "*B&lX para apagar uma Tabela de Historiador existente ou c“M¥% para configurar uma
nova Tdela de Historiador. A&igura6-4 mostra as configuragfes da Tabela do Historiador.
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Historian Table Settings

Database: 50Lite

Table name: | Table2 |

Auto create: E Save on cl\arlgE:E

Trigger: | =

Time Deadband | 00:00:01.000

Figura 6-4. Configuracdes da Tabela do litoriador

O banco de dados onde os tags séo salvefiredb em EditDatasetDBs no DB chamado
TagHistorian

A Figura 6 4 ilustra as configuracdes associadas ao historiador de tags.

Historian Database: SQLite

anTablesi(Table2 || New|[ Del |[confis| 2

 —

Description: TimeSpan :one second  LifeTime :31 days (AutoCreate)

Drag a column header here to group

1D

TagMName " DeadBand

| Deviation

|RateOfChange CateModified DateCreated | HistorianTable 2

Figura 6-5. Edicdo deHistoriador

Os itens que compdem a tabela de edicdoslerfd@dor estdo numerados na figura anterior e séo
descritos na sequéncia:

1. Selecionar a guiblistorian clicando com botéo esquerdo mouse

2. Na opcgadistorian Tablesclicar com o botdo esquerdo do mouseNswpara criar uma nova
tabela e enbel para exclir uma tabela. O botd@onfigpermite acesso as configuracdes da
tabela do historiador mostradaskigura6-4

3. Digitar os dados relativos ao Tag cujas alteracdes aesgjaegistrar na llm marcada com um
asterisco (*)

Na sequédia séo explicados cada um dos itens do menu de edigao de historiador conforme ilustrado
naFigura6-5.
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TagName

Indica 0 nome do tag\Nesta coluna possivel inserir ou remover tags do historiador.

DeadBand

Configura a banda mortio Historiador. O evento de salvamento no registro € disparado somente se
o0 tag tem seu valor alterado acima da banda morta especificada.

Exemplos:

Banda morta configurada 10. Valor atual 20. Todos os novos valores (10 ou mais) maiores do que o
valor anteior sdo adicionados ao registro do historiador.

Valor alterado para 35 (diferenca em relagéo ao valor anterior que era 20:15). Resultado: valor
adicionado ao registro do historiador.

Valor alterado para 50 (diferenca em relacdo ao valor anterior qu: €rs) 3Resultado: valor
adicionado ao registro do historiador.

Valor alterado para 55 (diferenca em relacao ao valor anterior que era 50: 5). Resultado: valor ndo é
adicionado ao registro do historiador.
Deviation

Se oSaveOnChangestiver definido nas efiguracdes da tabela e o Tag sofrer uma alteragédo maior
do que o parametro Deviation (valor anterior e atual > Deviation), o valor sera salvo imediatamente
(ndo aguarda o préximo TimeSpan).

RateOfChange

Se o0 TagRrateOfChangéunidades de engenharia pogsiedo) for maior que o parametro
RateOfChangespecificado &aveOnChangestiver habilitadpa tabela sera salva imediatamente
(ndo aguarda o proximo TimeSpan).

DateModified

Registro da ultima edicao deste Tag nesta tabela

DateCreated

Registro da data dasercao deste Tag nesta tabela.

Historian Table

Define a tabela do banco de dados ondEamsdo Historiadorséo salvos.

Tabelas do Historiad@HistorianTables)

A abaHistorian Tables presenta a lista de tabelas do historiador criadas no priggte tabelas

podem ser editadadi cando en'! Canfig) o abeHistorian, conforme mostrado naigura6-4, ou
ainda nesta abalicando diretamente na linha da tabela que se quer.g&itapcdes de
configuracéo sao:

9 Table mme:nome da tabal do banco de dados

1 Trigger: a tabela € ba a cada altera¢é@o no disparo

1 Time Deadbandempo que sistema deve esperar depois de gerar um registro para um tag antes
de gerar um novo registro para 0 mesmo tag. Use com a $pgémn Changeara evitar a
geracao de registros em demasia na base de dados
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1 AutoCreate: cria automaticamente uma tabela quando eséaamontrada no banco de dados

1 Save on changarmazenalados na tabela cada vez quedostags associadesofrer
modificag&o

1 LifeTime: tempoemque devem ser retidos os dados historiBassado este tems linhas
mais antigas na tabela serdo excluidas da base de dados. Para que os dados nunca sejam
excluidos deixe este campo vazio ou digite um zero

1 Save Quality: Salva a qualidade da tag naban

1 Description: descricdo definida peloudsio para fins de documentacgéo

Editando agonfiguracbesde Seguranca(Security)
O menuEdit, opcaadSecuritydefine as permissées do usuario e niveis de acesso ao projeto.

Edicdo de Usuariqt/sers)

Define os usérios do projeto e as permissdes relacionadasDaslos niveis Administtar, Guest e
Userapresentam atributos incorporados. Algumas permissfes de usuario permanecem ativas
independentemente da alteracdo de home ou de permissodes, conforme segue:

UsuarioAdministrator (ID:2): a ID do Administrator permanece a mesma mesmo se 0 nome do
usuario ou as permissodes forem alteradas. O Administrator € o Unico usuario que pode apagar ou
bloquear usuarios e pode definir senhas para as interfaces do Banco de Dados.

Usuario Guest (ID:0): esta ID é usada para usuarios de login anénimo. Ugu@stsio possuem

senhas atribuidas. Entretanto, suas permissfes podem ser alteradas. Quando o sistema ¢€ inicializado
sem Usuario(s) definido (ou se € um login anénimo) se aplsapermissdes de seguranca definidas
para o usuariguest

A Figura6-6 mostra a edicao dos perfis dos usuarios no ambito da seguranca.

Tutoriall 's)*'“l P@ASEE_____ T

i)
Users 3 Permissions olicies mellsers
Run Info i

Drag a column header here to group
D | MName || Permissions | Password | PasswordHi
*
) 4 2 Administrator4
Tags
— 3 1 User
0 Guest
oy,
1 Security 2
l;‘- Devices

Figura 6-6. Edicdo de Perfis de Usuérios

Os passos para edi¢do/incluséo de perfis de usuarios estdo numergidosat6 e sdo descritos a
seqguir:
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Selecionar o menkdit

Acessar o itensecurity

Clicar na guidJsersparaacesso aos usuarios do sistema

Digitar os dadoselativos aos usuarios da aplicagdo nadimarcada com um asterisco (*)
Selecionar as permissdes disponiveis que o usuario adiciomauho edicdo pode ter no sistema

aghrwbhPRE

ATENCAO
E possivel configurar uma senha e uma dica da senha para cada usuario.

Os camposle configuracdo desta aba séo:

1 Name: nome do usuario

1 Permissions: selecao do grupo de permissfes para este usuario, para mais informacgdes ver
Edicdo de Permissdes

1 Password: definicdo da senha para o usiario, parsinformacdesobre configuracdo de senhas
ver Edi¢do de Politicas

1 PasswordHint: onde se insere a ajuda de senha

1 Policy: selecéo da opcao de politica de uso para este usuario, para mais informacdes sobre
configuracao de politicas vétdicdo de Politicas

1 Blocked: bloqueia 0 acesso do usuario
1 Deleted: bloqueia 0 acesso e mawassuario como excluido, sem excluir o usuario.
1 Profile: Endereco de-mail, numero de telefonermme completo do usuario.

Edicdo de Permissdé2ermissions)

Define a configuracéo e os privilégios de execucado para cada grupo de permiSg@oas:7ilustra
essa selecao.

Tutoriall E)ﬁ'| E NG R AR § -y
A=
> o m Permis sionss Palicies m
Run Info
Drag a column header here to group

MName | Edit | Run || Description

- Administrator Unrestricted: Unrestricted: Administrato

- __ Guest Unrestricted; Unrestricted; Guest group

5 Tags - Maintznance Unrestricted: Unrestricted: Iaintenance

__ Enginnering Unrestricted; Unrestricted; Engineering

__ Supervisor Unrestricted; Unrestricted; Supervisor g

N, Operator - Startup; ClientStart Createllsers; WebMccess; Qperator gre

i Security 2 E User 4 J Eresh’ided: 5 J bup
_ Group8
_ Group8
Ld Devices 3 Groupll
== _ Groupll
_ Groupl2
_ Grouplz
__ Groupld
&Alarms __ Groupl5
__ Groupl$
Groupl?

Figura 6-7. Edicdo de Permissfes de Seguranca

Os passos para editar as permissfes existentes estao ikiserBdmra6-7 e descritos a seguir:
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Selecionar o menkdit

Acessr o itemSecurity

Clicar na guidPermissiongaraacess@aspermissées do sistema

Digitar os dados relativos as permissées dos usuarioshaantiarcada com um asterisco (*)
Configurar as perissdes de edicdo na coluBdit

Configurar as permissdes do Runtime na coRua

oukhwNE

ATENCAO:

A configuracaadas permissfes delicdo, servpara que os usuarios configurados com esta
permissdo possam realizar determirstgins de modificagdes no projeto. As configuragdes das
permissdes do Runtingervenpara que os usuarios configurados com esta permissao possal
realizar deterimmadas acdes durante a execucao do projeto.

o)

Os campos de configuracdo desta aba sao:

1 Name Estabelece o nome do grupo de permissao.

1 Edit: Define os privilégios de grupos de permisséo para edi¢cdo e desenho. As opcdes disponiveis
séo:

Unrestricted (irrestrd)

EditTags (Edicdo de tags)

Security (Seguranca)

Scripts (Scripts)

Datasets (Banco de dados)

Reports (Relatorio)

Publish (Publicacédo)

Notes (Notas)

Historian(Historiador)

Alarms (Alarmes)

Devices (Dispositivos)

Displays (Telas)

Startup (inicializac&o)

Setings (Configuracdes)

CreateTags (Criacao de novas tags)

O OO0 0000000 O0OO0OO0OO0OOo

1 Run Define os privilégios de Execucéo de Grupos de Permissao (Runtime). As opcoes
disponiveis séo:

o

Unrestricted (irrestrito)

Test (teste)

Startup (inicializagéo)

Shutdown (parada)

ClientStart (inicalizag&o do cliente)
ClientShutdown (parada do cliente)
StartTools (ferramentas de inicializa¢éo)
ToolsSetValues (valores de ajuste das ferramentas de inicializagéo)
CreateUsers (criacao de usuarios)
SwitchApplication (alternar aplicacéo)
WebAccess (acesstia Web)

O OO0OO0OO0OOOOOoOOo

Edic&o de Politicg®olicies)

Defineas regras de senha e outras politicas de seguranga para 0 acesso e execucao Ao projeto
Figura6-8 ilustra essa selecéo.
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Tutoriall :) )

Users Permissions
Run Info

Policies 3

o

Runtimelsers

Drag a column header here to group

Identification

Default 4

Session Description

= Enhanced
LGS Critical
Settings4
SettingsX
~ Settingst
. | Security 2 Settings?
Settings8

Figura 6-8. Edicao dePoliticas deSeguranca

Os passos para editar@diticas de seguragxistentes estao ilustragioa Figura6-8 e descritos a

sequir:

1. Selecionar o menkdit
2. Acesar o itemSecurity

3. Clicar na guigPolicies paraacessaaspoliticas dgermissdes do sistema

Digitar os dados relativos @sliticas depermissées dos usuéarios nahinrmarcada com warseta

(3)

Os campos de configuracdo desta aba sao:

1 Name: nome da politica

9 Identification: definicAo dasegras de senha, tanto para a edicdo de projetos como para acessar

projetos em tempo de execucao

1 ESign: definicdo de um tempo limite, em minutos, @asassao de runtinfgomente aplicavel

em tempo de execucao)

1 Sessionconfigura o comportamento da sesséo apés passado o tempo configurado em ESign.
Esta definicAo somente faz o encerramento da sesséo do usuarica@vamlontinua a ser

executado (sonmee aplicavel em tempo de execucao)

Visualizagdo Usuérios (RuntimeUsers)

Informa todos os usuarios criados em tempo de execucao.
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Tutoriall b | | |

L TTREEE

an Q (_ Users j Penmss\'oﬂ(_ Policles_\
Hi

int

Refresh

Drag a column header here to group

Tags Name " Permissians ‘ Palicy Blocked | Deleted | Profile InvalidAttempts

LastChangePasswor...

PasswordHistory Cl

>

9 2

e

N

[ : Security 2 ]

Os passos pamasualizar 0s usuarios criandos eneedcao Sao:

Figura 6-9. RuntimeUsers

1. Selecionar o menkdit

2. Acesar o itemSecurity

3. Clicar na guigRuntimeUserg clicar no bota&efresh

4. Sera exibido todos os usuarios bem como suas configuracdes.

Editando DispositivogDevices)

O BluePlant é fornecido com um driver OPC DA pariet@ de informacdes de dispositivos remotos.
Além do OPC, o BluePlant também oferece suporte a drivers de comunicacao personalizados para
acessar diretamente CPs, sistemas remotos de E/S, barramentos de campo padronizados, lacos unic
e multiplos, scanms, leitores de cddigo de barras, dispositivos RFID e monitores digitais. Consulte o
manual de suporte ao Dispositivo para mais informacdes sobre protocolo e programacao de cada

dispositivo.

ATENCAO:

Installed Protocolstravés do botadelp na guiaChannels

Para mais informacg@es sobre as configuracdes dos digpegcanais, nds e pontos de
comunicacao) deve ser acessadincumento de ajuda do dispositivo selecionado no campo

CanaiqChannels)

A abaChannelsconfigura os protocolos e os canais de cdaoagdo.A Figura6-10ilustraessa

selecao.

Channels 4 i chas_\(_Points_\ messwm

Installed Protocols: |Altus Alnet-II Help

Channel: Create new...

Drag a column header here to group by that column

Name || Protocat

ProtocclOptions Interface Settings Timeout InitialState Description 2 \

Alnet2 TCRIP
HES Serial

Altus Alnet-I
Altus FBs - Facon - TCP/IP and RS232
Modbus Master - TCP/IP and R5232

madbus madbus BlockSize=250;Encodin._. TCPIP

Figura 6-10. Edigéo de Canais de @municagéao

Os itens que compdem o menu de edi¢do de canais de comunicacdo estdo numerados na figura

arterior e sdo descritos na sequéncia:

1. Selecionar a opg&dhannels
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2. Observar que os dados relativos aos protocolos instalados apardogm nsarcada com uma

seta (3)

Na sequéncia sao explicados os itens do menu de edi¢do de canais de comunicagdo conforme
ilustrado naFigura6-10.

Name

Estabelece o nome do canal.

Protocol

Define o protocolo de comunicagédo em exgmem um Canal especifico.

ProtocolOptions

Contempla a configuracéo especifica do protocolo.

Interface
Indica a interface de comunicacao para o canal. As interfaces disponiveis dependem do protocolo
escolhido.

Settings
Inclui a definicdo das configuracoga interface de comunicacdo. Cada tipo de interface possui
ajustes especificos como, por exemplo, porta de comunicacao, velocidade, bits de dados, bits de
parada, paridade e sinais de controle. Um duplo clique na célula Settings permite acessar 0 menu
sugpenso com as configuracdes associadas a interface.

Timeout
Configuracdes de timeout para a interface de comunicacao.

InitialState

Seleciona o estado inicial do canal na aplicacao:

9 Enabled: o canal inicia o runtime em execucao.
9 Disabled: o canal inicia o ntime parado, deve ser colocado em execucdo durante a o runtime.
1 Remoteaopcdo Remote é utilizada quando esta usando arquitetura distribuida e o Channel
estara rodando numa outra maquina.
RemoteSettings

Define o endereco IP primario e backup dos sereglaos quais serdo executados o canal.

DriverVersion

Apresenta a versao do driver do protocolo configurado no canal.

Criando um Canal de Comunicacéo

O botac Create new...

selecéo.

pode ser utilizado para criar um novo canal. A Figura 6 9 ilustra essa
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Create new Channel

4]

Channel Name: [AInetZl Altus Alnet-1
rMu.ls Alnet-II 2

Contrallegix - Reckwell Contro Ix devices using protoco

AB - Rockwell ethernet using DF1 protocal

Altus FBs - Facon - TCR/IP and R5232

Microlegix - Reckwell devices

Mitsubishi Melsec-Q

Maodbus Master - TCP/IP and RS232

Maodbus Slave - TCP/IP and RS232

OPCKmIDA - OPC Xml/DA Client

Interface: 1-pp

Description: Altus Alnet-II

Figura 6-11. Edicdo de um Novo @nal deComunicagéo

Na sequéncia sera explicado 0 passo a passo para a criagdo de um novo canal de comunicacao
conforme exemplo ilustrado magura6-11

1. Selecionam opc¢adProtocolclicand com o botdo esquerdo do mouse
2. Selecionar nas opcdes existentes, aquelgadizseNeste caséltus ALNETII
3. Finalizar clicando com o batdéesquerdo do mouse no botak

Nés(Nodes)

No ambito da computacdo, um né é um ponto ouibedma rede, onde uma mensagem pode ser

criada, recebida ou transmitida. No contexto dos sistemas de supervisdo operando em rede, o n6 pod
ser um dispositivo eletrénico ativo que esta ligado a uma rede, e é capaz de enviar, receber ou
transmitir informades através de um canal de comunicac&eigira6-12 mostra 0 menu de edi¢éo

de nds para um determinado canal de comunicacdo. Um canal de comunicacdo que, conforme
indicado anteriormente, estd associado a um protocolo especffante conter um ou mais naés,
caracterizando os dispositivos conectaalesse canal.

1 Tutoriall

oo
Tutoriall
ohli)
Channels Nodes 3 Points AccessTypes
Run Info
Protoco] Alnet2 | Bren
& Node| Alnet21
. | | Campert | New.
Drag a column header here to group by that column
y  Security Name || ehannel | PrimaryStation | Backupstation | Description
®
4 ) + [Ainer21 ‘Alnet2 [ ]
u Devices 2 = 4 :": 5 :I 6
o B modbus modbus 192.168.1.1;502;1 192.168.1.1;502;1 modbus
/ i \ Alarms

Figura 6-12. Edicdo do Nb para o Canal de @municacéo

Os passos para editar ou incluir os nés existentes estéo ilusé&rBdmira6-12 e descritos a seguir:

1. Selecionar 0 menHdit
2. Acessar o itenbevices
3. Clicar na guidNodespara acessasconfigura¢des dos nos
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»

Incluir ou editar o nome do né nahia marcada com um asterisco (*)
5. Selecionar €hanné (protocolo) peviamente adicionado no projeto

6. Indicar através da colurimaryStationqual o endereco do equipamento que estag&ionado
aonoé
Name
Indica 0 nome do no.
Channel
Informa o canal de comunicac¢éo associado a este no.
Primary Station

Referencia a estacdo do NG. Define o Endereco IP, Porta e SlavelD. A sintaxe do campo da estacao
depende do protocolo. figura a seguimostra um exemplo de parame#agado no caso do protocolo
ALNET.

Drag a column header here to group by that column.

MName || Channel | PrimaryStation | BackupStation

& Nodel Alnet 10 - 10

Figura 6-13. Parametrizagdo da Estagcado #maria

Backup Station

Define o Endereco IP, NUumero de porta e SlavelD. Se este campo estiver definido, ao ocorrer uma
falha de comunicagéo na estacao principal, o sistema automaticamente tentara estabelecer uma
comunicagdo ao a estacdo de backup.

SyncDate

Apresenta a data da ultima sincronizagédo executada pelo protocolo, valido para OPC.

SyncStation
Apresentaas configuracdes da estagiieexecutou aincroniacdo delados com ested, valido
para OPC.

SyncSettings

Apresentaas configuracdes usadas para a sincronizac@,dalido para OPC.
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Pontos (Points)
Define os valores de aquisicdo de dadasdigpositivos de campo e mapeia os valores nos tags.

1 Tutoriall
»

Tutoriall Q B e LT TS N Tag.power pv i # 5 e
10 i ) ,
R (" Channels N/ Hodes Paints 3 AccessTypes
Edit |Praw Run Info
1

Drag a column header here to group by that column

TaghName || Node |Address ‘Da:aTvpe ‘Mudmers AccessType - | Scaling

=
Tags *

1 Power_ENG maodbus 40001 Native Read None

I Power_PV Alnet21 %M0010 Native Read None
y  Security = = 4 5 6

)

Figura 6-14. Edicao de Pntos

Os passos para editar ou incluir os pontos de comunicacao estéo ilustirégloraié- 14 e descritos
a seguir:

1. Selecionar o menkdit

Acessar o itenbevices

Clicar na guiaPointspara acessasconfiguracées dos pontos dernonicagéo

Incluir ou editar o nomdatag existente (selecionavel) naHanmarcada com um asterisco (*)
Selecionar o né (dispositivo configuradogpiamente adicionado no projeto

Indicar através da colureddressgual o endereco do dado a ser recebiderniado do
eguipamento especificado

o gk wN

TadName

Define o TagName a ser lido ou escrito no Dispositivo identificado.

Nodes

Define 0 N6 de comunicacao associado ao ponto do dispositivo.

Address

Indica 0 endereco do ponto no dispositivo. A sintaxe do campaodéeegio depende do protocolo. A
Figura6-15ilustra um exemplo de parametrizacdo do enderecogoge) no caso do protocolo
ALNET.
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Data Type

oup by that colurmn.

|| Node |Addn=-_55 | DataType | Modifiers AccessType

Model | #ahA0000 w Native Read

Figura 6-15. Exemplo de Parametrizagéo do Bderego

Define a converséo de dados aplicada aos dados de comunRagianaioria dos protocolos
podeseutilizar a opcado NATIVEsendo assin sistemaautomaticamente tratara da conversés d
dados. Se um DataType diferente do NATIVE for seleiln, ogpadrdes doprotocolosséo
desprezados, podendo haver truncamento dos.dados

Os tipos de dados possiveis séao:

= =4 =4 -8 8 8 8 8 8 -8 80 9 498999999

Native (automatico)

Bit (binarioi 1 bit)

Byte (octetd 8 bits)

Char (menor unidade enderecavel da maquina que pode conter carasieos$ Babits)
Word (namero inteird 16 bits)

Short (nUmero inteiro com sin&all6 bits)

Dword (nimero inteird 32 bits)

Integer (nimero sem ponto decimad?2 bits)

Long (nGmero inteiro com sinél64 bits)

ULong (namero inteiro sem sinalé4 bits)

BCD (nimero decimal codificado como binari® bits)

LBCD (Long BCDi 32 bitg

Single (nimero de ponto flutuante com preciséo sinipR&bits)
Real (nimero redl ponto flutuanté 64 bits)

ASCII (codificacdo de caracteres de sete bits baseada no alfadiésd 8 bits)
Unicode (representacdo e manipulagdo de texto)
OPCDateTime (data e hora padrdo OPC)

Timer (codificacéo de tempo)

Counter (codificacdo de contagem)

Control (tipo de dado de controle)

SBCD (BCD com sinal 8 bitg

LSBCD (Long BCD com sindl 32 bitg

Nota:
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Compatibilidade de variaveis com Mastertool IEC XE:A tabela que seguepresenta a
compatibilidade entre os tipos gysdo BluePlant e as varidveis do Mastertool IEC XE, no caso do
uso de protocolos de comunicacdo com a oplgdive paraos tipos de pontos.

Variaveis do Tipo de Tags do Tipo de DataType do Modifiers
Mastertool IEC XE | BluePlant BluePlant

BOOL Digital Native

BIT Digital Native

BYTE Integer Byte

SINT Integer Native

USINT Integer Native

WORD Integer Native

INT Integer Short

UINT Integer Native

DWORD Double Dword WordSwap=True;
DINT Integer Dword WordSwap=True
UDINT Double Dword WordSwap=True;
LWORD Long ULong WordSwap=True;

DWordSwap=True

WordSwap=True;

LINT Long Long DWordSwap=True

e

REAL Double Single WordSwap=True
Real WordSwap=True;

LREAL Double DWordSwgp:True

STRING Text Native

WSTRING Text Native

TIME Timer Native

LTIME Double Native

TIME_OF_DAY Double Native

DATE DateTime Native

DATE_AND_ME DateTime Native

Tabela 6-5. Compatibilidade entre osTagsdo BluePlant e as Variaveis do Mastertool IEC XE

Modifiers

Oferece opg¢des de modificacéo do valor das Taltgsado a posicdo dBYTES, WORDs £ou
DWORDsdos dados que sdo usados na comuni¢cggiiendo havealteracdes no comportamento e
na disponibilidade das op¢oes acordo com o protocolo. Os seguintes campos podem ser definidos:

9 Bit: permite manipular o bit definido, usado p&a@ntsde amanho maior que o tipo BIT
Aplicavel para e protocols ALNET, ALNETII e FBS Exempilo:

0 Para acessar o enderegco %S50.2 em ALNET se deve selecionar ndAckingsso operando
%S e o0 enderec¢o 50. Apoés, no canvpadifiers digitar no campdit o valor 2.
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Channels Nodes Points AccessTypes
(™ Channeis ™™ Nodes TN (=T

Drag a column header here to group by that column

TagName || Node a | Address | DataType MModifiers AccessType Scaling
*
F AlnetlDigs[2] Alnet 350050 Byte Bit=2 ReadWrite MNone
: Alnet|Dig5[1] Alnet %6S0050 Byte Bit=1 Write MNone

Alnet|DigS[0] Alnet 250050 Byte Bit=0 Read None
4 Alnet|DigM[2] Alnet M O000 Word Bit=2;ByteSwap=False ReadWrite MNone
E Alnet|DigM[1] Alnet FMO000D Word Bit=1;ByteSwap=False Write MNone

Alnet|Digh[0] Alnet %M OD00D Word Bit=0;ByteSwap=False Read None
1 AlnetiDigE[0] Alnet %EQ000 Byte Bit=0 Read None
: Alnet|DigA[2] Alnet %A0000 Byte Bit=2 ReadWrite None

AlnetiDigA[l] Alnet ZA0000 Byte Bit=1 Write None
: AlnetlDigh[0] Alnet %A0000 Byte Bit=0 Read MNone

Figura 6-16. Exemplo de Uso do Madificador BIT

1 ByteSwaptroca de ordem entre dois BYTHSxempilo:

o Dado recebido: 16# 0123456789ABCDEF
0 ByteSwap: 16# 23016745AB89EFCD

1 WordSwaptroca de ordem entre duas WOREgemplo:

o Dado recebido: 16# 0123456789ABCDEF
0 WordSwap: 16# 45670123CDEF89AB

1 DWordSwap troca de ordem entre duas DWORBsemplo:

o Dado recebido: 16# 0123456789ABCDEF
o DwordSwap: 16# 89ABCDEF01234567

9 Stringlength delimitacdo daomprimento do stringSoment valido pardags de formatoT ext).

AccessType
Define o comportamento de leitura e escrita para cada prent@.mais informacdes verificlipo
de Acesso

Label
Adicao de um rotulo para o ponto de comunicacao.

Saling

Estabelece a converséo de escala aplicada usando os dados de comunicagéo. As configuragdes de
converséo de escala séo:

1 None (nenhuma converséao)

1 TagMinMax (escala baseada no valor minimo e maximo do tag)
9 Liner (escala linear)

1 Equation (escala via eggéolinear)

A Figura6-17ilustra a parametrizagédo de converséo de escala baseada na opcdo TagMinMax.
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Tipo de Acesg@\cessType)

Figura 6-17. Converséo deEscala

Define as caract@ticas do tipo de acesso comuns aos pontos do dispoBitidem ser
configuradosos ipos de acesso que controlam a leiteszritae outras configuracbes quando o
aplicaivo acessa dados do PLC ou IEf@mpre de acordo com as possibilidades existeotes
protocolo em questa@€omo pode ser visto riégura6-18, cujomodo de visualizacdo selecionado é
CardView ha trés tipos de acesso padrao:

1 ReadWrite (leitura e escrita)

1 Write (escrita)

1 Read (somente leitura)

mmml AccessTypes !

Card View

Filter by Name: 0

Marme: Write Narne: Read
ReadOnStartup: ReadOnStartup: ReadOnStartup:
ReadEnable: Always ReadEnable: Never ReadEnable: Always
ReadPollingRate:  00:00:00.500 ReadPollingRate:  00:00:00.500 ReadPollingRate:  00:00:00.500
ReadTrigger: ReadTrigger: ReadTrigger:
WriteEventEnabled: WiiteEventEnabled: WriteEventEnabled:
WriteEvent: Changad WriteEvent: Changed WriteEvent: Changad
WriteTrigger: WriteTrigger: WriteTrigger:
AcceptUnsolicited: AcceptUnsalicited: AcceptUnsolicited:
UseStaticBlocks: UseStaticBlocks: UseStaticBlocks:
ElockCommand: BlockCommand: ElockCommand:
Description: Description: Description:

Figura 6-18. Tipo de Acesso

Clique err_ para criar um novo AccessType.
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Create new AccessType

Name: [AccessTypel

00:00:00.000

Figura 6-19. AccessType

Na sequéncia sao explicados os principais itens do menu de tipo de acezsoenstrado na

Figura6-19.
Name
Indica 0 nome do tipo de acesso.
ReadPooling
Define a leitura por pooling. Os atributos associados séo:
1 Always leitura por polling ativa
1 Never leitura por polling inativa
1 OnDisplayOrServero envio da requisicédo por parte do mestre s6 acontece dararézucao do
displayem que a tag se encaatru no Server.
PoolingRate
Define a taxa de leitura por pooling para cAdaessTypeeReadPoolingestiver selecionado.
OnStartup
Define o ponto déeitura na inicializacéo. Os atributos associados séo:
1 Selecionadohabilita a leitura na inicializagao
1 N&o selecionadalesabilita a leitura na inicializacao
ReadTrigger
A leitura é disparada quando o valor do objeto associado a esse campo for alterado.
WriteEnable
Habilita ou desabilita a escrita quando ocorrer um evento. Os atributos associados sao:
i Selecionadohabilita a escrita
1 Na&o selecionadalesabilita a escrita
WriteEvent

Configura o tipo de acesso de escrita ao ponto. Os atributos associados séo:
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1 Changedescreve quando o Tag vinculado € alterado

1 ChangedUpescreve quando o Tag vinculado sofre um aumento de valor

1 ChangedDownescreve quando o Tag vinculado sofre um decréscimo de valor
WriteTrigger

A escrita é disparada quando o valor do objetoc&do a esse campo for alterado.

AcceptUnsolicited
Define os atributos de aceite de mensagem nédo solicitada. Os atributos associados sao:
1 Selecionadohabilita mensagem nao solicitada
1 N&o selecionadalesabilita mensagem néao solicitada

UseStaticBlocks

Hablita ou desabilita o uso d@ockCommand

BlockCommand
Deve ser preenchido com a definicdo de cada bloco que sera criado. Deve ser verificado na
documentacéao do driver se 0 mesmo permite o uso desta opcao e quais sao os valores validos.
Editando AlarmegAlarms)

Um Alarme pode ser configurado através da associacdao de um Tag com um Grupo de Alarmes
especifico e um valor limite.

Para exibir um item de Alarme previamente configurado desenhe um objeto de alarme no ambiente

de telas do seu projeto (Draw), ifis€io o simboltm (Alarm Window) a partir da barra de
ferramentas esquerda.

Os métodos para o reconhecimento de Alarmes incluem objetos de alarme na tela, propriedades do
Tag, grupos de alarme ou propriedades do item alarme, bem como os Aakipbfylobd) e
AckMostPriority

Notas:

Reconhecer todos os alarmegiodese usar a propriedade <Alarm.AckAll> que reconhece todos os
alarmes configurados em ymrojeto com <Edit.Alarms.ltems>.

Reconhecer alarme Unico ou alarme de alta prioridadea propriedade

{Alar m.Priorityltem.UnAck} permite o reconhecimento do Alarme de alta prioridade configurado
em <Edit.Alarms.Iltems> na coluf&ioridade Se este for o Unico Alarme ou se este for de alta
prioridade ele sera reconhecido, mas somente se estiver Ativo ou Nadualiz

Reconhecer alarme especificqpara reconhecer um alarme especifico, use a propriedade
<Alarm.ltems.IDxx.Unack>.

Grupos de Alarm@sroups)

Grupos

Define o comportamento do tratamento de alarme comum para um grupo de itens de Alarme.
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Twora1 Y TETTERITATTR Nee
‘: 4 .:\ t\ q '
s’ e e
£dit Joew R IR
1 Audit Trail: | Settings.. | Initial dissble time:[ 00:0000 UfeTime0 Jdays Log User FullName
Enable Limits by Shift
N Drag a column header here to group.
Ta
= Name | AckRequired | Sound Show | LogEvents | Colors Description
X 0
P Waming 4 I | Mone List Active ActiveFg= . o= ‘NormFg... Warning messages that don't require acknowledge ]|
st Critical Yes Beep Tist AciveAck | Activerg=#FrrFODOUACHVeBG=#FFFFFEFF NormPg...  Critical messages that require acknowiedge
- Security -
i AuditTrail Ne None None  Active ActiveFg=#FFFFO00DACtiveBg=#FFFFFFFFNormFg... Audit trail log
B oevices
& ] \ Alarms 2

Figura 6-20. Grupos de Aarmes

Os passos para editar ou incluir os grupos de alarmes estao issta&itpura6-20 e descritos a
sequir:

1. Selecionar o menkdit

2. Acessar o itemlarms

3. Clicar na guiaGroupspara acessasconfiguracdes dos grupos de alarmes
4

Il ncl uir, l'inha marcada com asterisco (*), ou
grupo de alarmes

5. Selecionar as configuracdes do grupo especificadas naag@presentadas na imagem acima
Name

Indica 0 nome definido pelo usuario para o grup@ldrmes. Os grupos de alavidarning Critical

e SystemEveasao incorporados e ndo podem ser excluidos, embora seus nomes e configuracées
possam ser alterados.

AckRequired

Configura as op¢Bes de reconhecimento para os alarmes do grupo. Os atribotada@sssao:

1 No: Pontos de alarme definidos no grupim requerem reconhecimento
1 Yes Alarmes definidos @ grupo requerem reconhecimento

1 Comment:Além de requerer reconhecimento, exibe uma tela para colocar um comentario sobre o
motivo do reconhecimento.

AckTimeout

Define um tempo limite para o reconhecimento do alarme. Se o alarme nao for reconhecido apds o
tempo especificado, o alarme volta para o estado ativo novamente

AutoAckTime

Se o alarme nao for reconhecido apés o tempo especificado, o sistenfgececn alarme
automaticamente

Sound

Habilita ou desabilita os sons do alarsendo estes alguns sons tipicos, disponiveis no MS
Windows
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Show

Configura a exibigdo ou nao darme (inclui a visualiza¢cdo no objetlarmes online).

Log Events

Define o tip de arquivamento de Historiador em eventos de Alarme. Os seguintes tipos sédo
possiveis:

None (sem log)

Active (log quando o evento estiver ativo)

ActiveAck (log quando o evento estiver ativo e for reconhecido)
ActiveNorm (log quando o evento retorna aomal)

All (log em todas as condi¢ces acima)

=A =4 =4 4 =9

Nota:
O banco de dados na qual os tags séo salvos é definildigBatasefDBsno DB denominado
AlarmHistorian

Colors
Define a customizacgéo da telaAlarmepara cada linha de Alarme de acordo com seu grupo
principal.

NotificationMethod

Nome de um método de alguma Classe de Script do tipo Server, que sera chamado quando ocorrer
gualquer alteracao de estado de alarme neste grupo. O método tem que ter o protétipo:

void NotificationName(AlarmEventinfo[] info).

Audit Trail

Selecionagguais eventos devam ser registrados nos arquivos de Audit Trail (registros para
rastreamento de auditoridsta configuracdo é valida para os eventos de sistensedaseja
selecionar

Audit Trail

|| User Logon/Logoff B Datasets|Inserts/Updates
| | Open/Close Displays || Operator Actions
; Remote Connections ; Save Reports

[ | Custom Messages || System Warnings

| | Tag Changes
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Figura 6-21. Audit Trall

Opcodes gerais

Initial Disable Time na parte superior da aba, digite quanto tempo o sistema deve esperar durante a
inicializacéo antes de considerar que um estado de alarme deve ser um alarme.

o Durante a partida do sistema, o®Hpodem apresentar alarmes,por néo ter sido inicializados.
Esta configuragdo informa ao sistema para esperar pelo periodo de tempo configurado, para
deixar que se complete a inicializagdo, antes de o sistema considerar alarmes.

Life Time informa o tempa@ue o Historiador de alarmes deve manter os dados de alarme, em dias.
Caso esteja com o valor zerado, nunca € limpado os dados do banco.

Enable Limits by Shife acionado em tempo de execugdo o mecanismo de escolha de conjuntos de
Il i mi t es p aimplémentar pooexempl@ Bmites diferenciados por periodos do dia. (carga
leve, media, pesada).

Areas de Alarme (Areas)

Outra funcionalidade disponivel no tratamento de Alarmes é a configuracio de Areas Ldgicas nas
guais podese alocar os itens de Alaesy Estas areas légicas sdo definidas no nivel do projeto, e
podem também ser definidas como Sub Adsagro de areas, permitindo a configuragéo de
agrupamentos logicos dispostos hierarquicamente.

A facilidade serve para o tratamento em grupo de alarenasnd mesma area. Pegkeentao obter
informacdes de quantos alarmes estédo ativos ou reconhecidos em uma area ou sub-&ea. Pode
habilitar ou desabilitar todos os alarmes de uma area (incluindo suas sub &reas), ou apenas de sub
areas.

Para criar Areas:

1. VA& paraEdit>Alarms>Areas

2. Botédo direito do mouse no home do projeto e seleditmve Area Digite um nome para a Area.

3. Cligue com o Botéao direito do mouse a nova Area e selecione novaemt&regpara criar
uma sub area.

4. Continue adicionando niveis filbou irméiose insercéo de ativos, conforme a necessidade.

0 Se necessario, clique com o botéo direito uma Area para renomear ou apagatr.

|I' Groups "I Areas |f Ttems ‘I

V' AlarmAreas
Alarm#breal
UG0oz2
TRAFO
ALK
UG01

Figura 6-22. Areas de Alarmes
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6. Componentes do BluePlant

Uma vez criada, a AREA ficara disponivellista de existentes na coluna AREA da tabel#tates
de Alarmes

Uma AREA é um objeto especifico que possui como propriedades, contadores de itens em alarme,
reconhecidos, habilitados, desabilitados, etc..

Itens de Alarm¢ltems)

Name

Conditon

Configura tags para geralarmes sob condi¢des definidas.

1 Tutoriall

»

Tutoriall r\) o ] N| ® 32 [ﬂ| =t B t Tag.Power_ENG | |8 55

> o r Groups 1| Ttems 3 I
Run Info

Drag a column header here to group by that column

TagMame " ‘Condition | Limit |Gruup | Priority | Messzge

*
D (Y [ 5) E"’a"“"gT] [Beremereae 87)

=
Tags

. Security
a, Devices
/ I E Alarms 2

Figura 6-23. Itens deAlarmes

Os passos para editar ou incluir os grupos de alarmes estao ilsga&ipura6-26 e descritos a
seqguir:

1.

pwON

© N O

Selecimar o mentedit

Acessar o iter\larms

Clicar na guidtenspara acesso as dauracdes dos itens de alarmes

Incluir, linha marcada com asterisco (),editar | i nha mar ¢ a dromedo tag a
que gera o alarme

Selecionaa condicdo de geracéle alarme

Configurar o limite que dispara o alarme

Selecionar o grupo previamente criadoncas caracteristicas do alarme

Inserir mensagem que sera apresdatcaso o alarme sejsparado

Define oTagNamegue sera avaliado para gerar o Alarme.

Condicéo de avaliagcdo para gerar alarmes. Opcoes...

Hi: Tag >= limite

HiHi: Tag >= limite (quando reconhecido automaticamente, reconhece o alarme Hi para o
mesmo Tag)

Lo: Tag <= limite

LoLo: Tag <= limite (quando reconhecido automaticamente, recommh&leeme Lo para o
mesmo Tag)

RateOfChange: Taxa de alteracdo do Tag >= limite
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6. Componentes do BluePlant

Limit

Group

Priority

Message

DeviationMinor: Valor absoluto (TagSetpoint)< limite (Setpoint definido na coluna Setpoint)
DeviationMajor: Valor absoluto (TagSetpoint) > limite (Setpoint definido nalooa Setpoint)
Equal: Tag = limite

GreaterThan: Tag > limite

GreaterEqual: Tag >= limite

LessThan: Tag < limite

LessEqual: Tag <= limite

Changed: valor do Tag foi alterado

ChangedUp: valor do Tag aumentou

ChangedDown: valor do Tag diminuiu

NotEqual: valordo Tag diferente do limite

=4 =4 =4 =8 8 -8 - 8 -8 -8 A

Define o valor para avaliar as condigdes do alarme.

Define o nome do Grupo rieditAlarmGroupsonde o comportamento do item Alarme esta
especificado. Os grupos pdéfinidos sao:

1 Critical (mensagens criticas que exigernonhecimento)
1 SystemEvent (log de eventos de sistema)
1 Warning (mensagens de adverténcia que ndo exigem reconhecimento)

Define a Prioridade do AlarmEste campo aceita valores de 0 a 9999998@@0 maior valor
corresponde grioridade mais léa. A mesma prioridade pode satribuidapara maigle um evento
de alarme

Define uma Mensageru valores ddag a ser exibida quando ocorrer o Alarme. Para tanto
acrescente o nome do Tag desejado na mensagem usando a notacdo de vinculac@ontbeAML
chaves, conforme ilustrado no exemplo a seguir:

ValordoTag = {NomedoTag.Value}

Editando Banco de DaddPatasets)

Conforme mencionado anteriormente, 0 médulo de conjunto de dados (Datasets) incluido no
BluePlant fornece uma interface de facil opéragara a troca de dados em tempo real com bancos

de dados externos, XML, CSV ou arquivos de texto, bem como a possibilidade de acessar tabelas e
consultas SQL. O banco de dados em tempo real garante, sem a necessidade de qualquer
programacao adicional,sincronizacéo de dados entre varios processos no servidor e maltiplas
estacdes cliente. Um vasto conjunto de propriedades internas, tais como qualidade de dados, estamp
de tempo, blogueio de estado e valor blogueado simplificam a criacéo de aplicagdes.

ATENCAO:
Consulte a sec¢édo @»ocumentos Relacionados aste Manualpara obter informagfes adicionaid
guanto ao uso de banco de dados com o BluePlant.
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DBs

Name

Provider

Através da guia DBmenuEdit > Datasets> BDsé possivel assar a configuracdo do banco de

dados. Apartirdo botéc_ estéo disponiveis as opcdes para criacdo de uma nova
conexao, estas opcoes sao apresentadas a partir de urhggte6(24).

Para criar a nova conexa&mecessariescéher o nome da mesma, um providggntro da lista de
providers disponiveis no ambiente e o database. Podemos também criar uma descri¢cdo para a nova
conexao.

3

Create new Database connection

Name: | Providerl

C5V File Database using System.Deta.OleDb

C5V File Databass

Microsoft Access 2003 Database

Microsoft Access 2007 Database

Microsoft Excel 2003 Database

Microsoft Excel 2007 Database

Oracle Database

S0L Server Database

SOL Server Database Windows Authentication

Figura 6-24. Criacdo de Novo Database

Estakelece o nome pai@aconexdo coro DB.

Seleciona o fornecedor para o DB quando da criagdo de uma nova conexao de base de dados. Os
fornecedores padrao séo:

9 Odbc Data Provider Permite o acesso a um banco de dados OOB®é&s de um driver ODBC
naivo

1 OleDb DataProvider Fornece aplicativos para acesso aos dados armazemadidgeesas fontes
de informacéo

9 OracleClient Data ProviderFornece acesso aos bancos de dados da Oracle.
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6. Componentes do BluePlant

f SqlClient Data Provider E uma colecéo de classes que podem seasgada acessar bancos de
dados SQL Server

1 SOQLite Data Provider Fornece acesso aos bancos de dados da SQLite.

1 PostgreSQL DatRrovider- Fornece acesso aos bancos de dados da PostgreSQL.

Outros fornecedores podem ser criados adicionarduodelos XML aproduto na subpasta
DBProviderslocalizada na pasta de instalacdo do software BluePlant. Exemplos de provedores de
dados:

1 OdbcDataProvider

Firebird database
Microsoft Access Database
Microsoft Excel Database
ODBC using DSN

ODBC using fileDSN
Oracle Databse

SQL Server Database

=4 =4 =4 -8 -4 - -

Database

Seleciona o banco de dados quando da criacéo do objeto DB. A lista de base de dados disponiveis é
criada dinamicamente baseada em fornecedores encontrados na dbBpastéderslocalizada na
pasta de instalacdo do softw&leePlant. As bases de dados mais comuns s&o:

Firebird Database

CSV File Databse

Microsoft Access Database

Microsoft Excel Database

Oracle Database

ODBC DSN

ODBC FILEDSN

SQL Server Database

SQL Server Database Windows Authentication

=4 =4 -4 -4 8 -8 4 -9

=

Connectior&ring

Esta coluna permite definir a string de conex&o usada para comgaicam o banco de dados. Para
tanto, digite o caminho da fonte de dados onde esta localizado o arquivo do banco de dados. Clique

em i Test para testar se a fonte de dados foi localizada e dgla.va

NameLogon

Define 0 nome do logon para coneesarcom o banco de dados.

Password
Senha solicitada para coneeta com o0 banco de dados. Este campo pode ser editado somente pelo
usuario Administrador

Conexao com Bases de Dados

Nesta secdo serdo apeatadas as diferentes possibilidades de bases de dados a serem configuradas
no BluePlant
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Conexao com Excel

Conecta o0 Excel usando um driver ODBC, ODBC DSN ou OleDB. Para a conexao via ODBC deve
se proceder conforme segue:

1. Selecione e nomeuma faixa ddinhas e colunas na planilha. Isto permitird ao BluePlarstder
informagdes como uma tabela
2. Escolha um dos seguintes processos de nomeac¢éo de emmrdoversao do Microsoft Excel

No Microsoft Office 2007: clique com o batdireito na selegédo e escolNamear uma FaixaA
Figura6-25ilustra essa opc¢ao.

A B C D E F G
1 1D Price Color 'ﬁ cut
2 0 5200 Yellow .
3 1 3375 Gold = =™
4 2 $10 White b Baste
5 3 %180 Red Paste Spedial...
7] ff" Format Cells...
7 Pick From Drop-down List...
8 | Mame a Range...
e 5__!,) Hyperlink...
10

Figura 6-25. Conexao comExcel 2007

No Microsoft Office 2003: no Microsoft Excelvapdran s er i r > NoARgurat2®e f i ni
ilustra essa opc¢ao.

Microsoft Excel - excelDatabase.xls

E_"l File Edit  Wiew | Insert | Farmat  Tools Data  Team  Window
HRR=A" RENE N Bows - |9 -~
L Mew List | 5 Get Sl k<h Gl Corfigure List | B
Workshest
A -
A | bl chart. E | F |
1 10 Pric| i Function...
| 2 ] 0 520 | Mame r Define. ..
3 1 537, -
— Pickure 3 Paste. ..
4 2 S )
5 3 $18 g Hyperlink...  Crrl+K Create...
6 # Apply...
7 Label...

Figura 6-26. Conexao comExcel 2003

Dé um nome a selecgéo (por exemjiesTablg O arquivo Excel esta pronto para uso.
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>
DBs 3 Tables Queries Files
Run Info
Available Providers: [OIeDb Data Provider ]ul
~
Tags Database connection: —
- Security Drag a column header here to group by that column
Name H Provider Database rc_ﬂnnettinnsmng - ogonName LogonPassword
.( P iProviderl | System.Data.Odbc  MSExcei20031, <)
T L ol :
Saur) RuntimeUsers Tatsoft 4 TatsoftDB Provider=Tatsoft.4;0_
- AlarmHistorian Tatsoft.4 TatsoftDB Provider=Tatsoft.4;D...
!E e _ TagHistorian Tatsoft.4 TatsoftDB Provider=Tatsoft.4,0...
t Datasets

Figura 6-27. Configuragéo da Conexado com ProvideExcel 2003

Os passos para criar uma nova conexao com banco de dados estaoslnafayoa6-27 e
descritos a seguir:

Selecionar o enuEdit

Acessar o itenDatasés

Clicar na guieDBspara acesso as cories criadas com bancos de dados

Botéo para criar uma nova conexdo com Excel 2003, conforme pode ser gjara®-28
Na colunaConnectionstringt onde se configura a conexao e teste odanco de dados. Na
Figura6-29 pode ser vigalizada a configuracao e teste

abrwbhpE

Create new Database connection

Name: ’ Providerl

Microsoft Excel 2003 Database using

Description:
escription: Systemn.Data.Odbc

Provider: |Odbc Data Provider

Database:  Firapird Database

Microsoft Access 2003 Database
Microsoft Excel 2003 Database
MySql Database

ODBC using DSN

ODBC using FILEDSN

Qracle Database
SQL Server Database
SQL Server Database Windows Authentication

Figura 6-28. Criar uma NovaConexdocom Banco de Dados
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| Connection3tring | Logor

ConnectionString

{Microsoft Excel Driver {*.xIs}}

:\DBs\ExcelDatabase xls

Figura 6-29. Teste da @nexdocom Banco de Dados

ATENCAO:
Para o correto funcionamento da conexdo em sistemas operacionais de 64 bits o Microsoft Excel
também deve ser 64 bits. Caso o sistema operacional seja 32 bits o Microsoft Excel deveré |ser 32

bits.

Por outro lado, para configurar uma base de dados do tipo ODBC DSN proceda conforme indicado a
sequir:
No painel de controle do computador seleci@deninistrative Toolg dé um clique duplo edata

Sources (ODBGC)conformeFigura6-30. No caso onde o sistema operacional for Windows 64 bits, o
acesso € através do arquivaWZindowsSysWOW64odbccad32.exe.

™ Administrative Tools = 0O X
File Edit Wiew Fawvarites Tools  Help #
c Back - -J Lﬁ p Search H:‘ Foldets v
Address |Lﬁ Administrative Tools M >
Mare = Size  Tvpe -
@Component Services 2KB  Shortout

@Computer Management 2KB  Shortout =

&1, Data Sources (QDBC) ZKE shorteut

v deskbop.ini 1 KB Configuration Setting
Event Yiewer 2KB  Shortout

%Internet Information Services 2KB Shortout

Local Security Policy ZKB Shortcut

Ploslsenuty oy 218 shoras v}
[(_] il ] [l]
Adds, removes, and configures O 1,55 KB i Ty Computer

Figura 6-30. ODBC com DSN
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&1 ODBC Data Source Administrator

System Data Sources:

Uzer D5M System DSN l File DSM ] Drivers] Tracing] Connection F'Dnlingl Ahbout ]

M ame | Driver

:( 111

aon thiz machine, including NT services.

excelD atasource Microsoft Excel Driver [7.8lz]

&n ODBC System data zource stores information about how to connect o
the indicated data provider. A Spstem data zource iz vizible to all uzers

Add..
Remove

Configure...

i

ak Cancel

Help

Figura 6-31. "ODBC Data Source Administrator"

Na janelaODBC Data Source Administratalique na opcao dadd... Sera solicitado que seja
selecionado um driver. Seleciondicrosoft Excel Driver (*.xIsge seguinte tela deve aparecer

conforme aigura6-32

i

Configurar ODBC para Microsoft Excel

Mome da fonte de dados:

Descricdo:

Banco de dados

Versio:  |Ecel 972000 v
Pasta de trabalho:

[ Selecionar pasta de trabalho. ..

|Usar pasta atual

Diriver

Linhas a examinar: 2

(-7 ][5

Figura 6-32. Configuragdo dabase de dados

Cligue emSelecionar pasta de traballeselecione o0 nome do arquivo Excel criado anteriormente.

(por exemplo, "excelDatasource").re@acesso de Escrita desmarque a checKooxente leitura

No namespace do Datasets do BluePlant, escolher ®Bsiacriar um novo provider na opgao
correspondente. Nas op¢oes@dbc Data ProvideescolhaODBC using DS cliqgue em Ok. Na
colunaConnetionstringda nova linha, entre com DSN no campo apropriado e clique no beté®

para verificar a conexao com o Excel.
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| Connection3tring |

ConnectionString

excelDatasource

Figura 6-33. Teste daConexao aBase deDados ODBC

Para conectar o provider OLEDBm Excel, pode ser feito através dos passos abaixo:

No namespace do Datasets do BluePlant, escolha ®Bsi&eleciona opcddOleDb data provider
na caixacombo e crie um novo provider na opgao correspondente.

EscolhaMicrosoft Excel Database cligueem OKk. Clique na colun@onnectionstringlo novo
provider inserido, entre com o caminho e o nome do arquivo Excel (.xIs) no Eatgfource
conforme mostrado riaigura6-34.

| Connection3tring | Logor

Connection5tring

:\DBs\ExcelDatabase xls

"Exel 12.0 ¥Xml;HDR=Yes;IMEX=1"

Figura 6-34. Teste daConexédo aBase deDados OLEDB

Conexao com Banco de Dados Oracle

Este capitulo apresenta um exemplo de como criar uma base de dados Oracle.

Instalacdo e configuragdo do Banco de Dados Oracle

O Oracle utilizado no exemplo foi o Oracle Datsdb&xpress Edition 11g Release 2, esta disponivel
gratuitamente em:

http://www.oracle.com/technetwork/database/databasi®enologies/express
edition/downloads/index.html

Para instalar e configurar o Oracle Database Express Edition basta seguir a ingtaled@icate

chegar na tela onde deve ser especificado a senha do banco de dados, esta senha deve ser salva poi
serd necessario para criagdo do Workspace mais tarde. Esta senha sera usada para o usuario, SYS c
SYSTEM.
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Oracle Database 11g Express Edition - Assistente de Instalagdo M
E specifique Senhas de Bancos de Dados

ORACLE

CATABAZE

ANFRESS ETION

Infarme e confime as senhas do banco de dados. Essa senha serd usada para as contas de
batcos de dados 575 e SYSTEM.

Infarmar Senha

Canfirmar Senha

InstallS hield

‘oltar Préwima Cancelar

Figura 6-35. Senha para usuario padrao Oracle

ApOs a instalacao finalizada a pastaclexe sera criada no caminho especificado na instalacdo e um
sub menu chamadoracle Database 11g Express EditioaMenu iniciar, como mostrado naigura

6-36.

. Oracle Database 11g Express Edition BPOSRVOS & IMpressoras

& Banco de Dados de Backup
E Conceitos Basicos
{8 Executar Linha de Comandos SQL Ajuda e Suporte
% Iniciar Banco de Dados
E Interromper Bance de Dados
@ Restaurar Banco de Dados

. Obter Ajuda

Programas Padrao

| Voltar

[Pesquisar programas e arquives L |

Figura 6-36. Sub menuOracle Database 11g Express Edition

Deve ser executado o comaridiziar Banco de Dadopresente neste sub menu.
O banco de dados sera iniciado, entéeede ir para o caminho:

oraclexéapporacléproductll1.2.Qservek
E executar @rquivoGet_Startedirl. Apés isso o configurador do seu banco de dados sera aberto no
navegador padrdo instalado, comdngura6-37.
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ORACLE& Oracle Database XE 11.2

ﬁ Storage Sessions Parameters Application Express

o —

View currently used storage 3 Online Help

> Learning Library

Sessions ¥ Oracle Technology Netwark

view current database sessions. $ Oracle SOL Developer

> Oracle Express Edition

Parametors .

View initialization parameters. ¥ Oracle JDeveloper 11g

Application Express Application Express > .

Get started with Oracle Application Express

* Pre-built Developer VMs

News OTN News

Language: English, Portugués (Brasil, £ (i) , 558 Oracle

Figura 6-37. Configurador Oracle por Browser

Nesta pagina deve ser criado um Workspace, para isso, escolher Applgéation Expresssera
pedido para efetuar um login, como mostrad&igara6-38, para efetuar o Login deve ser utilizado
0 Usuério padrao SYSTEM ou SYS com a senha escolhida durante a instalacao.

Login
Username |system

Password .-...-..-. LI:IQiI'I

Login as a database user which has been granted the DBEA database role (for example, SYSTEM).

Figura 6-38. Tela de login Oracle

Apbs isso adla mostrada nRigura6-39 serd aberta.

ORACLE Oracle Database XE 11.2 Velcome: SYSTEN Logaut

Home Storage Sessions Parameters

Home ) Oracle Application Express

Create Application Express Workspace Getting Started
cancel | [ES Workspace_ Already have an account? Login Here
Database User — Create New To get started with Oracle Application Express, create a workspace.
Use Existing You will need to specify.
% Database Username P + Database Username - Name of the database user to be created

= Application Express Username - Your login name for the
Application Express Workspace

« Password - Password of both your database user and Application
Express user

* Application Express Username

# Password

Once created, you will be able to login to vour Application Express
* Confirm Password workspace using these credentials

Qracle

Figura 6-39. Tela de criagdo de Workspace

Marcar a opga€reateNewpara criar uma nova aplicacao, e preencher os dadosnarido o nome
desejado para o novo DataBase, um nome para a aplicaggigpéoation Express Usernangeum
Password para o novo Workspace.

ATENCAO:
Essas informagdes seréo muito importantes para configurar o Banco de DaddBleePdamt
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Apés criado o Vérkspace devse fazer a instalacdo dos Providers.

Instalacdo e Configuragao do Provider Oracle

O provider Oracle Oracle.DataAccess.Client utilizado no exemplo de conexdo com banco de dados
Oracle, esta disponivel para download gratuito no seguinte eadereg

http://www.oracle.com/technetwork/database/windows/downloads/ui8a#91.html

Deve ser feito o download do arquivo ODAC112021XCopy, no exemplo utilizamos a versdo de 32
Bits:

Passos para a instalacao:

1. Apo6s o download, extrair o contetdo do .zip;

2. Havera um arquivo chamado install.bat;

3. Executar o Command Prompt (cmd.exe) com privilégios de Administrador;

4. Dentro da pasta do arquivo, executar o install.bat com a seguinte linha de comando:

install.bat all C\OracleClient true

5. Sera criado o diretorio @racleClient;
Utilizagéo do Provider Oracle no BRliant

ApoOs os passos descritos acima, reiniciar olarg Na lista de Providers deve ter sido adicionado um moowider
referente ao provider Oraclestalado

DBs |f Tables ‘"f Queries ‘“f Files ‘l

Available Providers: |OleDb Data Provider

Database connection: | Cracle Data Provider far MET
Cdbc Data Provider
OleDb Data Prowvider

Drag a column header

COracle Client Data Provider =

MName . . in
SglClient Data Provider =

Provider2 ; i
__ Prowvider TatsoftDE 4 direct connection
Runtimelsers :

Figura 6-40. Tela de DBs no BluePlant

Create new...

ApOs a confirmacéo da instalagdoptovider Oracle, clicar el e seleciondo

na lista de providers instalados, confornfeigura6-4.1
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Create new Database connection

MName: [ Providerl

Terrie Oracle Database using Cracle.DataAccess. Client

Provider: |Qracle Data Provider for NET

Database: Cracle Database

Figura 6-41. Inserindo Provider Oracle

Apbs a crigdo da nova conexdao, clicar na linhabdmco de dados Oragbarainseri os valores
camposDatabase UsernamePassworddo banco de dados nas respectivas coluragpnNames
LogorPassword estes deem ser previamente cadastradas no banco de dados, para assim garantir
gue a conexao seja estabelecida.

O LogonName é referente ao nome escolhido para o Workspace na tela de configuractes web do
Oracle Database 11g Express Edition, assim como a senha.

| LogonName | LogonPassword |

Figura 6-42. Usuario e Senha para Cnexao com Banco de Dados Oracle

Agora acesse 0 campo da col@ennectionStringe ingra as configuracdes da conexdo, sendo o
endereco IP onde o banco se encontra, a fmathdo 1521 o SID do banco (padréo XE) neste
momento devese conseguir estabelecer a conex@mforme pode ser visto rkgura6-43.
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| Connection3tring |

ConnectionString

S192.168.14.177:1521/xe

Figura 6-43. Configuragéo do Endereco IP, Prta e SID do Banco de Dados Oracle

Depois de configurado o endereco IP, porta e SID, para verificar se a conexdo com o banco de dados
Oracle esta funcionado, basta clicar no bdt@st neste momentdeve aparecer mimero de tabelas
insgidas no banco de dados informado, como mostradiigusa6-44.

| ConnectionString |

Connection5tring

SI192.168.14.177:1521 /xe

Figura 6-44. Teste de Coexao com Banco de Dados Oracle

ATENCAO:

O provider utilizado no exemplo para conexao camdo de dados Oracle, requer clientes Orag
versao 9.2 ou anteriores. O provider Oracle que acompanha o BluePlant é o
System.Data.OracleClient, requer clientes Oracle na versao 8.1.7 ou superiores.

le na

Conexdo com Banco de Dados SQLServer
Este capitulo apsenta um exemplo de como criar uma base de &@bsServer
Instalacdo e configuragdo do Banco de D&IQs Server

O SQL Serveuutilizado no exemplo foi 8QL Server 2012 Expresssta disponivel gratuitamente
em

http://www.microsoft.com/pbr/downloaddetails.aspx?id=29062

ATENCAO:

Antes denstalar e configurar BQL Server 2012 Expreseve ser instalados também os demai
pacotes mostrados para download no link passado, apés a instalacdo desses pacotegdaee
instalacdo do SQL Server 2012ptess pelo SQLEXPRADV_xBite®TBexe

Para instalar e configurarSQL Server 2012 Express execute 0 .exe SQLEXPRADV_xBHEB, a
tela mostrada nRigura6-45ird aparecer, devee selecionar a primeira opcao.
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"% Central de Instalagiodo SQL S o [E=NEE )
T Central de Ins agaiz o SQL Server o ‘ . -
Plangjamento - MNova instalagdo autdnoma do SQL Server ou adicionar recursos a uma instalagdo
I existente
nstalagdo
Inicie um assistente para instalar o SQL Server 2012 em um ambiente ndo clusterizado ou
Manutengio para adicionar recursos a uma instancia existente do SQL Server 2012,
Ferramentas ﬁ Atualizar do SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 ou SQL Server 2008 R2
Recursos Inicie um assistente para atualizar o 5QL Server 2005, SOL Server 2008 ou 5QL Server 2008
R2 para 5QL Server 2012,
Opgdes
|
Feor, Microsoft*
2 SQLServer2012

Figura 6-45. Instalador SQL Server 2012 Express

Apbs isso o instalador vai aparecer entdo apenas avance por ele deixautiao atéhegar na tela
onde deve ser especificadasuario e aenha do banco de dadtsla mostrda naFigura6-45. Ese
usuariosera usada pamnfigurar o BluBlantcom o SQL Server
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-~ = T
5 Instalagio do SQL Server 2012 o B X

Configuracdo do Mecanismo de Banco de Dados

Especifique o modo de seguranga da autenticacdo, os administradores e os diretérics de dados do Mecanismeo de Banco de Dados.

Regras de Suporte a Instalagdo Configuragdo do Servidor | Diretérios de Dados | Instdncias de Usudrio | FILESTREAM
Tipo deInstalagdo

. Especifique o mode de autenticagdc e os administradores para o Mecanismo de Banco de Dadoes,
Termaos de Licenga

Selecdo de Recursos Modo de Autenticagdo
Regras deInstalagao @ Medo de Autenticagdo do Windows

Configuragdo da Instdncia _ . . )
- . () Mode Miste (autenticagdc do SQL Server e do Windows)
Requisitos de Espago em Disco

Configuragio do Servidor Especifique a senha da conta do sa (administrador do sistema) do SQL Server.
Configuragio do Mecanismo d... Digitar Senha:
Configuragde do Reporting Ser..

- Cenfi ha:
Relatorio de Erros RIS =S

Regras de Configuracéo de Inst... Especificar administradores do SQL Server
Andamento da Instalaco ALTUSSA' Os administradores do QL
Concluida Server tém acesso irrestrito
ac Mecanismo de Banco
de Dados.
Adicionar Usuario Atual ] l Adi_cionar...] ’ Remover ]
’ < Voltar ] l Avangar = ] ’ Cancelar ] l Ajuda

Figura 6-46. Tela do Mecanismo de Banco de Dados

Na tela de configuracdo do mecanismo deddade Dados recomenda gque se deixe marcada a
opcadoModo de Autenticacdo do Windgvesssim o SQL Server ira utilizar seu usuario do Windows
como logon.

ATENCAO:
Com a instalacéo padrdo o nome da sua instanciME&SQLSERVER

Utilizando SQL Server ntuBPlant

Apos a instalacdo do SQL Server descrita acima, reinicie @Bloge va até a aba Editatasets

aba DBs e clique e/l SIEERSWST 5 tela para criar uma nova conexdo vai abrir como
mostrado ndrigura6-47.

Selecione o provider d®QL Client Data Provider, na lista de providers instalados em DataBase
selecione SQL Server Database Windows Autentication caso durante a instalagdo do SQL Server
tenha sido escolhido autenticacéo do Windows, conforiigueia6-47.
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1

Create new Database connection

Name: [ Providerl

SQL Server Database Windows Authentication using

Description:
CSENPUON: | ¢ . tem.Data.SqiClient

o

Database: SQL Server Database 1

-

Figura 6-47. Tela de criacdo de nova Conexao configurada para SQL Server

Escolher um nome e pode fazer uma descricdo paraava conexdoclique em Ok para finalizar,
apos isso, uma ra linha sera inserida na tabelade conexdes.

Ap6s finalizada a criacdo dege configurar a string de conexao, para sssta acessar o campo da
colunaConnectionStringa janela mostrada ragura6-48 sera aberta.

|Con nectionstring | LogonName | LogonPassword | Description

sl server Do

ASOLEXPRESS

Figura 6-48. Tela de configuracdo da ConnectionString para o SQL Server

Nela deve ser informado apenas o Data Source, sendo este o ip onde esta o banco de dados ou hom:
do computador barra a sua instancia criada dueaintgtalacéo, caso esta ndo tenha sido configurada,
por padréo ela recebe o vaMSESQLSERVER

Depois de configurado a ConnectionStripgra veificar se a conexdo com o banco de deBiQs
Serveresta funcionado, @ueno botaoTest neste momento devaparecer o nimero de tabelas
inseridas no banco de dados informado, como mostraB@uea6-49.
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| ConnectionString | Logoniame LogonPassword | Description

sl sever Do

Figura 6-49. Tela de configuracdo da ConnectionString para o SQL Server com talas encontradas

Tables

A guia Tablespermite acessar as tabelas de dados a partir das bases de dados configuradas (DBs). A
Figura6-50ilustra essa selecao.

Drag a column header here to group by that column
= Name || v} ‘ TableName | ‘WhereCondition Access Mapping |
¢/ Tags *
- b FlOs DBOracle  BRACO_ILHA_CT Tag Tabelallha .CNF_ILHAID=ILHA_ID;
. i Bracos DBOracle  CMNF_ILHACTBRACO Unrestricted TagTabelaBraco.CNF_ILHBID=CNF_ILH...
1 Security _ ConfigBase DBOracle  CNF_CONFIGBASE Unrestricted
liha DBOracle  ILHA_CT Unrestricted Tag Tabelallha CNF_ILHAID=ID;Tag Tab...
- Bomba DBOracle |JCNF_BOMBA Unrestricted 'ag.TabelaBomba.CNF_PRONUMERO=...
Q Devices 4 5 6 7 8
=S
A.Narms
=T
t Datasets 2

Figura 6-50. Edicdo deTabelas deDados

Os passos para editar ou incluir tabelas estao ilustraigmaa6-50 e descritos a seguir:

Selecionar o menkdit

Acessar o itenDatasets

Clicar na guialrablespara acesoasconfiguragfes das tabelas

Incluir ou editar 0 nome da tabela nahinmarcada com um asterisco (*)

Selecionar qual conexdo com o banco de dadansgmente criado sera utilizada

Selecionar qual a tabela do banco de dadesrg comunicar

Selecionar qual a permisséo de acesso ao bancaloepira a tabela que configurada
Configurar na colundlappingos tags relacionados com as cals da tabela do bando de dados

NGO~ ODNE

Name

Indica o nome da Tabela usada nos objetos Runtime.
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DB
Indica 0 nome da DB (conexdo da Base de Dados) a qual pexterie de dados.
TableName
Indica 0 nome da tabela assim como no banco de dados.
WhereCondition
Indica qual a condi¢cdo em que a instru¢do SQL sera executada.
Access
Define a politica de seguranca com operacdes permitidas para esta DataTable. As op¢des séo:
1 Read(leitura)
1 Insert (insercéo)
1 ReadWrite (leitura e escrita)
9 Unrestricted (irrestrita)
Mapping
Mapeia os contetdos da tabela de dados com os objetos Tag. Ao executar os comandos de selecao ¢
proximo, a primeira linha no resultado selecionado é aplicadagssEntédo, ao executar o comando
de atualizacédo, os contesddo Tag sao escritos na linha.
Queries

Esta guia mapeia as bases de dados configuradas (DBs) conforme moskigdoatas1.

DBs Tables Queries 3 =i

Run Info

Drag a column header here to group by that column

Name ” DB |5qIStatemEnt | Mapping | Description

®
| Braco 4q J DBOracle § ]lselecl * from braco_ilha_ct 6 Il T Felecl em toda a tabela de braco
g.1abela...

__ DadosBoleto DEQracle

Tags

1 Security __ Bomba DBOracle select bmb.numero as numerg, bmb.1ag, cas... TagTabela.. Select na Tabela de Bombas

-

a(. IDev ices [

&Alarms )

:'_'g Datasets 2 :

Figura 6-51. Edicdo de Queries

Os passos para editar ou incluir instru¢des SQL(queries) estéo ilustrdegana®-51 e descritos a
sequir:

1. Selecimar o mentEdit
2. Acessar o itenbatasets
3. Clicar na guidQueriespara acesoasconfiguracdes das instrucbes SQL
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4. Incluir ou editar o nome da instrucdo nahéinmarcada com um asterisco (*)
5. Selecionar qual conexao com o banco de dados previamente ar@aderg utilizada
6. Configurar a instuigdo SQL na colungqglStatement
7. Configurar na colunaappingos tags relacionados as colunas da tabela do bando de dados.
Name
Nome para o objeto Query usado nos objetos de Runtime.
DB
Nome da conexdo do banco de dadesda para o armazenamento dos queries.
SylStatement
Instrucdo SQL utilizadpara realizar consultas no banco de dados.
Mapping
Mapeia os conteudos da tabela de dados em tags. Ao executar o comando de sele¢éo, a primeira linh
no resultado é aplicada aos tags.
Files

A guia Files define o(s) arquivo(s) para a troca de informagdasosdancos de dados conforme
ilustrado naFigura6-52

Drag a column header here to group by that column

Nameq] ” FileName |F'|IeType A|Objects | =
~ ID
¥ e
v Mame
Builtln
v FileName
v FileType
v Objects
DateModified
DateCreated
Description

Figura 6-52. Edicdo Arquivos de Bancos deDados

Os itens que comp&em o menu edicao de arquivos de bancos de dados estitosuradigura
anterior e sao descritos na sequéncia:

1. Selecionar a opcdeiles clicar com o botdo esquerdo do mouse

2. Clicar com o botéo direito do mousm um cabecalho de coluna paisualizar os itens
desejados

3. Observar que os dados relativos aos aauiréo aparecer nas linhas da tabela

Na sequéncia sdo explicados os itens de edicdo de arquivos de bancos de dados conforme a ilustragé
daFigura6-52
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Name

FileName

FileType

Objects

Define o nome do arquivo usado nos objetos de Runtime.

Nome doarquivo e caminho. Exemplo: \BDslfile1.txt.

Caracteriza os tipos de arquivo. Os tipos de arquivo possiveis sao:

1 ASCII (codificacdo de caracteres de sete bits baseada no alfabeto inglés)
1 Unicode (representacdo e manipulagéo de texto)

1 XML (linguagem de marcacao para a criagdo de documentos com dados organizados
hierarquicamente)

Mapeia os contalos do arquivo com objetos Tag.

Editando ScriptgScripts)

Tasks

Um script pode ser executado na ocorréncia de um evento de disparo ou ciclicamergeatrav
definicdo de um intervalo de tempo para tal. As op¢des que compdem o menu de edicao de scripts
estdo detalhadas na sequéncia.

A Figura6-53 enfatiza a abdaskspara edicédo de tarefas de script. Existem quatro tarefas
incorporadas:

1 ServerStartupo script é executado na maquina do Servidor (TServer.exeiiguaprojeto entra
em execucao

1 ServerShutdowro script € executado na maquina do Servidoparada da operacéo

9 ClientStartupo script é executado em cada maquiliente quando o TVisualizer.exe (mddulo
de tela®) inicia sua execucao

1 ClientShutdowno script € executado em cada maquina cliente quamdddulo de telas é
encerrado

Taﬂk( 1 Classes " CodekEditor " Expressions 1
Drag aw-der here to group by that column

Name H Code ‘Trigger ‘ Period | Domain ‘ BuildStatus BuildErrors (_'_\
e ——— =

*[ 3 D

i |- : . ; V' Name
¥ |clientshutdown VBdotNet  Client.ShutDown Client o none P
= uiltin

ClientStartup VBdotNet  Client.Startup Client v none

.

Code
ServerShutdown VBdotNet  Server.ShutDo... Server 4 none Trigger

ServerStartup VBdotNet  Server.Startup Server v 4 none Period

AN NN

Domain
InitialState
EditSecurity
BuildStatus
BuildErrors
DateModified

RN

DateCreated

Description

Figura 6-53. Edicdo de Tarefas de &ript
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Os itens que compdem o menu de edi¢do de tarefas de script estdo numerados na figura anterior e sé
descritos na sequéncia:

1. Selecionar a guidasks

2. Selecionar as op¢des de configuragdo das colunas da tabela desejadas clicando com o botdo
direito do mose no cabec¢alho de uma colunaarcando os itens para exibicdo

3. Observar: os dados relativos as tarefas de scripaparecer nas linhas da tabela

Na sequéncia sdxplicados os itens do menu edicdo de tarefas de script conforme a ilustracdo da

Figura6-53.
Name
Indica 0 nome para o objeto Script.
Code
Define a linguagem do Script. O usuario pode selecionar entre VBdotNet ou CSharp.
Trigger
Tag ou objeto que dispara a execucao da Tarefa. A tarefa é executada quando o vadtw do obj
muda.
Period
Periodo de tempo para executar uma Tarefa.
Domain
Define se 0 Script € executado na estacdo do Servidor ou em cada estagéo Cliente.
InitialState
Seleciom o estado inicial das tarefas:
1 Enabled Tarefa esta pronta para ser executado desteio.
9 DisabledTarefa ndo esta pronta para ser executado. Permite ativar a tarefa em condicfes
especificas.
EditSecurity
Permite escolher oivel de seguranca para a edi¢éo do coédigo desta Tarefa. Ao clicar aparece a
janela com as categorias de usuanjios terdo acesso para alterar esta TASK.
BuildStatus
Indica o status da ultima compilagdo: verde significa compilado com sucesso e vermelho indica erro
de compilagéo
BuildErrors
Status de contagem de erro a partir da ultima compilacéo do Script. Atdisstasados: ReadOnly
(somente leitura).
Classes

Nesta opcao estdo listadas as classes definidas pelo usuério via biblioteca de métigdoas/54
mostra esse item do meB8gript Ha duadJserClassescorporadas:
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1 ServerMainbiblioteca de métodos disponivel para todas as tarefas do servliemtes
1 ClientMain: biblioteca de métodos disponivel para todos clieot@ss inclusive telas scripts

r Tasks \ ClaSSEST/ CodekEditor \( Expressions \

Drag a column header here t by that column

Name ”Code ‘Domain ‘BuiIdStatus ‘Bu'\ldErrors FH\D
f[3 J L ;Name
P ClientMain VBdotNet  Client 4 none Builtin
ServerMain VBdotNet  Server 4 none  Code
B + Domain
EditSecurity
+ BuildStatus
+ BuildErrors
DateModified
DateCreated
Description

Figura 6-54. Classes de Sript

Os itens que compdem o menu de edicdo de classes de script estdo numerados na figura anterior e s
descritos na sequéncia:

1. Selecionar a gui€lasses

2. Selecionar as op¢des de configuracéo das colunas da tabela desejadas clicando com o botdo
direito do mouse no cabecalho de uma colunaa&rcando os itens para exibi¢do

3. Observar: os dados relativos as classes de scripajd@ecer nas linhas da tabela

Na sequéncia sao explicados os itens do menu de edi¢do de tarefas de script conforme a ilustracéo d

Figura6-54.
Name

Indica 0 nome da classe do usuario.
Code

Indica a linguagem do Script. O usuario pode selecionar entre VBdotNet ou CSharp.
Domain

Define se os métodos nessa classe de usuario seréo visiveis para os scripts do & &ihbe.o
CodeEditor

Tratase do painel editor de cAdigo das tarefas e classes de usuario conforme ilugtigdoatabs
(Item 1). As opcOes de linguagem de programacaovdaotNetou CSharp A selecédo da
linguagem esté ilusada naFigura6-55 (Item 2). Informagdes sobre a sintaxe das linguagens de
programacao podem ser obtidas no seguinte endetigcBwww. microsoft.com/net
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( Tasks \( Classes Codetdito

B =2 4|8 3 (vBdot - |Noer
fAdd vour code here

Expressions

ra

Figura 6-55. CodeEditor

Expressions

Utilizada para a criagdo de Expressdes que também funcionam como uma linha simples de codigo
gue sera executada em determinadas condicdes, fornecendo um resultado.

Além da tabela que pode ser aizeda porEdit> Script> Expressionsem varios outros lugares no
espaco de Engenharia do Blueplant, peeeligitar e usar expressoes, utilizando a mesma sintaxe
descrita aqui, para obter um valor resultado da expresséo ou para configurar uma condicao.

Expressions sdo meramente codificac6es na sintaxe VB.Net, como expressdes aritméticas ou
chamadas para métodos de classes definidas ou acessiveis no projeto. A facilidade Intellisense esta
orientada apenas para Tags e objetos de aplicacdo, ndo considdmaguaogm, mas as expressoes

sdo compiladas usando o compilador padrdo VB.Net, entdo o que puder escrever sem erros de sintax
no editor de cddigo, também podera escrever para o cédigo das Expressoes.

O Blueplant implementa algumas substituicdes autonatizacomo == para =, entdo a sintaxe de
uma expressao é muito préxima de uma declaracdo em C#, mas sem a necessidade de adicionar o ;
no final.

Desta forma, tanto os programadores VB.NET como os de C # sdo capazes de usar os campos de
expressao, sem diencas.

Em express@es, nao precisa colocar @ antes dos nomes €ectap do @ no editor de cbdigo
para diferenciar os Tags do projeto das varidveis dot NET. No entanto, como as expressfées nao tém
Variaveis locais dot NET, entéo pede usas 0s objetole projeto diretamente.

Para operadores aritméticogve seusar os operadores padrdo conforme descrito na documentagao
do dot NET.

Para permitir a avaliagdo de uma unica linhigguagem dot NET disp6e do comando IIF, que
atualmente é utilizado apenaam IF. O comando IF tem trésparametros. Por exemplo:

IF (A B, C)
1 O primeiro parametro é uma condicao.

1 Esse método retornara B se a condi¢do A é verdadeira;
1 E eleretorna C, se a condigéo for falsa.

Exemplo:IF (tag.A = 1, "Verdadeiro", "Falso") ira ratwar umastring de acordo com o valor do
tag.A.

Neste método dAtET, todos os trés parametros sao avaliados independentemente da condicdo. Por
exemplo, se tem IF (tag.A = 1, script.class.client.Func1(),script.class.client.Func2())
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Ambos Funcl e Func2 v&empre ser executados. Apenas o valor de retorno sera diferente com base
no valor de tag.A.

O método IF ou IIF precisa avaliar os parametros antes de chamar o método. H& muitas situacdes em
gue deseja executar apenas a funcdo de acordm valor.

Para ese cenério @lueplanttem um método chamado TIF, que tem esse comportamento.
Entdo, usssea expressao:

TIF (tag.A = 1,script.class.client.Funcl(),script.class.client.Func2())

Apenas a Funcl () ou a Func2 () vai ser executada, de acordo com o valorAde Tag

O método TIF é definido na biblioteca de classes que é automaticamente exposta a expressdes que
estdo na biblioteca de fungbes Toolkit.

Para calculos mais complexos, padehamar uma classe que vocé deve antes criar na aba Classes.
Para configurar expssoes:

1. V4 paradit>Scripts>Expressions

2. Digite ou selecione as informag¢@es, conforme necessario.

3. Cligue enVerify para verificar a validade da expresséo.

1 Object Selecione uma tag ou objeto existente.

1 ExpressionDigite a expressdo. A expresgimle ser uma expressao matematica basica, usar
uma classe, ou ser uma expressao condicional.

1 Domain Selecione onde a expressao € executada:

o Cliente: Expression serd executada em cada sistema cliente. Estas sdo expressdes que se
aplicam localmente (no cqrutador do usudrio), por exemplo, geracéo de relatorios.

0 Servidor: Expression sera executada no servidor do sistema. Estas sdo expressfes que se
aplicam em toda a aplicacéo, ou seja, em nivel global.

9 Execution Selecione quando a expressao é executada:

0 OnChange: A expressao € executada quando o valor de qualquer tag na expressdao muda.

0 TriggerOrPeriod: A expressao € executada quando ocorre o evento de disparo configurado ou
guando € expirado o intervalo de tempo definido no periodo.

0 ChangeOrStartup: A expisio € executada quando o valor de qualquer tag na expressao
muda ou na partida do aplicativo.

9 Trigger. Digite ou selecione um Tag ou objeto que serd usado para disparar a execucéo da
expressao. O disparo da execugdo ocorrera quando o valor do tag os@hjetcar.

9 DisableCondition: Digite ou selecione um Tag ou objeto que serd usado para desabilitar a
execucgdo da expressao.

1 BuildStatus Somente leitura. Situacéo do codigo atualizado apos clic¥ieei.

0 Marca VerdeExpressao compilada sem erros.
0 Marca em X VermelhaA Expressao contém erros.

1 BuildErrors Somente leitura. Exibetodos os erros encontrados durante a ultima compilacéo.

ATENCAO:

Versdes anteriores a 2018, disponibilizavam umadabaminadd@indings Projetos convertidos
para a versao 201840 terdo mais essa aba dioslingsconfigurados serdo movimentados parg o
Expressions
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Utilizando Tarefas de Script

Tutoriall ol : 5 -

(i ] T 3 | amm T m TEree
Run Info

Drag a column header here to group by that column

v)

Name || Code |1rigger ‘ Period ‘ Domain ‘ InitialState | Build5tatus | BuildErrors

Tags *
_Eskl 4 JVBdotNet E 00:00:10 Sj[cllem: 6]Enan|eu s none
o 1 ClientShutdown VBdotNet  Client.ShutDown Client o none
1 Security ClientStartup VBdotNet  Client.5tartup Cliznt o nong
1 ServerShutdown VBdotNet  ServerShutDo... Server o nong
=) T ServerStartup VBdotNet  ServerStartup Server I 4 none
l’_ Devices =
= 2
&A\arms
E‘: Datasets

Figura 6-56. Tarefas de Scripts

Os passos para editar ou incluir uma tarefa detsestgo ilustradonaFigura6-56 e descritos a
sequir:

Selecionar o menkdit

Acessar o itenscripts

Clicar na guialaskspara acessastarefas descripts configuradas no sistema

Incluir ou editar 0 nome da tarefa nahlinmarcda com um asterisco (*)

Configurar a variavel de disparo ou o periodo que a tarefa de script serd executadajadravé
colunasTrigger ou Period

6. Selecionar em qual ambiente (cliente owislor) a tarefa serd executada

aokhwhPRE

A Figura6-57 a seguir apresenta os passos para a codificacdo da tarefa de script chamando o método
de uma classe existente.

m 5 CodeEditor 1 ressions

=] | WBdathet = | Mo errors 4

P Add vour code here
Dim ip a&s 2tring

ip = @AScript.Class.ClientMain. ComputerIP ()

| 2

[ Y - T ot ]

Figura 6-57. CodeEditor das Tarefas de Scripts
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PwONE

Clicar na guigCodeEditorpara aesso ao abiente de codificacédo
Digitar océdigono espac¢o demarcado

Clicar noiconepara compilar @édigo

Verificar aexisténciade erros no script codifado

ATENCAO:

Para utilizar omamespaceso ambiente de codificagcdo € obrigatorio digitar o cara@eants do
namespacecaso contrario serd utilizado como uma variavel local gerando possiveis erros ng
compilagéo.

Utilizandoo Depurador .NET

Criando Informacado dedpuracéo

O Blueplant tem um depurador dot NET integrado. Pardosiecessario que o compdaa local
tenha arquivos de cache com os arquivos necessarios para executar o depurador.

As etapas para ativar o depurador sao:

1.
2.

EmRun> Build> Messageselecionar a opcatnclude debug information

Se necessario, salve novamente o codigo fonte que vogé deparar, deste modo as

informacdes de depuracéo serdo criadas. Esta etapa s6 € necessaria na primeira vez que abrir o
projeto no computador. Depois disso, a compi
informacdes de depuracédo, a medida quetesmad cédigo, para permitir o uso de pontos de
interrupcao e execucao passo a passo.

Anexando o depurador dot NET

De modo a se ter uma sessao de depuracdo dot NET, o ambiente de Engenharia deve ser conectado
ao ambiente do runtime e o depurador dotNEdamdo (A Attachedo) ao pro
processo do cliente.

Siga estes passos.

1.

2.

3.

Durante a execucao do projeto, sejarum>Tesbu Run>Startuphabilitar a caixa de selecdo de
conexao.

Se 0 projeto ja estiver em execucédo, vocé pode irRamaTestou Run>Startup de acordo com

0 tipo de execucdo que vocé deseja anexar, e cosectar sistema de execucdo, pressionando o
botdo de conexdo nessas paginas.

Abra qualquer script que tem informagfes de depuracgéo e pressione AtbatAoNET

Debugger Umamensagem na parte inferior da area de trabalho de engenharia vai mostrar que
uma sessao de depuracao esta ativa com os componentes do servidor ou 0s componentes do
cliente do projeto em execugéo.
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r Tasks “‘ Classes ‘l Codetditor r Expressions \

- 2 |ﬂ| =] | CSharp = | Noerro El
vatew. Media. SoundPlaver player = new Svstem. i [
5 Attach MET Debugger
fFBIPL
if (ETayg.BOl.Value == 1 )

i
player.LoadTimecut = 3000;
player.3oundLocation = "C:hyElusePlanth\Projectsi\\sirens. wav™;
player.Load() :
¥

OO0 -] w1 b B

jury

Figura 6-58. Anexando depurador .NET

4. Quando o depurador dot NET estdexadao sistema ira parar nos pontos de interrupcao
definidos e também ira parar automaticamente quando ocorrer qualquer .NET Exception.

A Figura6-65 mostrao Editor de Codigoos Botbes parAnexare Desanexar depuradpexecutar
executar passo a passeriar pontos de interrupcdo mostrados no retangulo vermelho. Na parte
inferior informacao de status da depuracéo.

(_ Tasks _\(_ Classes _\] Codetditor [‘ Expressions ']

B2 A& 3| cshap - | Mo errars E ;UEI

System.Media.SoundPlayer player = new Jystem.Media.SoundPlayer () ;

//BIPAL
if (@Tag.BOl.Value == 1 |
|

player.SoundLocation = "C:y4WEluePlanth ' Frojectsih sirene. wav':
player.Load()
i

i
Z
3
4
5
QD = player.LoadTimeout =
-
g
9
n

1
A

S8 Error List (ho Errors) - Last build 19/10/2017 14:13:18 |_f_j'|

Find window == Startup OnlineConfig (0 Debugger: Startup-Server

Figura 6-59. Editor de Cédigo os Botdes para Anexar e Desanexar depurador

Pontos denterrupgdo, Passo a Passo e Watch

Para configurar um ponto de interrupgéo, abra o cédigo desejado, selecione a linha e pressione o
Insert Breakpoinha barra de ferramenta olique na barra vertical esquerda da janela de codigo.

Quando o sistema para em um ponto de interrupgao;geEeeecutar passo a passo pressionando 0s
botBes de execugdo passo a passo ou mandar seguir pressionando o botdo continuar.

A fim de inspecionavariaveis locais do dot NET tags ou objetos do projeto,-ped®lecionar o
texto no editor de script e, quando a execucamferrompida em um ponto de interrupgao, o kit de
ferramentas mostraré o valor atual da variavel.
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f Tasks w Classes W CodeEditor { Expressions W

B= 248 8 3 | cshap  ~ | Moerrors B P[EFTe P a

1 System.Medis.SoundPlayer player = new System.Nedia.SoundPlayer(); -
z  int BeepCounter = O;
3
4 //BIPL
) 5 if (BTag.BOl.Value == 1 )
6 {
7 player.LoadTimeout = 3000;
a player.SoundLocation = "C:V\BluePlant))Projects|}sirens.vav";

3 player.Load()
BeepCounter++;

or”

+ Seript, Task_TutorialTask.Runi) -
System.Reflection. RuntimeMethodInfo. Unsafelnvokelnkernaliobj= <Mfa>, parameters=<h/A>, arguments=<N{A>)
System.Reflection. RuntimeMethodInfo. Invoke(ohj= <A, invokeAtir=<N{A =, binder=<N/A>, parameters==NjA>, culture=+

T Madules. Seript, ScrptTaskRun, Run() =
T.Modules, Script. ScripkTaskRun, 1 (;=<Mja>)

System. Threading. ExecutionContext. RuninternalexecutionContext= <MJ4 >, calback==</NjA =, state=<MjA=, preserveSyncCts
System. Threading. ExsrutionCantext Run{sxecutionCantext=<M}A>, calback=<MfA>, state=<NJA>, preserveSyncCt=<M{A’
System. Threading. QueuelserworkdtemCallback, System. Threading. IThreadPoolWarkItem. Executewiorkdten() i

Type
System,Int3z

EE ]

& Error List (Mo Errors) - Last build 10/10/2017 14:50:10 |5 Watch Window

Find window &= Startup OnlineConfig ' Debugger: Startup-Server (Stopped)

Figura 6-60. Watch para variaveis dot NET

Também podee adicionar variaveis locais do dot NET ou objetos do projeto na janela Watch do
préprio Code Editor (parte inferiorho adicionar tags ou objetos do projeto, presisaisar 0s

simbolos @, eemplo @tag.tagl, para que o sistema distingua entre objetos de projeto, e variaveis
locais do dot NET. Tenha em mente o Watch atualizado apenas quando a execugéo € interrompida.
Se quiser ter os valores em tempo real para tags e objetos geepiatir a ferramenta de
diagnosticaPropertWatch

Editando Displays

A opcaoDisplaysdo menuEdit permite a configuracdo do modulo associado as telas. Esse modulo
contempla o repositorio das telas (Displays), seus modos de operacao (Layouts) e imagens
(Resources).

Displays

A guiaDisplays quando selecionada, lista as telas que compdem o projeto. A visualizacéo da lista de
telas pode ser no formato de tabela ou ca@aseletorCard View/Table Vieyermite alternar o
modo de visualizacdo. Rigura6-61ilustra esse ambiente no formato de tabela.

104



6. Componentes do BluePlant

Displays 1 ( Layouts \( Resources \

Desktop settings: | Clients.. Number of Monitors:
HITMLS pages| ~ On startup show: |Monitor 1 Layout Startup
i0S devices
Drag a column header here to group
Ll ” ClientType Maode Preview ‘ AllowSelection un th I
D
3 = 5
3 EsEe=
MainPage NET Page 4 ¥ Hame e page
v ClientType
v Mode
SelectPage NET Dialog V' Preview d navigate to new page
- ¥ _AllowSelection
B - Width
LogOn NET Dislog  |am wow. Height gOn and LogOff
. e Left
_ Header NET Page — Top header for startup layout
= Dirnension
Ab NET P ;=_ o Size d project inf
out age == L EditSecurity project information
. v RunSecurity
== = Level
SuperTest_JIGA_04_BCS_NX3030 NET Page el | = 4 Cateqory
= = Category
= —am a'; DateMadified
SuperTest_IGA_D1_NX3010 MET Page b= E=: = 4 DateCreated
L E=
- = v Description

Figura 6-61. Edicdo de Dsplays

Os itens que compdem o menu de edicdo de telas estdo numerkitps ad67e sdo descritosa
sequéncia:

1. AcessoaguiaDisplays

2. Clicar com o botéo direito do mouse em qualquer um dos cabecalhos de coluna para selecionar a:
opcOes d configuracdo a serem exibidas

3. Clicar na linha da tal para alterar as configuraces

Name
Nome da tk.
ClientType
Tipo de cliente que foi desenvolvido a té¢f.ML5, iOs ou .Net.
Mode
Modo de operacao da tela (Pagina, Didlogo ou Popup). Essas op¢des sdo detalhadas na sequéncia:
1 Pagina: este € o modo de exibigdo padrdo. Quando uma Pagina é abertacantemat a
Gltima pagina do layout atual é fechada
91 Dialogo: uma tela de Dialogo se abre comowWmdow Modal Dialoglsto significa que os
comandos em todas as outras telas abertas ficam desabilitados. Ao clicar em OK no diadlogo o
método On OKna tela CodBehind é executado
1 Popup: uma tela de popup alseacima das outras telas. Ao abrir uma nova P4gina, por padrao,
todasas telas de popup séo fechadas
Preview

Visualizacdo da imagem da tela.
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AlowSelection

Marca indicando se a tela esta listada no olijéplaySelectiomuando em execucao.

AllowSelectioré uma funcao utilizada pelo criador da aplicacao/projeto para remover a selecao de
pagina, teste e outras telas do operador padrao e assegurar que os itens removidos estejam
disponiveis somente para contexespecificos da aplicagdo. O método incorporado para definir a
selecdo da tela ao rodar a aplicacao € a fuRageSelecteque é configurada na guia
Editar>Telas>Telas Para impedir essa selecdo pelo operador padrdo remova o marcador da pagina
ou da ogéaoAllowSelectioma coluna dos objetos.

EditSecurity
Define quais os tipos de usuarios tém acesso a edicao desta tela.

RunSecurity

Grupos de permissdes de seguranca exigidos para abrir esta tela durante o Runtime. Clique no camp
RunSecurityara abrir ganelaRun Security SelectioApds concluir as sele¢bes clique em qualquer

lugar na tabela para fechar a janela de selecédo. Suas sele¢cbes apareceraoRon@ecpatyla

linha da tabela.

Figura 6-62. Permissdeano Runtime

Configurando Multiplos Monitores

Os passos para configurar multiplos monitores estéo ilustradéigura6-63 e descritos abaixo:
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-:t Tutaoriall
Tutorilt LA BErTEEEETR e e
- > m—
-— Displ. Layou Resou
Drraw Run Info A spiays = =
- 4
Desktop settings:|  Clients. | Number of Monitors: | 1
Tags |HTMI5 pagesl On startup show: |Monitorl | ||Layout.Startup| | 5
| 108 devices |
: Security Drag a column header here to group

MName || ClientType Made Preview AllowSelection

@o- : "
Devices
== MainPage MET Page 4
I Alarms

/A SelectPage MET Cialeg
:t Datasets B _—-

LagCn MET Dizlog e
Scripts : Header MNET Page

About NET Page — 4
n.':l Displays 2 A
- HTML5_Logon HTMLS Page -]

Figura 6-63. Configurando Multiplos Monitores

1. Selecionar o menkdit
2. Acessar o itenDisplays
3. Clicar na guieDisplayspara acesso as configuracoes tdas ja existerseo projeto
4. Configurar a quantidadesdmonitores que deseja utilizar
5. Selecionar para cada monitor o layout corresjgote que irabrir guando executar o projeto
6. Clicar no botacClientsa realizar a configuracdo dos Clientes rich no Runtime (uma configuracao

Unica para todos os clientes rich). Confolffigura6-64.
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Client Window Settings

|| Maximize when open Stretch: |Uniform hd ScrollBar

| Title | startup Window

[ ] MinimizeBox [ ] MaximizeBox | | CloseBox [ | Resize

[ File [ Tools el Security E Always shows Title and Menus in Test Mode

5 Okt i |

[ | Show object edges  Cursor:

Tag Security protection show: [<space>

[ | On Undefined quality show:

[ | On OPC Bad quality show:  ~

Figura 6-64. Configurac@es dos Clientes Rich

As configurac@es d€lientes Ricltdisponiveis sao:

1 Maximize when open:quando selecionado maximiza a janela do cliente para se ajustar ao
monitor.
9 Stretch: selecionar como o Layout vai predher o0 monitor Cliente:

o None: Layout ndo deve se redimensionar: Deve ser mostrado o tamanho exato que foi
configurado para o layout. Neste caso recomeedselecionar a opgéo de incluir a barra de
rolagem.

o Fill: O layout sera redimensionado para preencbmpletamente o espaco disponivel no
monitor do cliente., sem levar em conta a propor¢éo do layout original.

o0 Uniforme: O layout sera redimensionado proporcionalmente ao tamanho do monitor do
cliente, mantendo a proporcao do layout. original.

o UniformToFill : O layout redimensionado tanto para manter a propor¢do como também para
preencher completamente o espacgo disponivel no monitor do cliente. Isto pode resultar em
cortar algumas partes da disposicao.

Scrollbar: Selecione para visualizagdo da barra de rofage janela do cliente.

Title: Digite um titulo para a janela do cliente.

MinimizeBox: Selecione para exibir o botdo padrdo de minimizar.

MaximizeBox: Selecione para exibir o botdo padrao de maximizagéo.
CloseBox:Selecione para exibir o0 botdo padréo diée

ResizeBox:Selecione para exibir o puxador padrao de redimensionamento (canto inferior
direito)

= =4 =4 -4 -8 -9
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Layouts

1 Menus: Selecione quais menus devem ser mostrados:

o File
o Tools
0 Security

=

OnScreen Keyboard Quando selecionadexibe um teclado numérico na tela.

Mouse Cursor Visible: Quando selecionadmponteiro do mousse manténvisivel.

1 Disable Web Comnmands Quando selecionadwoibe usuarios do aplicativo de enviar
comandos para o PLC

1 When Mouse Is Over Command AreasSelecione o que mostrquando 0 mouse esta sobre

umcomando.

=

0 Mostrar bordas do objeto
0 Cursor Altera o tipo de cursor.

1 Verify Tag Quality on Client Displays:

0 On undefined quality show: Selecionar a op¢éo e o caractere que deve ser mostrado quando
a qualidade dos dados vindasahmpo for indefinida.

0 On OPC Bad quality show: Selecionar a op¢ao e o caractere que deve ser mostrado quando
o servidor OPC indica que a qualidade dos dados é ruim.

1 Muiltiple Windows on same computer share user logo®s usuarios podem executar
multiplas instancias do aplicativo no smeo computador. Como o usuario pode precisar logar
como umUserdiferente de vez em quando, se deve selecionar essa opc¢ao para alterar
automaticamente o usuario conectado em todas as instancias em execucédo do aplicativo no
mesmo computador.

Edita s layouts do projeto. Layouts séanjuntos de paginéi3ockPanels quese encaixam para

definir o modo da tela durante a execucéo. A Ultima tela listada no layout é aquela que sera alterada
sob o comand@lient.OpenDisplay()As demais que permanecem aggmormalmente contém
informacdes tais como menus de navegacdao, linhas de alarme e informacdes de aplicacdo global. O
projeto pode ter apenas um layout, ou pode ser alterado dinamicamente através do comando
Client.OpenLayout()

Clique "M% para criar um novtayout. Clique i ou = para acrescentar ou excluir paginas no

layout selecionado .= ¥ para navegar para cima e para baixo na lista da pagina. As dimensdes do
layout podem ser definidas usando os camgimth e Height, podendo alterar o fundo para uma cor
ouimagem.

A Figura6-65ilustra a configuragédo dos layouts.
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-':1 Tutoriall

oo

Page

Docking

Tutoriall

0

4 AlarmCommentPage

Tags

Displays Layouts 3 Resources
Run Info
Layout: |Startup |uli Del Width: | 1024 Height: | 708
Background: -

5

Type: | DockPanel

g Security

Drag a column header here to group by that column

Page " Docking

| HorizontalAlign

VerticalAlign

Header
MainPage

Left
Left

Top

l(-: IDevices

Top

Top
Top

Preview:

&Alarms

.: Datasets

- Scripts

[u.:lDl'splays 2

l ; Reports

)

Figura 6-65. Edicdo de Layouts

Os passos para editar e incluir um novo layout estao ilustnadtgura6-71 descritos a seguir:

Selecionar 0 menkdit
Acessar o itenbisplays

Clicar no botad\Newpara adicionar um no layout

No aosrwdE

Selecionar atelas e suas posi¢des no layout

Nome da tela usada neste Layout. Somente telas do modo PAGINA podem ser incluidas em layouts.

Define a posi¢céo de encaixetdéa. As opcdes possiveis sdo:
1 Esquerda

T Topo

9 Direita

1 Inferior

Clicar na guid_ayoutspara acesso as configuracdes dos layouts ja exstentistema

Configuraras dimensdes e cor fiedo do layout correspondente

Configurar a quantidade de telas que o layout ira apresentar utilizando om

A posicao de encaixe pode ser alterada clicesgdoma vez no campo da tabela e selecionaado

posicao desejada.
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HorizontalAling

Define o alinhamentodrizontal. As opc¢fes possiveis séo:

1 Esquerda
1 Centro
1 Direita
VerticalAling
Define o alinhamento vertical. As op¢des possiveis sao:
1 Topo
1 Centro
1 Inferior
Margins
Define as margens da tela dentro do DockPanel. Todas as medidas da tela no projeto (tamanho,
largura, etc.) sdo em unidades WPF (Windows Presentation Foundation).
Resources

Esta guia lista os recursos das telas. Para habilitar uma execucao distribuida para as telas em Runtim
e ClientesWeb (ao usar imagens em telas e relatérios), importe a(s) imagep#ra os recursos do

projeto através ddimeetimesssst em vez de selecionar um nome de arquivo. Um beneficio adicional

da guia Recursos € que quando a imagem € substituida no ResourceDictionary (0 Nome do Recurso
nao é alterado) todas as referéncias a este rawassbelas e Relatorios sdo automaticamente
atualizadas. Aigura6-66ilustra as trés etapas do menu de edicdo de recursos.
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-:'[ Tutoriall
»

Tuoral Y il N o e 7
— > O | = eomme
— Displ. Layouts Resources 3
Eal't Draw Run Info Hpl e

1

Import images.. | 4

-
Tags Marmne " Preview | Description
b
s Security : '
1 warning
_ [ ]
a( Devices —
] \ Alarms Info

L
§ Catasets
I

Home
== Scripts

£3 —
" Displays 2 -
B3 Display !j :
Lagon L
l' Reports ‘!y' .

Figura 6-66. Edicdo deRecursos

Os passos para importasvas imagens estao ilustradm Figura6-66 e sdadescritos a seguir:

1. Selecionar o menkdit

2. Acessar o itenDisplays

3. Clicar na guieResourcepara acesso a todas as iegja importadagpara o projeto
4. Clicar no botddmport Images.. paraselecionar e importar a imagem

Name
Nome para o objeto Recurso. Cligue no campo da tabela para alterar o nome do objeto.

Preview

Visualizacdo da imagem do Recurso.

Editando RelatériogReports)

O editor de relatério permite a inclusdo de taditddmico, simbolo dinAmico, grafico, conjunto de
dados e consulta de resultados em um editor completo e de facil utilizagdo. A configuracéo da guia
Reports esta ilustrada Régura6-67.
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= g [ Reports 3 TextEditor 6]

Drag a column header here to group by that column
= Name || Padding | SaveFormat | SaveFileName | Description
Tags *
Eo letaPre 4 J Compact  PDF Chusers\bolete.pdf  § I
— __ BoletoPreCheck Compact Unicode C\users\boleto. xt
g Security L ReportTest2 Compact  XPS C:\BluePlant Projects\test.xps
ReportTestl Compact  XPS C:\BluePlant Projects\test.xps
!‘( Devices
/ 1 : Alarms
!'_'a Datasets
8 Saipts
=i
[ ¥ gy splays
i] Reports 2
=

Figura 6-67. Configuracdo de Relatérios

Os passos para editar ou incluir um novo relatorio estdo ilustnadkigura6-67 e sdadescritos a
sequir:

Selecionar o menkdit

Acessar o itenReports

Clicar na guigReportgparaacesso a todos os relatérfpgviamente criados no projeto

Incluir ou editar 0 nome do relaténia linha marcada com um asterisco (*)

Configurar as caracteristicas do relatério como alinhamento dos dados, formato e nome do
arguivono qualsera geraal orelatério

Clicar na guiarextEditorpara editar o formato do relatério.FAgura6-68 mostra com maiores
detalhes

arowpnrE

o
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| Tzhoma

TextEditor

sk Insert row below _Ju Insert column right g Delete table
[¥T Insert row above =} Delete row

Image Hyperlink Line Table Tag Symbof |

D; Insert left column _m Delete column

‘BIQ EAd

BILHETE DE CARREGAMENTO
Placa CT: {Tag.TabelaBoleto PlacalTy

Cliente: {Tag TabelaBeoleto.Cliznte}
Viagem: {Tag TabelaBoleto Viagem}
Pedido: {Tag TabelaBoleto.Pedido}

Lacres: {Tag TabelzBoleto.Numerclacres}
Chegada: {Tag TabelaBoleto. HoraChegada}

{Tag.TabelzBoleto. CompINum’}
{Tag.TabelaBoleto. Comp2Num’}
{Tag.TzbelzBoleto. Comp3Num’}
{Tag.TabelzBoleto. CompaNum}
{Tag.TabelzBoleto. Camp5Num’}
{Tag.TabelaBoleto, Comp&Num}
{Tag.TzbelzBoleto. Comp7Num’}
{Tag.TabelzBoleto. Comp8Num’};
{Tag.TabelaBoleto. CompONum’}

Motorista: {Tag TabelaBoleto. NomeMotorista}

Numera Cartdo’ {Tag TabelaBoleto NumeroCartao}

{Tag TabelaBoleto.ComplDesch
{Tag.TabelzBoleto.Comp2Desc)
{Tag TabelaBoleto. Comp3Desch
{Tag.TabelaBoleto.Comp4Desc)
{Tag TabelaBoleto. CompShesch
{Tag.TabelaBoleto.Comp6lesc)
{Tag TabelzBoleto. CompThesc}
{Tag.TabelaBoleto.CompBhesc)
{Tag.TabelaBoleto.Comp9Desc)

{Tag.TabelaBoleto.ComplVal} L
{Tag TabelzBoleto.Comp2Val} L
{Tag TabelaBoleto.Comp3Val} L
{Tag.TabelaBoleto.Comp4Val} L
{Tag TabelaBoleto.Comp5Wal} L
{Tag.TabelaBoleto.CompéWal} L
{Tag TabelaBoleto.Comp7Vol} L
{Tag.TabelaBoleto.CompaWal} L
{Tag.TabelaBoleto.Comp3Wal} L

Tempo de tolerdncia apds chamada: 15 min.

Figura 6-68. Edicdo de Relatério

Name

Indica o nome do relatérioser gerado.

Padding

Define os ajustes ao substituir dragNamepor seus valores. As op¢des possiveis Gampact
(compacto)PadRight(ajuste a direita) PadLeft(ajuste a esquerda). O ajuste usa o0 nimero de valor
exato configurado no modelo do relatdgio crialo no Runtime. O valor do alinhamento & esquerda
ou a direita dentro do espaco esta também incluido.

SaveFormat

Define o formato do arquivo usado ao salvar o relatério. As op¢Bes possiveis sdo: XPS, HTML,
Unicode, PDF e ASCII.

Save File Name

Define 0 nome do arquivo usadonde sera salvo o relatério. Este campo pode incluir os valores dos
tags avaliados quando da geracdo de um alarme, por exemplo. Para tanto, acrescente 0 nome do Tag
nesta célula da tabela usando a notacdo de associagdo XA Icleates. Exemplo:

C:\\MYREPORT.XPS
C:\\MYREPORT-MONTH{SERVER.MONTH}-DAY{SERVER.DAY}.XPS

TextEditor

Esta guia contempla um editor de texto para criagéo de relatorios conforme ilustréglar ag-69.

= 352 - s Insert line below j Insert column right | d Delete table
= |7 v WA =

Insert row above =} Delete row
Image Hyperlink Line  Table Ta Symbol |
| 2 Ire d = t Insert left column 7ﬂ Delete column

Figura 6-69. Editor de Texto
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A Figura6-70 mostra a edicéo e salvamento de um relatorio com o auxilio do editor de texto
embutido no software.

Save Report as...

Report name: [ Reportl

Description: Reporli

Figura 6-70. Edicdo e Salvamento no Editor de &xto

A Figura6-71 mostra a consolidacao do formulario editado na figura anterior com algumas
configuracdes disponiveis no menu de edi¢édo de relatérios.

s (B

Drag a column header here to group by that column.

MNarne || Padding | SaveFormat SaveFileName Description
*

Reportl PadLeft FDF Test_Report Report

Figura 6-71. Configuragéo de um Relatério

Menu Draw

O ambiente de telas fornece acesso a todas as ferramentas de diagramacao para compilar as telas de
- aplicacdo. Este ambiente inclui as seguintes opgdes: tela, codigos e simbolos. Brapgaer mite
o desenho dé@elase SimbolosUse a barra de ferramentas vertical na tela para selecionar um
componente ou use a ferramenta de selecdo para mover, agrupar e redimensionar componentes. A
Figura6-72 mostra a barra de ferramentastieal.

Draw
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Symbol Library Project

Default

Buttons Misc Buttons Switches Tachometers

@i 8 |
Gauges

Icons

Misc Tanks Valves Sliders Gauges

Pipes = &
= el L |
Pumps | ' s
liclers - -
L

itches

Tachometers Ly i

Tanks N r -
Valves EJ

Figura 6-72. Menu Draw e Barra de Ferramentas \értical

'
t
e

Os passos para a inclusdo de um simbolo na tela estdo numerkipsad: 78 e sdo descritos na
sequéncia:

1. Seleciomr o simbolo a ser incluido, clicando uma vez no desenho correspondente na barra de
ferramentas véical. O simbolo seré destacado

2. Clicar earrastar o simbolo para a tela

3. Soltar o botdo esquerdo do mouse gimaizar a inclusdo do simbolo

A barra de femmentas horizontal (localizada na parte inferior da tela) contém comandos para
agrupar, combinar, alinhar e bloqueés) simbolo(s) selecionado(s). A seguir sera descrito o uso da
barra de ferramenta horizontal, bem como alguns comandos do menu deoamomiéxtme ilustra a
Figura6-73.

J Drawing Iww‘ Symgos \

i

B Copy

¥ Cut

100 m—

o I €

% Delete

3
g%. Hide

.
@
o]

Edit Pump

Ui syimbol

Symbol links

O%6 €|k

“ﬁ IRRRS Fesursiutomt  RES Sow

Figura 6-73. Menu Draw e Barra de Ferramenta Horizontal
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A sequéncia de passos para a configuracdo das propriedades de um simbolo é

1. Selecionar shbolo com o botdo esquerdo do mouse. Para selecionar multiplos simbolos use
SHIFT+CLICAR COM BOTAO ESQUERDO em cada componente desejado

2. Clicar no simbol@om o botéo direito do moapara abrir 0 menu de contexto

3. Selecionar a o@p desejada ho menu de @xib

4. Aplicar as propriedades desejadas para o(s) simpoisgsdo a barra de ferramentas

Os itens que compdem a Barra de Ferramentas Vertical ilustr&dguna6-74 estdo detalhados na

sequéncia.

Drawing r CodeBehind 1{ Symbols 1
w1
W
[

()

o

=
3

o

AN

O

I

Figura 6-74. Barra de FerramentasVertical

Ferramentas de Selegéo

Use as ferramentas de selecdo para selecionar um objeto e modificar a area de visualizagdo do
desenho.

Ferramenta de Selecao

Clique uma vez no objeto para selecibméA teclaCTRL+CLIQUE DO MOUSE permite a selecdo de

varios objetos ao mesmo tempo, assim como grupos de objetos. Mantenha pressionadara tecla
enquanto clica em cada objeto. Para alternar a visualizacdo entre os varios objetos selecionados
utilize a tech SHIFT+CLIQUE DO MOUSE. Cliqgue em uma area aberta da tela e selecione um grupo de
elementos, destacando os elementos desejados enquanto mantém pressionado o botdo esquerdo do
mouse. Clique duas vezes em um objeto para abrir a janela de configuragdoadiméaibrnece as
configuracdes para as propriedades do objeto dinamico.

R Ferramenta de Selecédo Direta
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6. Componentes do BluePlant

Use esta ferramenta para selecionar um objeto dentro de um grupo e modificar suas propriedades.
Clique uma vez no objeto para selecibmaE possivel dicionar, remover e modificar os pontos em
umaPolylineatravés desta ferramenta. Para mover o ponto, selexioom um clique e pressione o

botdo esquerdo do mouse. Arraste o ponto para a sua nova posicao. Clique duas vezes em um ponto
para adicionar umovo ponto adjacente ao ponto selecionado. Clique no bot&o direito do mouse em
um ponto para excluir o ponto selecionado.

gxm;’ Ferramenta Mé&o

Use a ferramenta de méo para modificar a janela de exibic&do. Cligue uma vez na tela de fundo e,
mantendo pressionadobotédo esquerdo do mouse, mude a tela para a posi¢do desejada.
Objetos Geométricos
BT cria um objeto Retangulo.
O Cria um objeto Elipse.

& Cria um objeto Poligono.

'O' Cria um objeto Polyline.
Cligue com o botéo direito do mouse para finalizar o uso defegdanenta.

Para mais informaces de como adicionar, modificar e remover pontos apos a criacao de um
poligonoou polylineesta descrito na sec&erramentas de Sele¢éo

Componentes de Tela

Estes objetos criam componentes de telas.

Cria um objeto Botao.

Dé um cliqgue com o botéo direito no icone do componente para acessar as ferramentas em um menu
popup horizontal. Apds a ferramenta ter sido selecionada no menu horizontal, efeetarna
ferramenta padrdo para aquela posicao na lvartical.

= Cria um objeto Botdoom LabelBox

Cria um objeto Checkbox.

Dé um cliqgue com o botéo direito no icone do componente para acessar as ferramentas em um menu
popup horizontal. Apés a ferramenta ter sido selecionada no menu horizontal, efeetarna
ferramenta padréo para aquela posi¢édo na barra vertical.

F
2/ Cria um objeto RadioButton.

Cria uma ComboBox.
Cria uma ListBox.
[ Cria uma PasswordBox.

= Cria um Menultem.

=3
A% Cria um Controle DatePicker.

118



6. Componentes do BluePlant

ﬁ Cria uma DateTimeTextBox.

=== Cria um Slder Control

Entrada e Saida de Texto
Use as ferramentas de texto para criar objetos de entrada ou saida de texto.

ab  Cria um objeto TextOutput (TextBlock) conforme ilustraddrigura6-75.

B Copy

{ Cut
[¥%] Delete
Dynamics
4. Hide

Make symbol

Figura 6-75. Objeto TextOutput

Um cligue com o botéo direito do mouse no objeto permite acessar o menu suspenso de edi¢éo
associado a saida de texto, incluindoGoafiguracdo Dindmicgue também pode ser acessada

através deim duplo clique no objeto.

Cria um objeto TextlO (TextBox object) conforme mostradé&igara6-76.
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6. Componentes do BluePlant

Make symbaol

Figura 6-76. Objeto TextlO

Um clique com o botéo direito do mouse no objetote acessar 0 menu suspenso de edicdo
associado a entrada/saida de texto, incluind@smfiguracao Dinamicaque também pode ser

acessada através de um duplo clique no objeto. Por exemplo, para vincekéoaom o Tag, dé
um cligue duplo no objetdextlOe, na janela de configuracdo dinamica, escolha a dindraidéO

Biblioteca de Simbolos

Abre a biblioteca de simbolos.

& Esta biblioteca inclui simbolos incorporados e definidos pelo usuério.

[# Esta bibliotea extracomsimbolos
Controles Avancados

0 Cria um objeto WebBrowser.

Dé um cliqgue com o botéo direito no icone do componente para acessar as ferramentas em um menu
popup horizontal. Apés a ferramenta ter sido selecionada no menu horizontal, efsetorna
ferramenta padréo para aquela posi¢édo na barra vertical.

iE Cria um objeto ReportViewer.

Cria um objeto XpsViewer.
& Cria um objetdPdiViewer.

— Cria um objeto ChildDisplay compone#iste objeto ndo permite que a mesma tela seja aberta
mais de uma vez.
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6. Componentes do BluePlant

F'__.?Inclui um componentea PieChart, MapControl, Report Preview, Circular Pa.,Bar
Chart, Advanced PieCha Calculator ou componente WPF)

!' Cria um objeto PageSelector.

“-~ Cria umcomponentéssets

“~ Cria umcomponentéssets Remote (utilizado apenasgpR| Historian)

Page Selector

O objeto Page Selector vai fazer uma varredura nos displays disponiveis e afmesntama
lista. Para configurar a troca de display: dé um duplo clique sobre o objeto, aparecera uma tela de
configuragao, selecione a opgdctione configure a op¢cadO@penDisplay

Dynamics configuration

'%. Action
@ Shine
B Visibility Action: OpenDisplay
@ MoveDrag

B Scale Display:

@ Rotate

@ Skew

Event: MouseleftButtonDown

B Bring To Front N4 Focusable

Figura 6-77. Configuragdo de Page Selector
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XPS Viewer

Este objeto tratae de um visualizador de documentos no formato XPS. Ao dar um clique sobre o
visualizadoré aberta a opgéo de configuragdo XPSViewer no menu Draw. O caminho completo do
documento deve ir no campmcument

Ci\Users\jenifer.dalmagre\Document

Figura 6-78. Configuragéo do XPS Viewer
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Circular Panel

Para configurar um Painel Circulbasta dar um clique duplo sobre o objeto, entdo apareceré a tela
montrada nd&igura6-79.

r'

"1

CircularPanel configuration

Control name:

SelectedValue:
Selectedindex:
Imagesize:

FontSize:

BOBE .

Section? FieldName: Sectionl

section3 Title:  Section 1
Sectiond

ections Image: Home
LT

Sectionb Preview:

Figura 6-79. Configuragédo de Painel Circular

Control Name: Define um nome para o contepldesta forma ele podera ser acessado no script
CodeBehind. VeCodeBehind

Columns: Para cada valor que vocé deseja incluir, selecione uma sec¢éo e configure as definigbes, a
direita da lista , que estdo descritas a seguir. @epakibe uma se¢éo para cada coluna.

Image: Escolha em Resources uma imagem para exibir.

Preview. Somente leitura. Exibicdo de imagem selecionada.
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Pie Chart

Para configurar um gréfico de pizza basta dar um clique duplo sobre o objeto, entdo aptalecera a
montrada nd&igura6-80.

r \

PieChart configuration

Contrel name:

ChartType: Percent c

EcData [tems:

FieldMame:

section 2 LinkedValue:
yection 3

vaction 4 Brush:

Figura 6-80. Configuracao de Grafico de Pizza

Control Name: Define um nome para o controle, entdo ele podasEssado no script
ChartType: Seleciom o tipo de grafico.

Data Items: Para cada valor que vocé deseja incluir, selecione uma sec¢éo e configure as defini¢des,

ao lado direito da list, que estéo descritas a seg@irgrafico mostra umsecao para cada item de
dados.

FieldName: Digite um nome pra o item de dados.
LinkedValue: Digite um nome de tag como fonte de dados para o item de dados.

Brush: Clique para selecionar a cor para o item de dados.
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Bar Chart

Para configurar um gréfico de barras basta dar um clique duplo sobre o objeto, artderapaela
montrada nd&igura6-81.

r'

"1

BarChart configuration

Comtrol name: Grid Lines: -
Type: Bar = Window: -

Data Source: - Labels: | |
B show horizontal labels 45° B show value over bar
Y Anis
Range: 0O B ot 100 -

Format: N1

B ‘l‘ ¥ Data ltems:

FieldTitle:  Titlel

FieldValue:  Valuel

Min:
hax:

Brush:

Figura 6-81. Configuragédo de Gréfico de Barras

Control Name: Defina um nome para o controle, para que ele possa Ssadoeno script
CodeBdind. Ver CodeBehind

Type: Selecione o tipo de grafico.

Data Source Entre o nome do Dataset Table ou query para usar para o grafico.
Grid Lines: Clique para selecionar a cor das linhas de grade.

Window: Clique para selecionarcar para o fundo da janela com o grafico.
Labels: Cligue para selecionar a cor para os rotulos.

Show Horizontal Labels 45° Selecione para mostrar os rétulos do eixo horizontal em angulo de
45°,
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6. Componentes do BluePlant

Show value over bar Selecione para exibir o valor da barcénega da barra.

Data Items. Para cada coluna, existente na fonte de dados, que vocé deseja incluir, marque uma
barra e configure as definicbes ao lado direito da lista, que estdo descritas a seguir. O gréafico exibe
uma barra para cada linha de definig&o.

Fieldvalue: Nome da coluna no banco de dados.
Min. : Digite uma tag para definir o valor minimo.
Max.: Digite uma tag para definir o valor maximo

Brush: Clique para selecionar a cor para o item de dados.

Componente WPF Control

Alarme

Executando um duplo clique de us® sobre o componerdgparecea uma janela para a escolha do
objeto a ser criado, dentre os corgso\WPF cadastrados no projeto, ou para instalar um novo
controle WPFEF

Objeto alarme para controlar adverténcias.

m Cria uma Janela de Alarme.

Eskeitem permite criar e posicionar a janela de alarme que tem a aparéncia moskigdaataS82.

Ack |Active Time v |TagNamE | Message | =

-

Figura 6-82. Janela de Aarmes
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AlarmWindow configuration

Conh‘oIName:[ l MaxLines: | 1024
List: Onlinedlarms “| || Merge Hi and HiHi lines

Historylnterval:[ l To [ l

[/ Show column titles Ack by pag E:S

|| Show group control, label:
L4 AllowSort [/ Allow Column Reorder || Display Valus column as string

Filter: | ] e B

|| Display Millisecond

AckStatus
ActiveTime_Ticks
TagMName

L Visible ./ Allow Filter
E Show in column chooser

[ Ack

Message

Group

Value

ID
[temMame
State
AckRequired

Figura 6-83. Configuracao da Janela de Alarme

Control Name: Nome qualquer dado ao controle. E utilizado via CodeBehindrelacionaro
objeto grafico a uma classe .Net. (TAlarmWindow)

MaxLines: Namero maximo de linhas que sera apresentado no objeto. @& fitim no servidor,
portanto, os dados nem chegam a ser ensidalgervidor para o cliente com a finalidade de ganhar
desempenho.

List: Tipos de alarmes que serdo apresentados no objeto.

9 OnlineAlarms: Somente alarmes online

1 AlarmsHistory: Somente alarmbgstéricos

I Events: Somente eventos

1 AlarmsHistory+Events: alarmes historicos mais os eventos

History Interval: DateTimeOffset representando o inidm periodo de historico.
History Interval (To): DateTimeOffset representando o fita periodo de histoérico.

Ack by Page:Configuracdo de um objeto que quando recebe um trigger reconhece todos os alarmes
visiveis no objeto de alarme.

Show Column Titles: Habilita mostrar os titulos das colunas.
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Show group control: Habilita a &rea onde pode arrastar os nomesalasas para fazer
agrupamentos.

Show group control (Label): Texto que aparecera dentro da are&duup control
AllowSort: Habilita a funcionalidade de sort no lado direito de cada coluna.

Allow Column Reorder: Habilita a funcionalidade de arrastar a oalypara o lugar de outra coluna
trocando assim a ordem entre elas.

Display Value Column as String:Habilita substituir na colungalueo valor pela sua string
correspondente, configurado no dicionario.

Filter: Este campo é um "where" de um sql statemeanmtapto, a sintaxe valida é qualquer coisa
valida em um where sql, levando em conta os nomes das colunas existente n&xbjeto.

[TagName] = 'Tag.Tagl' AND [Group] = 'Alarm.Group.Critical’

Refresh: Configuracdo de um objeto que quando recebe um triggemfirefresh do objeto de
alarme.

Display Millisecond: Habilita a visualizacdo dawilissegundosia formatacdo das datas.

Ack Selected Line:Configura o hotkey ou combinacédo de hotkeys para reconhecer a linha
selecionada no objeto de alarme.

Lista Columns: Através das setas para cima e para baixo, podemos mudar a ordem na qual as
colunas seréo visualizadas no objeto de alarme.

Para cada coluna podemos configurar:

Visible: Habilita se a coluna estara visivel ou nao.

Allow Filter: Habilita a op¢éo de Filtroancoluna.

Show in column chooserPermite selecionar e arrastar a coluna.

Title: Configura o titulo que sera visualizado no cabecalho da coluna.
Width: Configura a largura da coluna.

Sort: Configura o tipo de sort sue serd aplicado automaticamente na.colun

TendéncialLegacy)

O objeto Tendéncia mostra o registro do historiador de um tag.

<" Cria uma janela de tendéncia.

Atencéo:
Este controle foi substituido pelo apresentado no proximo item. N&o recomendados sua utilizagdo
€em novos projetos.

Posicione a jaela de tendéncia e com um duplo clique abra a janela de configuracdo. Campos
associados:
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TrendWindow configuration

Control name: Cursor Enable: il Settings
0 {onling), 1 (history):

OnlineTrigger:

Time before now:

HistoryDateTime:

Interval: | 00:01:00 : oo to[100 |

Labels: (2 [Format: [T : | Format:[n1 |

W == G O Pens: Pens Legend{TopLeﬂ . |/ MouseActions

Labell Visible:| 1 | Tooltips

Tag| . Allow edit pens/labels
Min:[ | ¥ scale for each pen
Max:[ ™ Merge same ¥ scale

o

CursorValue: [

FieldName:| Labell
SPC: Settings

| Advancec.

Figura 6-84. Configuracdo da Janela deTendéncia

ControlName: Define um nome para o controle, desta forma podecessado no script codigo
associado. Consulte: Acesso ao objeto Tela no script associado.

O(online) 1(history): 0 - o controle mostra os dados online.d.controle mostra os dados do
historiador.Ex:

Tag.onLineHist

OnlineTrigger: Taxa de atualizacdo domtoole de tendéncia online.Ex:
00:00:01 ou {Tag.trendTimeSpan}

Time Before now: Tempo mostrado na janela de tendéncia antes da ultima medida. Ex:
00:00:01 ou {Tag.trendTimeSpan}

HistoryDateTime: O ponto inicial para o controle de tendéncia do historiagwer.

{Tag.initialTrendHistory}

Grid Lines: Define a cor das linhas de grade na tela de falodoontrole de tendéncia
Window: Define a cor da tela de fundo do controle de tendéncia
Labels: Define a cor dos rétulos do controle de tendéncia

Offline Marker: Quando o modulo de Historian esta parado no Trend mostra as penas com
preenchimento.

Cursor Enable: Habilita (selecionado) ou desabilita (n&o selecionado) o cursor vertical

Settings: Abre a janela Cursor Settings, apresentadgigiara6-85, cuja descricdo dos campos de
configuracdo seguem.
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wl

Cursor Settings

Figura 6-85. Cursor Settings

Cursor Settings Enable(exclusivo secundario) Quando marcada habilitaitwo cursorvertical

Cursor SettingsPostion (%): Indica a posi¢do do cursor, onde 0 significa posi¢ao inicial e 100 a
posicao final. Ex:

Tag.cursorPos

Cursor SettingsOutput: Indica o valor do eixo X para a posicao atual do cursor. Ex:

Tag.cursorOut

Cursor SettingsColor: Define a cor do curso
Cursor Settings Tooltip: Mostra a propriedade do cursor (hora e data)

Cursor Settings Interval Between CursorsVariavel somente de leitura que indica o intervalo
entre os cursores, com uma resolucdo maxima de 1 ms.

Nota:

Movimentag&o dos CursoresA posi¢dodos cursoesdentro da janelde controle de tendéncia é
alteralaatravésdo uso os botdes do mouse. O botdo esquerdo controla o cursor primaciargaro
secundari@ movimentado pelbotaodireito.

Figura 6-86. Eixo Y

Range:Define os valores minimo e maximo para o eixo Y.

Labels: Define a quantidade de linhas de grade horizontais.
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Format: Formato dos valores no eixo Y. Para formatos numéricos validos, consulte o item referente
ao formato dos tgs. Ex: N1 (nUmero com 1 casa decimal).

X Axas

Interval: | 00:01:00 |
Labels: Format: [T | [d m

Figura 6-87. Eixo X

Interval: Define o TimeSpan do eixo X.
Labels: Define a quantidade de linhas de grade horizontais.

Format: O formato do eixo X € definido por dogsmpos: formato da primeira e da segunda linha.
Isto é especialmente util para representar marcas de rétulo que requerem dois niveis de informacéo.
Para formatos de data e tempo validos consulte o item referente ao formato des: tags.

T (Tempo) para odrmato da primeira linha, d (data abreviada) para o formato da segunda linha.

4} == G O Pens: Pens Legend: Topleft MouseActions
Labell Visible: [{J | - Tooltips
Label2 Tag: | | Allow edit pens/labels
Label3 Min: [ | = ' scale for each pen
|

Max: [

Pen: o

CursorValue: [ | -

= Merge same ¥ scale

FieldName: | Label3 |
SPC: Settings

Advanced...

Figura 6-88. Configuracdo daCaneta

Mouse Actions:Habilita (selecionado) desabilita (ndo sé@ado) a interacdo do mousejaaela
de tendéncia.

Tooltips: Com essa opc¢ao habilitada, colocando o mouse em cima de um Marker mostra
informacdes relacionada ao mesmo.

Alow edit pens/labels:Habilita (selecionado) desabilita (hdo selecionado) a edicdo da legenda/escala
em Y em tempo réaa janela, dando um duplo clique sobre o label da legenda ou nos limites da
escala em Y na janela de tendéncia.

Y scale for each penHabilita (selecionado) desabilita (ndo selecionado) a escala Y individual para
para caneta na janela de tendéncia.

Marge same Y scaleHabilita (selecionado) desabilita (ndo selecionado) a mescla da escala Y das
canetas caso estas sejam iguais na janela de tendéncia.

Lista Pens Através das setas, podenmir novas linhas mudar a ordem na quastas seréao
visualizadas a legenda do grafico de tendéncia

Os campos abaixo sdo configuragdes individuais, pardichdade tendéncia

Pens Legend Define a posicdo da legenda das canetas no controle de tendéncia.
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Visible: Mostra (1) ou oculta (0) a caneta selecionada. Ex

lou {showPeni}

Tag: Define otagque fornecer& o valor para a caneta.
Min: Referéncia de escala linear para o valotadp de acordo com a faixa do eixo Y.
Max: Referéncia de escala linear para o valotatdp de acordo com a faixa do eixo Y.

Pen Ao clicar neste botao é aberta a janddeFigura6-89 onde é possiveldinir o estilo, cor e
espessura da linha da caneta.

= N B = R

Line join

Thickness ME

ousn <z (SIS

Line caps
Fat WAt

Figura 6-89. Configuracao de Estilo da Linha

CursorValue: Defineo tag que recebera o valor real do eixo Y, de acordo com a posicéiosto
Ex:

Tag.penlCursorValue.

FieldName: Define o nome da caneta.

SPC: Habilita (selecionado) ou desabilita (ndo selecionado) algumas fun¢cées matematicas para a
caneta selecionadagipexemplo minimo, maximo, média... Clicando em settings € possivel
selecionar estas fungdes.
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Figura 6-90. SPC Settings
Advanced: Abre a janela apresentadafigura6-91

Advanced Pen Settings

FieldMame: Labell

Figura 6-91. Opcdes Avancadas

Advanced Pen SettingsFieldName: Apresenta o nome da linltajasconfiguragfes podem ser
alteradas nesta janela.

Advanced Pen SettingsTable: Pode escolher para pegar valores pamarsglotades pela Pena de
uma tabela diferente da default.

Advanced Pen SettingsMar k: Define a marca paraada ponto na linha de tendéncia, pode ser
selecionada a op¢&how marker lavays onde a linha sempre apresentara a marca escolhida ou
ainda a op¢aghow marker only when tag quality is not goodde as marcas s6 serdo adicionadas a
linha caso a qualidade do ponto ndo seja boa.
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Advanced Pen SettingsFill: Caso seja selecionada a opcao Yes, preenche a area do grafico abaixo
da linha.

Advanced Pen SettirgsHorzOffset: Coloca um tag com o valor em TimeSpan para mostra somente
naquela pena o dados passado (histérico).

O controle de tendéncia permite que varias canetas sejam exibidas junto. Quando as suas canetas na
estdo na mesma faixa use as dicas algExa ajustar os dados no mesmo grafico e assim obter uma
melhor visualizagdo. Se alguma caneta apresentar uma faixa inferior, 0 a 1, por exemyse, pode
configurar a propriedade méaxima da caneta para 1. Assim, quando o valor do real for 1, o valor 100
sela exibido no gréfico (escala 100/1). Se alguma caneta apresentar uma faixa superior, 0 a 1000, por
exemplo, podese configurar a propriedade maxima da caneta para 1000. Assim, quando o valor do
real for 1000, o valor 100 sera exibido no grafico (escal@).1l/1

Tendéncia
O objeto Tendéncia mostra o registro do historiador de um tag.
#| cria uma janela de tendéncia.

Posicione a janela de tendéncia e com um duplo clique abra a janela de configuracdo. Campos
associados:

DrllingChart Configuration

Control name: [ i g D Cursor @

Bind to tag: ’ B I:‘ Mouse Actions

Bind Pens to tag: [ id Lines: || Marker Tooltip

Orientation: [Vertical, Top to Boﬂom] ] Grid Lines Stroke: E] .

X Aoxis ¥ Auis |

:_;l Duraﬁon[ Im :_;l ¥ scale for each pen

() Depth O ) ¥ Range |0 to (100

Labels: Labels: Fermat:

["] Mavigation contral Stack Y scales [ Merge similar ¥ scales

ns- 1} G

o |

Figura 6-92. Configuragcédo da Janela de Tendéncia

ControlName: Define um nome para o controle, desta forma pode seraaoess script codigo
associad@d\cesso ao objeto Tela no script associado.

Bind to Tag: Escolha no botdo un@opriedade de umbjeto para que a configuracdo deste objeto
tendéncia seja salva nesta propriedade..
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Bind Pens to tag Escolha no botdoma propriedade de um objeto na qual os valores das penas
serdo salvos.

Orientation: Podese escolher a orientacao do grafidorizontal Vertical de cima para baixou
Vertical de baixo para cima

Window: Define a cor da tela de fundo do controle de tendéncia

Labels: Definea cor dos roétulos do controle de tendéncia

Grid Lines: Define a cor das linhas de grade na tela de fulodoontrolede tendéncia

Grid Lines Stroke: Define o formato das linhas de grade, cheia, tracejada, etc. e sua espessura.

Cursor Settings Pressione o bot&®ettinggpara definir até dois cursores par o grafico. Um primario
e um secundario. Para cada deles pode selefinido: se Habilitado ou néo, a cor e forma da linha,
umalegenda (Tooltip), e se devem ou ndo ser mostrados junto com o cursor os valores atuais das
grandezas emx eyy.

Mouse Actions:Habilita (selecionado) desabilita (ndo séeado) a interacdo doouse nganela
de tendéncia.

Marker Tooltips: Com essa opcao habilitada, colocando 0 mouse em cima de um Marker mostra
informacdes relacionada ao mesmo.

Y Axis:

1 Y scale for each penMarque esta opc¢éo se desejar atribuir escalas prépria para cada pena.
Neste caso ®angeseradefinido na tabela de penasxo.

1 Y Range Define os valores minimo e maximo para o eixo Y.

Labels: Define a quantidade de linhas de grade horizontais.

1 Format: Formato dos valores no eixo Y. Para formatos numéricos validos, consigie
referente ao formato dos tags. Ex: N1 (nUmero com 1 casa decimal).

9 Stack Y scalesMarque esta op¢éo para que as escalas aparecam verticalmardebre a
outra. Se ndo marcas escalas apareceram lado a lado.

1 Merge similar Y scales Marque parajue se as escalas forem similares somente mostrar uma
delas.

X AXxis:

=

9 Duration: Define o intervalo de tempo do eixo Escolha esta opcéo se o eixo X é de tempo

91 Depth: Escolha esta opcao se o eixo X ndo € de tempo. Neste caso defina ognialonese
maxmo para o eixo X.

1 Labels: Define a quantidade de linhas de grade horizontais.

1 Format: O formato do eixo X é definido por dois campos: formato da primeira e da segunda
linha. Isto é especialmente Util para representar marcas de rétulo que requerenedaike niv

informacé&o. Para formatos de data e tempo validos consulte o item referente ao formato dos tags.

Ex: t (Tempo) para o formato da primeira linllg(data abreviada) para o formato da segunda
linha.

1 Navigation controls: Marque esta opgéo se deseja gpareca, abaixo do eixo X icones para o
controle de navegacao do grafico: Aumentar (Zoom in), diminuir( Zoom out) , deslocar para a

P20020.

esquerda, deslocar para a direita, resetar valores e ocupar tod:
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Pens'ﬂ-’i-ﬁg

Pens Os botdes permitem,adicionar nova pema|uir uma
pena e ainda alterar a ordem das linhas com definicdo de penas. Para cada linha os dados a seguir
devem ser definidos.

1 TagName:Define a Tag que ira fornecer o valor para a pena

1 PenSettings:Clicando na célula aparece janela para definicbesrdeformato da linha, se
preenchimento abaixa linha, e simbolos sobre psntos.

1 MinValue: Minimo valor da escala linear para o valor da tag, de acordo com o intervalo do eixo
Y.

1 MaxValue: Maximo valor da escala linear para o valor da tag, de acordadntervalo do eixo
X.

1 Pen Label:R6tulo com otitulo para a pena

1 Auto: Marcando esta célula, o range sera automatico, de acordo com os valores apresentados.

1 SPC:Habilita (selecionado) ou desabilita (ndo selecionado) algumas fungbes matematicas para a
penaselecionada, por exemplo minimo, maximo, média...

1

O controle de tendéncia permite que vapasassejam exibidas junto. Quando as spasasnao
estdo na mesma faixa use as dicas abaixo para ajustar os dados no mesmo gréaficbhernasia
melhorvisualizacéo.

Se algumaenaapresentar uma faixa inferior, 0 a 1, por exemplo, ys@deonfigurar a propriedade
maxima dgpenapara 1. Assim, quando o valor do real for 1, o valor 100 sdbédexio grafico
(escala 100/1).

Se algumaenaapresentar umtaixa superior, 0 a 1000, por exemplo, peeeconfigurar a
propriedade maxima dzenapara 1000. Assim, quando o valor do real for 1000, o valor 100 sera
exibido no gréfico (escala 1/10).

Grade de Dados

Cria uma janela DataGrid.

Posicione a janela Datai@ e dé um duplo clique para abrir a janela de configuracéo.
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6. Componertes do BluePlant

DataGridWindow configuration

Data Source:[

Control Name:[ ] Binding: [Twa-Wa}r

Selected Values| .| [ | AllowInsert || Allow Delete
SelectedIndexs| || 4 Columntitles [ Allow Sort
Lines Count: :@ |:| Transpose |:| Auto columns
pause| . (=] OneClick Edit [ Multiple Selection

bl Edit SelectedValues Theme:  Default

|| Show Header: [ Drag columns titles here to group data.

Filter:|

= m m Columns

Field:| Calumn1

Columnl

Figura 6-93. Configuragéo da Janela do DataGrid

Data Source:ObjetoDataset no qual quer se mostrar o contetido no DataGrid. Pode ser tanto
Dataset. Table quanto Dataset.Query.

Control Name: Nome qualquer dado ao controle. E utilizado via CodeBehindrelacionaro
objeto grafico a uma classe .Net. (TDataGridWindow)

Selected ValuesTag ouTag array do tipo Text, onde o conteddo de cada coluhaekmcad
dentro de cada posicao do array.

Selected Index:Objeto que recebe qual a linha que esta selecioAatlameracao de linhas comeca
em O.

Lines Count: Objeto que recebe a quantidade de linhas existente no DataGrid.
Theme: Selecédo do tema visuglie serd utilizado.
Binding mode: Seleciona a forma do fluxo de dados:

1 OneTime O objeto grid € populado somente uma Unica vez.
1 OneWay Os dados somente saem do banco de dados para popular o GRID.
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1 TwoWay Os dados saem do banco para popular o GRID, e quaadificado no GRID séo
atualizados também no banco de dados.
1 OneWayToSourcéOs dados sdo somente atualizados do GRID para o banco de dados.

Allow Insert: Habilita insercdo de novas linhas olgetoDataGrid.
Column titles: Habilita mostrar o titulo dasolunas.

Transpose Habilita a transposicao do objeto.

OneClisck Edit: Habilitaa edicdo em um clique.

Allow Delete Habilita deletar a informacéo.

Allow Sort: Habilita poder mudar a ordem de visualizagao.

Auto columns. Habilita as colunaa serem criadaautomaticamente em funcéo das colunas
existentes no datatable do Dataset.Table ou Dataset.Query.

Multiple Selection: Habilita multiplas selecées.
Edit Selected valuesHabilita se o contetdo da coluna podera ser modificado.

Filter: Este campo é um "wherdé um sql statement, portanto, a sintaxe valida é qualquer coisa
valida em um where sql, levando em conta os homes das colunas existesitgetoEx:

[Co 1] = 'ABC' AND [Col2] = 'DEF'

Lista Columns: Através das setas para cima e para baixo, podemos moddem na qual as
colunas seréo visualizadas no objeto, e com os botdepedemos adicionar ou remover colunas.

Para cada coluna podemos configurar:

9 Field: Nome da coluna no banco. Se esta informacao estiver errada ndo sera possivel associar a
colunaao datatable do banco.

Title: Configura o titulo que sera visualizado no cabecalho da coluna.

Width: Configura a largura da coluna.

Sort: Configura o tipo de sort qusera aplicado automaticamente na coluna.

Visible: Habilita se a coluna estara visivel r@p.

Editatble: Habilita se o contetido da coluna podera ser modificado.

Show in column chooserPermite selecionar e arrastar a coluna.

Editor: Selecione o tipo de dados da coluna.

=4 =4 =4 -8 -4 —a -9

Barra de Ferramentas Horizontal

Representacdo Graficdos

Descr¢éo
elementos ¢
Open Grid Setting€onfigurgdoe ajuste da grade
o Zoom:Ajuste de aproximagéo ou afastamento da tela
o a
L Group:Realiza o agruigmento dos objetos selecionados
a
o—a
n: : Ungroup.Realiza o desagrapento dos objetos selecionados

Union:Realiza a uni@de objetos geométricos gerando um Gnico objeto

Intersect:Realiza a interseccao de objetos geométricos gerando um Unico obj¢

ExcludeRealiza a excluséo da forma geométrica frontal dentre os objetos
selecionados gerando um novo objeto

o
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Exclusie-Or: Realiza a exclusdo da intersec¢éo das formas geométricas
selecionadas gerando um novo objeto

Align Left:Realiza @alinhamentos dos objetos a esquerda do Ultimo objeto
selecionado

Align Horizontal CenteCentraliza os objetos horizontalmentendo referéncia o
ultimo objeto selecionado

Aling RightRealiza @ alinhamentos dos objetos & direita do Gltimo objeto
selecionado

Aling TopRealiza s alinhamentos dos objetos na parte superior do Ultimo objet]
selecionado

Align Vertical CenteCentraliza os objetos verticalmente sendo referéncia o ulti|
objeto selecionado

Align Bottom:Realiza @ alinhamentos dos objetos na parte inferior do Gltimo
objeto selecionado

Move to The FrontMovimenta para frente os objetos selecionados

Move to The Backvlovimenta para tras os objetos selecionados

Resize WidthRealiza o ajuste da largura dos objetos selecionados tendo comd)
base o Ultimo objeto selecionado

Resize HeighRealiza o0 ajuste da altura dos objetos selecionados tendo duase
o0 ultimo objeto selecionado

Space Evenly HorizonllRealizao espagamentdiorizontaligualentre os objetos
selecionados

Space Evenly Verticallgealiza o espagamento vertical igual entre os objetos
selecionados

Flip HorizontallyRealizaa inverséo horizontal dos objetos selecionados

Flip VerticallyRealiza a inversao vertical dos objetos selecionados

Lock ElementBloqueia tod 0s objetos selecionados

Unlock ElementDesbloqueia o objeto selecionado através da Ferramenta de
Sdecdo Direta

5] [ [l o[ ] | ] | 1 e ) | | ] o

Unlock All Elemas Realiza o desbloqueio de todos os elementos da tela

Tabela6-6. Elementosda Barra de Ferramentas Horizontal

Configuracdo Dinamica

A opcaoDynamicpermite acessar a janela Configuragdo Dinamica. Selecione a dinAmica ou ndo a
fim de habilitala ou desabilitda respectivamente. Rigura6-94 ilustra essa configuracao.
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6. Componentes do BluePlant

Action

" Dynamics configuration Close

Action
Shine
Hyperlink
Security
Visibility
MoveDrag
Scale

Rotate
Skew Dynamic Action is unset.

Figura 6-94. Configuragéo Dinamica

Os itens que compdem a configuracéo dindmica como mostradgura6-94 sdo descritos na
sequéncia:

Executa acdes disparadas pela interface do usuario. As configuracfes associadas sao:

Event: escolha um dos eventde Mouse. Mais de um evento paskr selecionado para cada acéo

Ex: uma acdo pafdouseleftButtonDow(ao pressionar o botdo esquerdo do mouse) e outra para
MouselLeftButtonUfao soltar o botédo esquerdo do mouse)

Action: escolha uma acao para o evedéteminado.

1
1

Nenhum: sem acao
SetValue define um valor para o objeto

0 Obiject: objeto que recebera o valor
0 Value: walor que sera passado ao objeto

ToggleValue: alterna o valor do objeto. Se o valor atual do objeto é zero, o valor sera 1. Se o
valor atual do olgto é diferente de zero, o valor sera 0

0 Obiject: defineo objeto que sera alternado
OpenDisplay: abre uma tela
o Display:indicao nome da tela que sera aberta

CloseDisplayfechaumatela
OpenLayout: abre um Layout.

o Layout: onome do Layout que sera aberto

RunScript: executa um script localizado no Cédigo Associado a Tela. Escreva o novo nome do
método e cliquao otdoNewou selecione um dos métodos existense§omboBox
RunExpressionexecuta a expressao determinada
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0 Expression: digite a expressdo. Exgleat+ 1, ou Tag.a + Tag.b, ou Math.Cos(Tag.angle) *
Math.PI
o Result (opcional): digite o Tag ou a propriedade cecebera o valor da expressao

Hotkey: teclas de atalho rapido.

Exemplos:

1. Executar Expressoes:

Somar dois valores e ggar o resultado para onffag.
Expressao

Tag.quantityl + Tag.quantity2

Resultado

Tag.totalQuantity

2. Incrementar um Tag
Expressao

TagCounter + 1

Resultado

TagCounter

3. Incrementar um Tag (010)
Expressao

If( TagCounter <10 , TagCounter+1 , 0)

Resultado

TagCounter

Estes camps relacionados as expressdes estao ilustradeig)una 6-94.

Shine
Altera a aparéncia do objeto dinamicamente. As configuracdes associadas sao:
IsMouseOQver: entrecom um Tag que receberdwerValueou oNotOverValue
OverValue: valor IsMouseOveuando 0 mouse esta sobre o objeto.
NotOverValue: valor IsMouseOveguando o mouse NAO esta sobre o objeto.
ShowUid: mostra uma jaria com o valor contido efooltip.
Tooltip: valor a ser exibido quando o0 mouse estiver sobre o objégme@aShowUid
Mouse over appearancea aparéncia do objeto quando o0 mouse esta sobre ele.

1 Opadty: opacidadedo objeto (0 = transparente, 1 = opaco).

1 Scaletamanhado objeto (0.5 = metade, 1 = mesmo tamanho, 1.5 = uma vez e meia, 2 =
tamanho duplo).

9 OuterGlow:define a como efeitoOuterGlow(borda degrade que destaca o objei@heckbox
habilita ou desabilita 0 mesmao.

1 TextColor:definea cor do texto, a checkbox habilita ou desabilita o mesmo.

Mouse is not over appearancea aparéncia do objeto gudo 0 mouse ndo esta sobre ele.
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1 Opacty: opacidadedo objeto (0 = transparente, 1 = opaco).
1 Scale: tamanhado objeto (0.5 = metade, 1 = mesmo tamanho, 1.5 = uma vez e malaa =
vezes.

IsSelected appearancea aparéncia do objeto quando esta seleciona

1 IsSelecteddefinese o objeto esta selecionado ou néo.

1 Opacty: opacidadelo objeto (0 = transparente, 1 = opaco).

1 Scalke: tamanhado objeto (0.5 = metade, 1 = mesmo tamanho, 1.5 = uma vez e maiaa =
vezes.

Scale Referencedindmicada escala.

E Centro escala com referéncia no centro do ohjeto

Esquerdaescala com referéncia a esquerda do objeto

Acima: escala com referéncia na parte superior do objeto
Direita: escala conreferéncia a direita do objeto.

Abaixo: escala com referénciaamarte inferior do objeto

TextlO
Dinamica de Entrada e Saida de Texto. E composta pelas configuracées ilustradas a seguir:
Blinding Mode: configuracdes.
1 TwoWay:faz a leitura e escrita do valor do objeto selecionad®@bkjactName
1 InputOnly: somente faz ascrita de valores do objeto selecionado em
1 OutputOnly somente faz a amostragem de valores do objeto selecionadbjeatName
ObjectName indicao texto que serd mostrado no objeto. Se o texto é um valor de Tag ou uma
propriedade, ele deve estar entnaves, por exemplo: {Tag.analogint1}.
DesignModeCaption:valor mostrado ho modo design.
1 ShowObjectNames: o contetdo do carigectNamexatamente como é.
1 ShowPlaceHolders: os caracteres ### sdo mostrados, a quantidade de caracteres é definida pelo

campo MaxLength.

Input Range: definea faixa numérica para o valor inserido.
MaxLength: definea quantidade maxima de caracteres.
Format: define o formato de exibicdo, caso ndo seja inserido formato o mesmo de ajusta para o
tamnho e formato do dado recebido. Easa@ de definigcdo do formato, atentar para que o mesmo
dependendo do formato realiza arredondamentos nos valos, por exEagpdmalogint: 20,006,
definido formato com 0.00, o valor exibido sera 20,01.
Nota:
Se o texto é um valor deadj ou uma propriedadele deve estar entre chaves, por exemplo:
{Tag.analogint1}

HyperLink

Abre um hyperlink.
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