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Nenhuma parte deste documento pode ser copiada ou reproduzida sem o consentimento prévio
e por escrito da Altus Sistemas de Automacao S.A., que se reserva o direito de efetuar alteracdes
sem prévio comunicado. Conforme o Cdédigo de Defesa do Consumidor vigente no Brasil,
informamos, a seguir, aos clientes que utilizam nossos produtos, aspectos relacionados com a
seguranca de pessoas e instalacdes. Os equipamentos de automacao industrial fabricados pela
Altus sé&o robustos e confiaveis devido ao rigido controle de qualidade a que sao submetidos. No
entanto, equipamentos eletrénicos de controle industrial (controladores programaveis, comandos
numeéricos etc.) podem causar danos as maquinas ou processos por eles controlados em caso
de defeito em seus componentes e/ou de erros de programacao ou instalacéo, podendo inclusive
colocar em risco vidas humanas. O usuario deve analisar as possiveis consequéncias destes
defeitos e providenciar instalacfes adicionais externas de seguranca que, em caso de
necessidade, sirvam para preservar a seguranca do sistema, principalmente nos casos da
instalacdo inicial e de testes. Os equipamentos fabricados pela Altus ndo trazem riscos
ambientais diretos, ndo emitindo nenhum tipo de poluente durante sua utilizacdo. No entanto, no
que se refere ao descarte dos equipamentos, € importante salientar que quaisquer componentes
eletrdnicos incorporados em produtos contém materiais nocivos a natureza quando descartados
de forma inadequada. Recomenda-se, portanto, que quando da inutilizagéo deste tipo de produto,
0 mesmo seja encaminhado para usinas de reciclagem que deem o devido tratamento para os
residuos. E imprescindivel a leitura completa dos manuais e/ou caracteristicas técnicas do
produto antes da instalacdo ou utilizacdo do mesmo. Os exemplos e figuras deste documento séo
apresentados apenas para fins ilustrativos. Devido as possiveis atualizag6es e melhorias que os
produtos possam incorrer, a Altus ndo assume a responsabilidade pelo uso destes exemplos e
figuras em aplicagbes reais. Os mesmos devem ser utilizados apenas para auxiliar na
familiarizagdo e treinamento do usudrio com os produtos e suas caracteristicas. A Altus garante
0s seus equipamentos conforme descritos nas Condi¢des Gerais de Fornecimento, anexada as
propostas comerciais. A Altus garante que seus equipamentos funcionam de acordo com as
descricbes contidas explicitamente em seus manuais e/ou caracteristicas técnicas, nao
garantindo a satisfacdo de algum tipo particular de aplicacdo dos equipamentos. A Altus
desconsiderara qualquer outra garantia, direta ou implicita, principalmente quando se tratar de
fornecimento de terceiros. Os pedidos de informac¢fes adicionais sobre o fornecimento e/ou
caracteristicas dos equipamentos e servicos Altus devem ser feitos por escrito. A Altus ndo se
responsabiliza por informacgdes fornecidas sobre seus equipamentos sem registro formal. Alguns
produtos utilizam tecnologia EtherCAT (www.ethercat.orq).

DIREITOS AUTORAIS

Nexto, MasterTool e BluePlant sdo marcas registradas da Altus Sistemas de Automagéo S.A.
Windows é marca registrada da Microsoft Corporation.
NOTIFICAGCAO DE USO DE SOFTWARE ABERTO

Para obter o cédigo fonte de componentes de software contidos neste produto que estejam sob
licenca GPL, LGPL, MPL, entre outras, favor entrar em contato através do e-mall
opensource@altus.com.br. Adicionalmente ao codigo fonte, todos os termos da licencga,
condicbes de garantia e informacdes sobre direitos autorais podem ser disponibilizadas sob
requisicéo.
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Introducao

Introducéao

Este Tutorial fornece um suporte didatico-pedagdgico ao treinamento presencial da Série Altus
BluePlant, possibilitando ao usuario um primeiro contato orientado com a solucéo definitiva para
supervisdo e sistemas de aquisicdo de dados e controle - explorando suas caracteristicas
basicas, assim como as funcionalidades de aquisicdo de dados, interface gréafica, relatérios,
acesso a bancos de dados externos e scripts, de maneira que o aluno possa especificar e

configurar

interfaces de operacdo para aplicacbes que demandem

recursos graficos

diferenciados. Esta sec¢do contém as divisBes do tutorial e as simbologias e convencdes

utilizadas.
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Introducao

Um pouco de teoria... O que sao sistemas SCADA?

Os sistemas SCADA, podem ser definidos como uma tecnologia que permite que seja monitorada
e rastreada a informacao de um processo produtivo ou instalagéo fisica. Tais informacgdes sao
coletadas através de equipamentos de aquisicdo de dados e, em seguida, manipuladas,
analisadas, armazenadas e, posteriormente, apresentadas ao usudrio. Estes sistemas sao
tipicamente compostos por estacdes terminais mestres (MTU), unidades remotas como: CLP,
RTU ou IED, dispositivos de campo como: sensores e atuadores e toda a tecnologia de
comunicacao envolvida para interconexao desses componentes. Dentro das funcionalidades dos
sistemas SCADA, encontram-se:

A Configura-«o da interface de comunica-«o, d e
operadores que terdo acesso ao sistema;

A Constru-«o de sin-ticos, que representam graf|
A Gera-«o de gr8ficos de tend°ncias, que acompal
A Gera-«o de alarmes, que avi s amvadavel ausomdficioido d o
processo de producéo esta fora dos valores previstos;

A Gera-«o de hist-ricos, que registram o0os event

A Produ-«o de relat-rios a partir dos dados
tempo e dos acessos ao sistema por parte dos operadores;

A Gera-«o de scripts ou programas, que desenvol

A Cria-«o0o de receitas, que configuram os equiopar

determinado(s) produto(s); e

A Gera-«o de informa-«o para n2veis gerenciais.

Estas funcionalidades tornam a maioria dos sistemas SCADA, hoje instalados, uma parte
essencial da estrutura de gestéo das informacg@es corporativas e do ch&o de fabrica, os quais sdo
vistos pela geréncia, ndo simplesmente como ferramentas operacionais, mas como recurso
importante de informag&o. Fonte: https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/95357.
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O Curso MP5

Al
W

A4

O curso MP5 contempla a Série Altus BluePlant - a solucéo definitiva para superviséo e sistemas
de aquisicao de dados e controle. O BluePlant atende requisitos de alto desempenho, amplos
recursos de conectividade, interface grafica de usuario extremamente rica e poderosa além de
mecanismos avancados de aquisicdo de dados em tempo real. A selecdo de drivers incorporados
no BluePlant, a capacidade de engenharia distribuida, a redundancia e o suporte OPC garantem
uma experiéncia nova e Unica. Desenvolvido no Microsoft Windows Presentation Foundation
(WPF), a tecnologia do BluePlant permite obter melhores resultados com as placas graficas
atuais, resultando em aplicacdes de desempenho excepcional.

O BluePlant inclui também as funcionalidades padrdo encontradas nesse tipo de produtos, tais
como interacdo com servidores de banco de dados (SQL, PI, Oracle, Sybase, Informix e outros),
barramentos de rede personalizados, médulo de notificacdo de eventos e servidor de alarme facil
de utilizar, componente de registro e relatério, servidor de histérico avancado, gerenciamento de
I6gica de neg6cios, bem como suporte para clientes locais e remotos, também sendo executado
em computadores, web, tablets e smartphones.

Os objetivos desse curso sao:

1 Fazer conhecer as funcionalidades bésicas da Série Altus BluePlant no que se refere a
aplicac6es tipicas, modelos, recursos, comunicac¢éo e instalacao.

1 Apresentar e utilizar a ferramenta BluePlant para o desenvolvimento de aplicagbes de
Interface Homem Maquina (IHM), explorando seus principais recursos, tais como funcdes
de aquisicao de dados, interface grafica, relatérios, acesso a bancos de dados externos
e scripts.

Esse curso é destinado aos iniciantes em automacdao, clientes da Altus, potenciais usuarios,
profissionais técnicos e engenheiros de areas afins, assim como todos os interessados em
adquirir conhecimentos sobre automacéo.

O curso tem duragdo de 24 horas e demanda como pré-requisito a participa¢éo prévia do aluno
no Curso MP1 & Introdugcdo a Automacéo e certa experiéncia em aplicativos Windows. Além
disso, para explorar algumas fungBes mais avancadas de scripts € necessario também o
conhecimento do Microsoft .NET Framework e C# ou VB.NET.

O projeto didatico do curso é concebido de forma a embasar o ensino direto, utilizando
metodologias que propiciam a integracéo entre a teoria e a pratica e favorecem a capacidade de
construgéo e gestdo do conhecimento e o autodesenvolvimento continuo.

Os recursos didaticos associados (Tutorial, Slides e Documentagdo de Produto) contemplam
elementos de instrucdo de alta qualidade pedagdgica e suficientemente compreensiveis,
dindmicos e atrativos. No seu contexto esta prevista a flexibilizacdo do ensino para o
desenvolvimento de habilidades de autoaprendizagem.
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Estruturacao do Tutorial

O Tutorial fornece um suporte didatico-pedagégico ao treinamento presencial, possibilitando ao
\g aluno um primeiro contato orientado com o sistema e enfatizando a configuracdo, edicédo e
/ programacdo do mesmo. Ele é dividido em capitulos numa estrutura padronizada conforme
esquema mostrado a seguir.
1. Caracteristicas Técnicas
2. Caracteristicas Operacionais
3. Editando a Aplicacdo

4. Desenhando a Aplicacdo

=R R AT ORT

5. Implementando a Aplicagao

I 6. Aplicacdes, Avaliacdo e Encerramento
Alguns capitulos contém Estudos Dirigidos cuja implementacéo permitira ao aluno consolidar os
conceitos abordados no Tutorial, aplicando-os em situa¢gdes-problema. Os estudos dirigidos s&o
exercicios tedrico/praticos de aprofundamento e aplicagdo dos temas ja tratados. O objetivo é

que os alunos resolvam as tarefas propostas de modo relativamente independente, a partir das
diretrizes definidas pelo Instrutor.

Outra estratégia de aprendizado prevista nos cursos € a pesquisa ha Documentac¢édo de Produto,
permitindo ao aluno uma familiarizagdo com o0 acesso a um vasto acervo de manuais,
caracteristicas técnicas, notas de aplicagéo etc.

Ementa do curso

Capitulo 1: Caracteristicas Técnicas do BluePlant

Este capitulo descreve as caracteristicas gerais e avancadas do BluePlant enfatizando suas
funcionalidades, recursos, ferramentas e diferenciais do produto. Na parte final é detalhado o
procedimento de instalacao do software. Tépicos abordados:

4 1, Caracteristicas Téecnicas
I Caracteristicas Gerais do BluePlant
I Caracterfsticas Avancadas do BluePlant

I Instalacdo do BluePlant

Capitulo 2: Caracteristicas Operacionais do BluePlant

Este capitulo aborda os principais itens envolvidos em um projeto do BluePlant iniciando com os
passos basicos, passando pelos itens do menu principal e culminando com as principais agdes
associadas a uma aplicacéo, tais como, criacdo de Tags, inclusdo de objetos e execucdo do
projeto. Topicos abordados:
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4 2 Caracteristicas Operacionais
I Primeiros Passos com o BluePlant
I ltens do Menu Principal

I Implementacdo de um Projeto no BluePlant

Capitulo 3: Editando a Aplicagao
Este capitulo explora o ambiente de edicdo do BluePlant, o qual fornece acesso a todas as
funcionalidades necessérias para configurar o projeto, o que inclui Tags, seguranga, dispositivos,
alarmes, bancos de dados, scripts, displays e relatorios. Tépicos abordados:
4 3. Editando a Aplicacdo

Menu Edit
Editando Tags
Editando ConfiguracGes de Seguranca
Editando Dispositivos
Editando Alarmes
Editando Banco de Dados
Editando Scripts
Editando Displays

A A e o

Editando Relatorios

Capitulo 4: Desenhando a Aplicacéo

Este capitulo detalha o ambiente de telas, o qual fornece acesso a todas as ferramentas de
diagramacao para compilar as telas da aplicacéo. Este ambiente inclui as seguintes opc¢des: tela,
cédigos e simbolos, por meio do menu Draw. Tépicos abordados:

4 4, Desenhando a Aplicacdo
Menu Draw
I Ferramentas, Objetos e Componentes, Simbolos e Controles
[ Alarmes e Tendéncias

I Configuracdo Avancada

Capitulo 5: Implementando a Aplicagao

Este capitulo detalha os passos necessarios para executar uma aplicacéo editada e desenhada
(tépicos dos capitulos anteriores). Ele inclui ainda consideracdes sobre informagdes da aplicacéo.
Além disso, sao explorados recursos da aplicagdo como ferramentas e objetos em tempo de
execucao e configuracbes avancadas do BluePlant. Topicos abordados:
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4 5. Implementando a Aplicacéo

P

7 = = N7

Execucdo da Aplicacdo
Informacdes da Aplicacdo
Ferramentas da Aplicacdo
Objetos em Tempo de Execucdo

Recursos Avancados

Capitulo 6: Aplicacdes, Avaliacado e Encerramento

Este capitulo descreve os cenarios tipicos de utilizacdo do BluePlant para atender demandas que
contemplam as areas de producéo, utilidades e manufatura. Além disso, sdo propostos exercicios
dirigidos e situacdes de aprendizagem complementares. O tutorial finaliza com a proposicao de
um estudo de caso livre para consolidacdo das competéncias desenvolvidas no treinamento.

Topicos abordados

4 6. Aplicactes, Avaliacdao e Encerramento

[

RS ORT L ORT

Cenarios de Sistemas Tipicos

Exercicios Dirigidos

Situagtes de Aprendizagem Complementares
Estudo de Caso Livre

Avaliacdo do Treinamento
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Referéncias

1. Site Altus: www.altus.com.br.
2. INTERNET (Sites diversos).

3. Documentos relacionados a Série Altus BluePlant (conforme indicado na sequéncia).

Documentos relacionados

Para obter informacfes adicionais sobre a Série BluePlant podem ser consultados outros
documentos (manuais e caracteristicas técnicas) além deste. Estes documentos encontram-se
disponiveis em sua Ultima revisdo em www.altus.com.br.

Cada produto possui um documento denominado Caracteristica Técnica (CT), onde se encontram
as caracteristicas do produto em questdo. Adicionalmente o produto pode possuir Manuais de
Utilizacao (os cddigos dos manuais sao citados na CT).

Aconselha-se 0s seguintes documentos como fonte de informacéo adicional:
1 CT124000 - Caracteristicas Técnicas BluePlant;
NAP151 - Utilizacdo do Tunneller OPC;
NAP154 - Utilizacdo de Base de Dados com BluePlant;

NAP156 - Utilizacdo de Base de Dados Microsoft SQL Server com BluePlant;

1
1
1 NAP155 - Utilizag&o de Base de Dados MySQL com BluePlant;
1
1 NAP157 - Redundancia de Servidores SCADA com BluePlant.

Avaliacao do curso

A avaliacé@o continuada e individualizada € uma pratica corrente adotada pelo Instrutor no curso.

v - Desta forma, as seguintes estratégias de avaliacdo s@o consideradas: acompanhamento do
: : desenvolvimento do aluno (frequéncia, participacdo, postura, interesse e construcdo do
o — conhecimento) durante o curso pelo Suporte Técnico e autoavaliagdo via resolucéo das tarefas
propostas caracterizadas pelos Estudos Dirigidos, Pesquisa na Documentacéo e Aplicagdes.
Terminologia

Neste Tutorial, as fMhadrmndwarseodisovdd wamepod eggados
generalidade e frequéncia de uso. Por este motivo, apesar de serem vocédbulos em inglés,
aparecerao no texto sem aspas.

As seguintes expressfes podem ser empregadas no texto da Tutorial.

CP: Controlador Programavel - equipamento composto por uma UCP, médulos de entrada e
saida e fonte de alimentagéo.

UCP ou CPU: Unidade Central de Processamento é o modulo principal do CP, que realiza o
processamento dos dados.

MasterTool IEC XE: identifica o programa para microcomputador executavel em ambiente
WINDOWS®, que permite o desenvolvimento de aplicativos para os CPs da Série Nexto.

Pag. 16 Altus S.A.


file:///C:/Users/rodrigo.becker/Desktop/__Webinar%20Blueplant/Apostila%20MP5/www.altus.com.br
file:///C:/Users/rodrigo.becker/Desktop/__Webinar%20Blueplant/Apostila%20MP5/www.altus.com.br
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Convencoes Utilizadas

P

Os simbolos utilizados ao longo deste manual possuem os seguintes significados:
Este marcador indica uma lista de itens ou t6picos.
MAIUSCULAS PEQUENAS indicam nomes de teclas, por exemplo, ENTER.

TECLAL+TECLAZ2 é usado para teclas a serem pressionadas simultaneamente. Por exemplo, a
digitacdo simultanea das teclas CTRL e END é indicada como CTRL+END.

TECLAL, TECLAZ2 é usado para teclas a serem pressionadas sequencialmente. Por exemplo, a
mensagem ARTDRF1Q0 tsei gni f i cALT dpweeser pressiomarld edliberada e entéo a
tecla F10 pressionada e liberada.

Maiusculas GRANDES indicam nomes de arquivos e diretérios.

Itdlico indica palavras e caracteres que séo digitados no teclado ou vistos na tela. Por exemplo,
se for solicitado a digitar FACAO, estes caracteres devem ser digitados exatamente como
aparecem no manual.

NEGRITO é usado para nomes de comandos ou op¢des, ou para enfatizar partes importantes do
texto.

As mensagens de adverténcia apresentam os seguintes formatos e significados:

PERIGO:
O rétulo PERIGO indica que risco de vida, danos pessoais graves ou prejuizos materiais
substanciais resultardo se as precau¢fes necessérias ndo forem tomadas.

CUIDADO:
O rétulo CUIDADO indica que risco de vida, danos pessoais graves ou prejuizos materiais
substanciais podem resultar se as precau¢des necessarias ndo forem tomadas.

ATENCAO: y
O rétulo ATENCAO indica que danos pessoais ou prejuizos materiais minimos podem resultar se
as precaucdes necessarias ndo forem tomadas.

Pag. 17

Altus S.A.




Introducao

Suporte Técnico

Formada por especialistas experientes e com grande conhecimento, a equipe de Suporte Técnico
da ALTUS é altamente capacitada para prestar assisténcia técnica, preventiva e corretiva, para
todos os produtos comercializados pela empresa...

s=  Suporte e Downloads | Altus x =

&~ O & https://www.altus.com.br/suporte W = qa p k!

== English  Portal Blog BasedeConhecimento f in & @ Q

altus Home  Produtosv~  Solugdes  Suporte & Downloads ~ Quem somos  Contato v
A—

SUPORTE & DOWNLOADS

Home » Suporte & Downloads

Precisa de ajuda? Fale com nosso Suporte Técnico!

Formada por especialistas experientes e com grande conhecimento, nossa equipe de Suporte Técnico é altamente capacitada para prestar assisténcia
técnica, preventive e corretiva, para todos os produtes comercializados pela Altus.
Estamos 100% disponiveis para resolver problemas, tirar dividas e lhe ajudar a otimizar o desempenho da sua aplicagda.

1 & * =
Help Desk Downloads Integradores Base de conhecimento
Atendimento através do Softwares, Documentac&o Técnica, Conheca os profissionais treinados e Aqui vocé encontra tutoriais, dicas e
0800 5109500 | +55 51 3589 9546 Drivers, entre outros. Clique aqui e certificados para utilizar a tecnologia outros materiais de apoio criados por
De segunda & sexta - das 8h as 22h encontre as informacdes necessarias Altus. Descubra o integrador mais nossos especialistas para qualificar a
Sabados - das 8h as 17h para vocé ter a melhor experiéncia préximo de vocé e garanta a sua experiéncia com os produtos e
Indisponivel em dominges e feriados com os produtos da Altus. qualidade do seu projeto! solugdes Altus!

Para mais informagfes acesse: https://www.altus.com.br/suporte.
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Base de Conhecimento ALTUS

. ) ’ No site ALTUS vocé encontra também varios tutoriais que auxiliam na implementacdo de

aplicacGes especificas no espaco conhecido como Base de Conhecimento ALTUS
- - (https://www.altus.com.br/base-conhecimento). Isso inclui: conexdes, instalacdes, utilizacdo de
b modulos fungao e configuragdes diversas...

-
s  Base de conhecimento | Altus x e
< O & https://www.altus.com.br/base-conhecimento
Z= English  Portal Blog Basede

altus Home  Produtos~  Solugdes  Suporte & Download:
A——

BASE DE CONHECIMENTO

ome » Base de conhecimento

Buscar na Base de Conhecimento Q PESQUISAR

Cursos ALTUS

A Altus possui um calendario de treinamentos anual para profissionais da area de automacao
industrial interessados em desenvolver aplicacdes, realizar reformas e prestar manutencdo em
o Wo¥We sjstemas de (_:or_1tro!e de processos. Os cursos, que ab9r<j_am as_linhas de produtos de_l empresa,
& & & tém como objetivo introduzir conceitos sobre automacao industrial e capacitar os participantes a
desenvolver aplica¢des para controle de processos. Também sdo realizados cursos especiais
e IN COMPANY, de acordo com a solicitacéo e necessidade dos clientes. Confira as op¢des de

treinamento disponiveis no site ALTUS.

Revisdes deste Tutorial

O cdédigo de referéncia, a revisdo e a data do presente documento estdo indicadas na capa. A
mudanca da revisdo pode significar alteracdes da especificacdo funcional ou melhorias no
mesmo. A seguir as altera¢des correspondentes a cada revisdo deste:

Reviséo Data Descrigao
A Outubro/12 Emissédo do Documento
B Fevereiro/21 Revisdo Geral do Documento
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Training Box Nexto Xpress

Na execucao desse curso é utilizada a Maleta de Treinamento Nexto Xpress conforme mostrado
na figura a seguir, a qual € um sistema didatico completo e inovador, apresentando recursos que
permitem ao usuario simular elementos presentes nos sistemas de automacéo industrial, predial
e de maquinas, sendo excelente ferramenta para empresas deste setor e para instituicoes de
ensino aplicar os novos conceitos da Industria 4.0 e Internet das Coisas (IoT). Os produtos
Training Box Nexto Xpress s&o integrantes da Série Training Box desenvolvida especialmente
para prover solugbes completas e compactas para uso em laboratorios de ensino e pesquisa. Kit
didatico compacto e resistente, proporciona facilidade no transporte e armazenamento.

Ela é composta por um Controlador Programavel (CP) XP340 da Série Nexto como unidade
central, o qual disponibiliza uma porta Ethernet com diversos protocolos, um canal serial RS-485
com MODBUS RTU, uma interface CAN, uma porta USB, 16 entradas digitais 24 Vdc, 16 saidas
digitais a transistor, 5 entradas analdgicas tensao/corrente, 2 entradas analégicas RTD, 4 saidas
analdgicas tensdo/corrente e suporte ao Web Server, que permite criar IHMs e/ou telas de
superviséo para serem acessadas no computador ou em dispositivos méveis. Finalmente, possui
circuito dedicado que permite realizar simula¢des de controle e distarbio em lacos PID.

Para detalhes relacionados a funcionalidade da maleta de treinamento consulte o instrutor ou
acesse o site Altus para DOWNLOAD da documentacéo associada.
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1. Caracteristicas Técnicas do BluePlant

1. Caracteristicas Técnicas

Caracteristicas Gerais do BluePlant

O que é o BluePlant?

O BluePlant da Altus € a solucao definitiva para supervisé@o e sistemas de aquisi¢cdo de dados e
controle.

O BluePlant atende requisitos de alto desempenho, amplos recursos de conectividade, interface
gréfica de usuario extremamente rica e poderosa além de mecanismos avancados de aquisicdo
de dados em tempo real. A selecdo de drivers incorporados no BluePlant, a capacidade de
engenharia distribuida, a redundancia e o suporte OPC garantem uma experiéncia nova e Unica.
Desenvolvido no Microsoft Windows Presentation Foundation (WPF), a tecnologia do BluePlant
permite obter melhores resultados com as placas graficas atuais, resultando em aplicagbes de
desempenho excepcional.

O BluePlant inclui também as funcionalidades padrdo encontradas nesse tipo de produtos, tais
como interacdo com servidores de banco de dados (SQL, PI, Oracle, Sybase, Informix e outros),
barramentos de rede personalizados, médulo de notificacéo de eventos e servidor de alarme facil
de utilizar, componente de registro e relatério, servidor de histérico avangado, gerenciamento de
l6gica de negdcios, bem como suporte para clientes locais e remotos, também sendo executado
em computadores, web, tablets e smartphones.

Figura 1-1. O BluePlant Altus
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1. Caracteristicas Técnicas do BluePlant

Porque o BluePlant?

A reputacao da Altus esta associada a exceléncia no fornecimento de sistemas de automagéo e
produtos para controle de processos, como Controladores Programaveis (CPs) e Unidades
Terminais Remotas (UTRs), oferecendo desempenho superior, tecnologia no estado da arte e
caracteristicas como redundancia, alteracao online, troca a quente, alta conectividade e outras
funcionalidades avancadas. Esta vasta experiéncia em sistemas de automacéo industrial serviu
de base para o desenvolvimento deste software SCADA/IHM. A experiéncia e o portfélio
diversificado de produtos garantem a Altus uma posicédo-chave no fornecimento de solucdes
completas em automacéo.

Solucgédo para supervisao, controle e aquisicdo de dados, o BluePlant alia design, desempenho e
alta conectividade em um sistema rico em recursos e funcionalidades. Com visual atraente e
intuitivo, o supervisorio possui uma arquitetura cliente-servidor com inimeras opgfes de
guantidades de Tags de comunicacéo, além de simulador e ferramentas de depuragéo.

Por ter elevada capacidade de adaptacéo, o sistema pode ser aplicado em qualquer tipo de
projeto de diferentes segmentos da inddstria, como Predial, Agroindlstria, Saneamento,
Transportes, Siderurgia, Alimenticio, Mineracdo, entre outros tantos. O software supervisorio
também permite que usuarios possam se conectar remotamente para desenvolver sua
programacéao ou trabalhar de forma colaborativa com varios desenvolvedores simultaneamente.
Esse recurso agiliza o desenvolvimento da aplicacdo e da mais confiabilidade e seguranca ao
sistema.

v '{" Q: all
Intuitivo Versatil Disponibilidade Conectividade
Gréficos de alta qualidade em um Arquitetura escalar adaptavel para Seguranca, redundancia e alto Suporte aos principais drives de
ambiente com configuracdo e operacdo aplicacdes de diferentes segmentos desempenho para sistemas que ndo comunicagdo utilizados no mercado
intuitivas industriais podem parar industrial

Quais Sao Seus Diferenciais?

Economia e agilidade para o comissionamento de projetos

O BluePlant disponibiliza, de forma integrada, painéis de controle dedicados para a analise e
verificagdo de problemas e otimizacdo de desempenho. Através dos painéis de usuério, pode-se
verificar intervalos de tempo e consumo de processamento de drivers, mdodulos e outros
componentes que estdo sendo utilizados. Estas ferramentas permitem maior precisdo nos
diagnésticos e reducdo do investimento em horas de engenharia para o comissionamento e
depuracéo do sistema de aquisicdo e supervisdo em projetos de automacgdo e controle de
processos.

Velocidade de desenvolvimento e integracao de telas

O sistema grafico do BluePlant utiliza a tecnologia Microsoft WPF para criacao de interfaces de
usuario com mapeamento de valores e Tags em tempo real, um diferencial em relagcéo aos outros
supervisérios do mercado. O sistema conta com uma biblioteca de simbolos pré-definidos que
aceleram a criacdo de telas de sindéticos, permitindo a criacdo de telas gréaficas, cenérios e
representacdes de plantas. Aliado ao seu ambiente moderno, diversos recursos no design de
telas sdo contemplados, como capacidade para objetos em 3D e multi-touch, que reconhece um
ou mais pontos de contato com a superficie, zoom inteligente com o scroll do mouse, gréaficos de
chart, pizza, entre outros.
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1. Caracteristicas Técnicas do BluePlant

O supervisério também permite a integracao de bibliotecas de figuras em diversos formatos na
aplicacdo com fundo de imagem transparente, agilizando o desenvolvimento de telas.

Integracdo com plataformas externas

O BluePlant possibilita a criacdo de arquivos de historiador em bancos de dados externos, como
Microsoft SQL Server ou Oracle, para uso em diversas aplicagdes da industria. O supervisério
permite que dados sejam salvos com base na alteragéo de valores de dados ou disparadores
para registro de dados.

O software também possui uma opgédo exclusiva de faixa de tempo que impede o registro de
dados com uma estampa de tempo menor do que um valor pré-definido, permitindo a criagédo de
bancos de dados mais compactos e otimizados. A estampa de tempo permite usar o valor
fornecido diretamente pelo dispositivo de controle ou de campo, garantindo maior precisdo no
evento. A organizacdo das amostras permite incluir ou remover Tags do registro sem perder a
compatibilidade com os ultimos dados. Além disso, um objeto completo do tipo gréafico de
tendéncias também é fornecido para a visualizacdo de dados online e histdricos.

Arquitetura modular e alta disponibilidade para processos criticos

Sua arquitetura modular pode ser configurada em diversos sistemas, bastando ao usuério
escolher a op¢do que melhor se encaixe com a sua aplicacdo. A topologia cliente-servidor do
supervisério permite a configuracdo de cada um dos moédulos em diferentes computadores e nas
quantidades exatas para sua aplicacdo. Além disso, sua plataforma moderna e nativa em 64 bits
oferece também suporte a sistemas operacionais de 32 bits, suporte a redundancia e tecnologia
OPC.

Seu sistema de servidores redundantes permite que dois computadores distintos executem
simultaneamente uma aplicagdo em uma topologia hot-standby. Toda a configuracdo de
redundancia é automatica no proprio aplicativo, sendo necessario determinar os enderecos de IP
das estacdes priméria e secundaria. Nesta topologia, um computador em estado de espera
(standby) é mantido em conjunto com o computador rodando a aplicagdo ativa. Se um erro de
hardware ocorrer, o servidor em espera assume 0 controle automaticamente sem paradas no
sistema ou perda de dados.
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Quais sdo as principais caracteristicas do produto?

O BluePlant executa nativamente em méaquinas de 64 bits com .NET Framework 4. H& diferentes
modelos de produtos para permitir a escolha da melhor solu¢éo de acordo com as necessidades.
O BluePlant pode atender desde solugbes de grande porte até aplicacbes embarcadas. Os
modelos do BluePlant sdo compativeis com o legado de computadores de 32 bits. As telas do
cliente podem ser executadas em navegadores Web nos computadores com Windows e nos
dispositivos moveis baseados em Windows.

Caracteristicas

BluePlant Enterprise Projetado para gerenciamento de plantas de processo,
inteligéncia de negécios (Business Intelligence - Bl), painéis em
tempo real, SCADA, IHM avancado, controle de processo e
otimizacdo. Permite clientes e aquisi¢céo de dados distribuidos. O
tamanho da aplicacéo parte de 150 pontos de comunicagao

BluePlant Lite Projetado para painéis, computadores industriais, dispositivos
embarcados e sistemas autbnomos. Aplicado principalmente em
interface de méaquinas e pequenos projetos centralizados. O
tamanho da aplicagéo varia de 150 até 1500 pontos de
comunicagao

BluePlant Express Projetado somente para avaliagéo, e ndo para instalagéo em
campo, limitada em 75 pontos de comunicagdo e uma hora de
execucdo do Runtime

BluePlant Student Projetado para escolas e universidades. O tamanho da aplica¢éo
varia de 150 até 1500 pontos de comunicagéo e uma hora de
execucéo do Runtime

Tabela 1-1. Modelos de BluePlant

Para atender as necessidades de integradores de sistemas foram criadas solugdes que permitem
o desenvolvimento de projetos como no BluePlant Lite ou BluePlant Enterprise. Essas solu¢des
para integradores de sistemas executam o Runtime por apenas uma hora para que possam ser
realizados os testes do projeto. Apos esse periodo, é necessario reiniciar o Runtime.

Todas as solugdes para integradores de sistemas comunicam plenamente com os controladores
programaveis através dos principais drivers de comunicagéo incorporados nos produtos.

O BluePlant é dividido em familia/modelos de acordo com as funcionalidades e requisitos de cada
aplicacédo. Desta forma é possivel utilizar o modelo de BluePlant adequado ao tamanho da
aplicagdo para otimizar o desempenho do sistema. Deve ser levado em consideragdo a
quantidade total de Tags disponiveis, sendo esta quantidade 10 vezes a quantidade de pontos
de comunicacéo. Os pontos de comunica¢do estdo incluidos na quantidade total.

Pesquisa na Documentacgéo: modelos do BluePlant

Consulte, na documentacdo do produto, a quantidade de pontos de comunicacgdo e os produtos
relacionados por modelo de BluePlant, bem como as solu¢des disponiveis para os integradores
de sistemas.

Fonte: Manual de Utilizagcao Série BluePlant i MU224000!
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Caracteristicas Avancadas do BluePlant

N
\

Software com Seguranca Intrinseca

A caracteristica de Seguranca Intrinseca confere seguranca e confiabilidade ao produto, uma das
bases fundamentais para o desenvolvimento da plataforma BluePlant é que ndo ha nenhum uso
de cddigo C ou C++, eliminando totalmente o risco de problemas com ponteiro e/ou excecdes de
memoria. Cada tarefa de execucdo e processo, seja interna ou criada para ser executada no
ambito do BluePlant, é executada em seu préprio espaco alocado e "protegido” com controle de
excecdao interno, isolamento de memoria, controle multitarefa e sincronizagdo em tempo real. A
metodologia de desenvolvimento de software empregada com VBA, VBScript, matematica e
I6gica proprietaria, onde os potenciais problemas podem ser detectados em Runtime, foram
eliminados e substituidos por linguagens compiladas do .NET, com validagdo completa dos
scripts antes da execucao pelo Runtime com protecéo interna que confere desempenho superior,
maior estabilidade operacional e seguranca.

Mecanismo Grafico Superior

Os graficos no BluePlant séo do tipo Windows Presentation Foundation (WPF) com sistema
interno utilizando XAML. Isso permite a integracdo com mapas geoespaciais e modelos 3D. Os
modelos 3D podem ser apresentados diretamente, bem como vinculados a dados dindmicos com
respostas associadas e comportamentos baseados em eventos e valores em tempo real. Um
poderoso editor grafico WPF esta incluido no BluePlant. Os clientes Web dependem de XBAP
(aplicativos baseados em navegador e Silverlight) de forma que ndo ha nenhuma exigéncia para
a instalacdo de qualquer componente externo ActiveX.

Recursos de Manutencdao, Teste e Diagndstico Avancado

O sistema possibilita a troca de versfes do projeto, permitindo que as aplicacdes em modo teste
sejam executadas lado a lado, no mesmo servidor, com as aplicagdes no modo producédo para
validacéo e garantia da qualidade, incluindo a analise da utilizacdo da UCP e das estatisticas de
comunicacao dos médulos do Runtime e redes fornecidas. As opc¢des de hot-standby interna para
redundancia, locais alternativos de funcionamento e recuperacdo de desastres também estéo
incorporadas.

Servidores e Extensdes .NET Incorporados

Além dos médulos incorporados para banco de dados em tempo real, SQL externo e conexdes
ERP, servidor de alarmes e eventos, servidor de histéricos e emisséo de relatérios, o BluePlant
permite acesso completo ao Microsoft .NET Framework, permitindo customizacdo e
extensibilidade avancadas, sem o acréscimo de qualquer tipo de aplicacdo de terceiros ou
ferramenta externa.

Além das caracteristicas indicadas anteriormente, o BluePlant foi projetado a partir de um "campo
verde" e foi criado totalmente sem empregar qualquer codigo herdado. E um aplicativo de cdigo
100% gerenciado que permite utilizar e aproveitar o potencial pleno do Microsoft .NET Framework
tanto atualmente, como futuramente. O BluePlant possui uma interface de configuracéo criada
inteiramente a partir do Microsoft Windows Presentation Foundation Graphics (WPF) e suporta
integralmente software como servigos (SaaS) implantacdo combinada com instalacdes locais,
permitindo acessar e colaborar no desenvolvimento de projetos em todo o mundo com apenas
um navegador de internet.
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Banco de Dados em Tempo Real (Tags)

O BluePlant suporta os seguintes tipos de pontos de dados em tempo real: Digital (Booleano),
Analdgico (Inteiro, Double e Decimal), Mensagem de Texto, Contador, Temporizador e variaveis
de data e hora. Além disso, podem ser definidos tipos préprios com varios niveis de
encadeamento, Tags de referéncia e matrizes tridimensionais.

O banco de dados em tempo real garante, sem a necessidade de qualquer programacéao
adicional, a sincronizacdo de dados entre varios processos no servidor e multiplas estacdes
cliente. Um vasto conjunto de propriedades internas, tais como qualidade de dados, estampa de
tempo, bloqueio de estado e valor bloqueado, permitem e simplificam a criacao de aplicacées.

Linguagens .NET e Scripts

BluePlant € um sistema SCADA que suporta as linguagens do Microsoft .NET em completa
integracdo com o Microsoft .NET Framework. Os scripts e logicas do projeto podem ser escritos
em C# ou VB.NET, e um conversor de linguagem integrado permite alternar dinamicamente o
cédigo criado entre as linguagens.

No ambiente do BluePlant, é possivel compilar, realizar a referéncia cruzada dos objetos e
acessar diretamente (usando o Intellisense) as classes .NET e objetos do projeto, incluindo
alarmes, relatérios e nés de comunicacao.

As linguagens .NET fornecem um ambiente mais poderoso quando comparado com o VBA ou
VBScript, que sdo linguagens interpretadas e ndo compiladas. Essas tecnologias deixam muitos
erros de programacdo que sdo encontrados somente quando projeto em VBA ou VBScript €
executado em tempo real, resultando muitas vezes em consequéncias e resultados indesejados.
O ambiente gerenciado do Microsoft .NET Framework da suporte para localizar e se recuperar
das excecgdes, proporcionando assim um ambiente altamente confidvel para o sistema do
Runtime e as aplicacdes.

Alarmes e Seguranca

Podem ser definidos varios niveis de alarme para cada ponto ou Tag e toda uma gama de
comportamentos, tais como registro, reconhecimento, exibicdo etc., os quais sdo pré-definidos
para facilitar a configuracéo. O sistema de seguran¢a pode definir niveis de acesso para cada
objeto de tela. Condi¢cbes de alarme e de seguranca sdo automaticamente replicadas nas
aplicacbes redundantes.

Tendéncia e Historiadores

O BluePlant permite criar arquivos de historiador em bancos de dados externos, tais como
Microsoft SQL Server ou Oracle, ou mesmo usar o banco de dados SQL integrado. Ele possibilita
salvar os dados com base na alteracdo de dados ou disparadores de grupo e tem uma opgao
exclusiva de faixa de tempo que impede o registro de dados com uma estampa de tempo menor
do que um valor pré-definido, permitindo a criacdo de bancos de dados mais compactos. O
acesso a um servidor de Pl da OSlsoft também é possivel.

O recurso de estampa de tempo pode utilizar um valor fornecido diretamente a partir da E/S
remota, ao invés do computador, garantindo maior precisdo no evento. A organizacao das
amostras permite incluir ou remover Tags do registro sem perder a compatibilidade com os
tltimos dados. Um objeto completo do tipo grafico de tendéncia também é fornecido para a
visualizacéo de dados online e histdricos.

Dispositivos e Redes

O BluePlant é fornecido com um driver OPC DA para coleta de informac8es de dispositivos
remotos. Além do OPC, o BluePlant também oferece suporte a drivers de comunicacao
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personalizados para acessar diretamente CPs, sistemas remotos de E/S, barramentos de campo
padrdes, lacos Unicos e multiplos, scanners, leitores de cédigo de barras, dispositivos RFID e
monitores digitais.

A ferramenta de configuracdo de dispositivo pode importar bancos de dados de servidores OPC,
arquivos de texto ou CSV. Se o dispositivo for compativel, automaticamente implementa sistemas
multitarefa em redes TCP/IP ou cendarios multi-seriais. A sintaxe de enderecamento segue a
convencdo de nomenclatura do dispositivo remoto, tornando a configuracdo e a manutencao
muito mais faceis. Um conjunto completo de ferramentas de desempenho e diagnostico esta
incluido também.

Conjunto de Dados

O médulo de conjunto de dados incluido no BluePlant fornece uma interface de facil operagéo
para a troca de dados em tempo real com bancos de dados externos, XML, CSV ou arquivos de
texto, bem como a possibilidade de acessar tabelas e consultas SQL.

Para os mais populares bancos de dados e fontes de dados (Microsoft SQL Server, Oracle,
Arquivos CSV, Microsoft Access, PI, Firebird, Informix e Excel), o BluePlant fornece configuracdes
pré-definidas que reduzem o gerenciamento de configuracées a um clique do mouse. Qualquer
banco de dados que ofereca suporte a ODBC, ADO.NET ou OLE-DB também pode ser acessado.
Um banco de dados DB SQL integrado é fornecido como opcao de banco de dados local para a
aplicacéo.

Os dados coletados via conjunto de dados podem ser mapeados dinamicamente em tempo real
para pontos/tags e podem ser usados em scripts ou relatorios ou ainda apresentados em telas
usando um poderoso objeto visual de grade de dados.

Relatorios

BluePlant oferece suporte a servicos Web, XML e outras interfaces de troca de dados com o
objetivo de fornecer dados para as ferramentas de relatérios externas. Em contraste com outros
pacotes, onde os relatdrios sdo necessariamente criados em outra ferramenta, o BluePlant tem
seu préprio editor de relatério interno.

O editor de relatério permite a inclusédo de texto dindmico, simbolo grafico dindmico e gréficos, e
pesquisas em banco de dados, em um editor completo e de facil utilizagdo. Os relatérios podem
ser salvos nos formatos texto, HTML, PDF ou XPS e facilmente apresentados em clientes remotos
e telas Web.

Telas do Cliente

O editor grafico integrado no BluePlant utiliza a tecnologia WPF da Microsoft para permitir a
criacdo de interfaces completas de usuério com mapeamento em tempo real de valores e Tags
do processo: um poderoso e completo conjunto de animagdes dindmicas também esté incluido.

As telas sdo salvas internamente usando XAML, o qual fornece independéncia de resolucao,
isolamento do codigo e facil extensibilidade. Uma biblioteca de simbolos, onde os simbolos
também podem manter um vinculo dindmico com a biblioteca, acelera criacdo de processos
sinédticos. Todas as tecnologias do cliente oferecem suporte de servidor redundante.

Trés tecnologias séo utilizadas em clientes remotos:

A BluePlant Visualizer Clients: é executado como uma aplica¢io desktop e permite bloquear
o chaveamento de tarefas do Windows (teclas CTRL+ALT+DEL e ALT+TAB do Windows). Isto é
ideal para operadores/usuarios de intranet com demandas de seguranca

A Web Smart Clients: utiliza a tecnologia .NET Smart Client da Microsoft e em clientes
remotos é possivel instalar com um Unico clique e sem requisitos de administrador. A aplicacéo
€ atualizada automaticamente nos clientes remotos quando atualizado no servidor. O BluePlant
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usa todo o potencial do computador remoto e ainda mantém as vantagens de uma instalacéo
centralizada

A HTMLS: é executado uma aplicacdo em qualquer navegador como se fosse uma pagina
web. A aplicacdo é atualizada automaticamente nos clientes remotos quando atualizado no
servidor. O BluePlant usa todo o potencial do computador remoto e ainda mantém as vantagens
de uma instalacéo centralizada.

Objetos do Runtime

Mais avancada do que a maioria dos sistemas, onde é necessario criar Tags ou variaveis para
todas as propriedades internas e customizar l6gicas para projetos, o BluePlant permite que as
aplicacfes acessem diretamente todos os objetos do Runtime criados no projeto.

Isso significa que Tags temporarias ndo sédo necessarias para gerenciar o status dos nés da rede
do CP, do numero total de alarmes em um grupo ou do nimero de linhas em um conjunto de
dados. E possivel acessar os objetos do Runtime (que representem um n6 da rede), um grupo
de alarme ou conjunto de dados e exibir as informagBes necessarias ou tomar uma acao
diretamente através das propriedades integradas.

Isolac&o de Mddulo

Para um melhor desempenho, seguranca e confiabilidade, os médulos da UCP com maior
consumo e sensibilidade, tais como scripts, conjuntos de dados, dispositivos (drivers de
comunicacao), relatorios e telas, sdo executados em seus proprios processos ou no dominio da
aplicagdo em sua propria tarefa, independentemente do banco de dados em tempo real do
servidor.

Além das vantagens descritas anteriormente, a arquitetura do BluePlant também permite a
distribuicdo da aquisicdo de dados da aplicagcdo, ou qualquer aplicacdo intensiva da UCP em
diferentes computadores em um ambiente distribuido, proporcionando uma maior flexibilidade
para implementar varios cenérios redundantes e consequente simplificagdo da manutencao em
campo.

Ferramentas do Runtime e Diagndstico

A ferramenta de monitoracdo de propriedade permite verificar e simular valores em todos os
modulos e objetos e também iniciar e parar todos os médulos individualmente. A ferramenta de
janela de rastreamento automaticamente gera mensagens de sistema sobre eventos importantes
no Runtime e pode ser facilmente estendida para emitir mensagens especificas relacionadas com
eventos de script, alteracdes de dados de Tags/pontos ou a¢des do usuéario. A ferramenta de
informacdes do médulo € uma ferramenta de desempenho e perfil avancado que fornece
informacdes internas de todo o ambiente do Runtime.

Implantacao e Teste de Projeto

Antes de executar uma aplicacdo ou projeto, pode ser utilizado o exclusiv o fiModo Test
BluePlant o qual pode executar 0 projeto ou a aplicacdo em um ambiente de teste seguro. No
iModo Tested, n«o ® poss?2vel enviar comandos par
de leitura sdo enviados), alarmes e historiadores salvam os dados em arquivos temporarios e 0s

bancos de dados externos de tempo real sdo acessados em modo somente leitura.

ApOs concluir com sucesso o0 teste, € preciso executar a opgdo “Inicializar" para obter a
funcionalidade completa. Quando o projeto ou aplicacdo estéo prontos para serem implantados

no campo, deve ser utilizado o recurso APublica
aplicavel) e para criar uma copia do projeto somente leitura, versédo controlada, copia do projeto

para a instalacdo em campo.
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Drivers de Comunicacao

Estéo disponiveis varios drivers para os principais fabricantes de CPs e sistemas de automacao.

Pesquisa na Documentacédo: caracteristicas técnicas do BluePlant

Consulte, na documentacdo do produto, a analise comparativa das caracteristicas gerais dos
modelos BluePlant, as caracteristicas gerais comuns e o0 detalhamento de algumas
caracteristicas inovadoras do produto: Banco de Dados em Tempo Real (Tags), Linguagens .NET
e Scripts, Alarmes e Seguranca, Tendéncia e Historiadores, Dispositivos e Redes, Conjunto de
Dados, Relatorios, Ferramentas e Drivers.

Fonte: Manual de Utilizacdo Série BluePlant i MU224000!
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Instalacao do BluePlant

Para executar a instalagdo do software BluePlant é necessario realizar o download do arquivo de
instalacdo a partir do site www.altus.com.br. Em seguida, devem ser fechados todos os
programas em execucédo no PC. Clicar duas vezes no arquivo de instalacéo.

A primeira tela do instalador sera a tela de sele¢ao do idioma do instalador. Clicar em OK para
continuar a instalacéo do BluePlant.

Selecione o idioma pra usar durante a instalagdo:

Portugués Brasileiro i

Figura 1-2. Tela de selec&o do idioma do instalador

A tela do contrato de licenga que aparecera deve ser lida atentamente. Caso os termos da licenca
sejam aceitos, selecionar a op¢éo para continuar a instalacdo. A tela de instalagdo a seguir ir4
aparecer, para prosseguir clicar no botao Préximo.

o]

Acordo de Licenca ,

Por favor leia as seguintes informagdes importantes antes de continuar.

Por favor leia o seguinte Acordo de Licenca. Vocé deve aceitar os termos deste acordo antes de
continuar com a instalagdo.

Contrato de Licenca de Software .

Este software constitui propriedade exclusiva da Altus Sistemas de
Automacdo S.A., e foi desenvolvido para atender suas necessidades com
avancada tecnologia.

IMPORTANTE: Este é um contrato de adesdo. Ao instalar, copiar ou
utilizar o software, vocé estara concordando com as disposicdes deste
termo.

Assim vocé passara a deter o direito de utilizagcdo deste software, o qual
se encontra protegido pela legislacdo vieente aue versa sobre a Protecdo ¥

(@) Eu aceito o acordo

() Eu ndo aceito o acordo

Praximo = Cancelar

Figura 1-3. Tela do Contrato de Licenca do BluePlant

Aparecer a tela de informag6es referentes & instalagéo, clicar no botdo Proximo para prosseguir.
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e

Informacao
Por favor leia as seguintes informacgdes importantes antes de continuar.

Quando vocé estiver pronto pra continuar com o Instalador, cligue em Prdximo.

BluePlant P
Version 9.1.6
Enhancements
*  Version:
— Updated to new version format, starting from 9.1.6;
®*  Samples:
— Created 4 new Projects Samples: AssetAlarmMonitoring, AndonProject, Process and
What_is OEE;
*  Project Selection:
— MNew background image and logo in the top banner;
— Semver = LocalHost option uses TWebServer connection if available, not running as
Windows Service and not “Running as Administrator’;
W

< Voltar Praximo > Cancelar

Figura 1-4. Tela de informacg®des referentes a instalacao

A préxima tela a aparecer (selecéo de tarefas adicionais) permite selecionar a op¢ao pela criagédo
de um atalho na &rea de trabalho. A seguir clicar em Préximo.
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i

Selecionar Tarefas Adicionais
Quais tarefas adicionais devem ser executadas?

Selecione as tarefas adicionais que vocé gostaria que o Instalador executasse enquanto instala o
BluePlant, entdo cligue em Prdximo.

Atalhos adicionais:

Criar um atalho na drea de trabalho

< Voltar Prdximo = Cancelar

Figura 1-5. Tela de selecdo de tarefas adicionais

A proxima tela sumariza as configuracdes a serem consideradas na instalacéo, tais como local
de destino, tarefas adicionais e pré-requisitos. Ao apertar o botdo Instalar, inicia a instalacdo do
software.
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i

Pronto pra Instalar
O Instalador esta agora pronto pra comecar a instalar o BluePlant no seu computador.

Cligue em Instalar pra continuar com a instalagdo ou clique em Voltar se vocé quer revisar ou mudar
quaisquer configuracdes.

Local de destino:
C:\Program Files (x86)\Altus\BluePlant

Tarefas adicionais:
Atalhos adicionais:
Criar um atalho na area de trabalho

Pré-requisitos:
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x64)
#emit Vc2015RedistName64}
Advosol OPC Core Components

< Voltar Cancelar

Figura 1-6. Tela de configura¢des da instalagédo

Normalmente na primeira instalagdo € necessario instalar os pré-requisitos do software, que séo
compostos basicamente pelo Microsoft Visual C++ e Advosol OPC Core Components. O
progresso da instalacdo pode ser observado conforme exemplo mostrado na tela a seguir.
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Installation Progress

Please, wait while the Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable is being w
installed.

File security verification:

All files were verified successfully.

Installation progress:

Installing Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable

Cancel

Figura 1-7. Tela de progresso da instalacéo de pré-requisito (Microsoft Visual C++)

Além do Microsoft Visual C++ € instalado o software Advosol OPC Core Components. Este
software oferece um suporte completo na plataforma .NET para todos os principais padrbes OPC.
OPC é um conjunto de especificacdes normatizadas. Tais padrées resultaram da colaboragéo de
vérios dos principais fornecedores de automacdo em todo o mundo trabalhando em cooperacgéo
com a Microsoft. A especificacdo definiu um conjunto padréo de objetos, interfaces e métodos
para uso em controle de processos e aplicacdes de automacao para facilitar a interoperabilidade.
Atualmente, existem centenas de clientes e servidores OPC Data Access.

Apés a conclusdo da instalacdo do Advosol OPC Core Components, inicia a instalagdo do
BluePlant. Aguardar enquanto 0s arquivos necessarios sao instalados no computador. Isso pode
levar alguns minutos dependendo da configuragdo do computador.
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ﬁ BluePlant 9.1.6 - Instalador - >
Instalando
Por favor espere enguanto o Instalador instala o BluePlant no seu computador.

Instalando BluePlant...

Cancelar

Figura 1-8. Tela de Instalagé@o do BluePlant

Apés a conclusédo da instalacdo, a tela a seguir sera exibida. Selecionar a op¢do de reinicio
desejada e clicar no botdo Concluir para finalizar o procedimento de instalagéo.
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Completando o Assistente do
Instalador do BluePlant

Pra completar a instalagdo do BluePlant, o Instalador deve reiniciar seu
computador. Vocé gostaria de reiniciar agora?

@ Sim, reiniciar o computador agora

(O N&o, eu reiniciarei o computador depois

Figura 1-9. Tela de Encerramento de Instalagéo do BluePlant

O BluePlant esta instalado e pronto para usar. Para executa-lo, clicar no atalho "BluePlant", criado
durante a instalacdo, no Menu Iniciar.

Licencas e Hardkey

O BluePlant possui alguns modelos onde suas caracteristicas séo habilitadas através de licencas
presentes em uma hardkey. A hardkey é um meio fisico onde estdo presentes as licencas
requisitadas e para que o BluePlant libere as funcionalidades presentes na hardkey, a mesma
deve ser conectada ao servidor onde sera executado o projeto.

Na documentacao do produto podem ser conferidos os modelos BluePlant disponiveis e exceto
0 modelo Express, todos demais sdo habilitados por licencas presentes em hardkey.

Uma vez que a hardkey é conectada no servidor, as informacdes podem ser visualizadas através
da guia License.

ATENCAO:

Devem ser tomados cuidados para que a hardkey ndo seja danificada, pois nestes casos se o
acesso as informagdes presentes na hardkey for comprometido, as funcionalidades habilitadas néo
mais estardo disponiveis. Neste caso deve-se entrar em contato com o Suporte Técnico da Altus
através do site www.altus.com.br ou e-mail altus@altus.com.br.
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2. Caracteristicas Operacionais

Primeiros Passos com o BluePlant

Uma vez instalado o BluePlant no computador, um duplo clique no icone apresentado abaixo,
permite abrir a ferramenta.

Figura 2-1. icone do BluePlant

Gerenciamento de Projeto
Apo6s a inicializagdo do BluePlant deve aparecer a janela de Gerenciamento do Projeto.

No centro da tela inicial, em sua parte superior, encontram-se as guias denominadas Projects,
Server e License.

) BluePlant - m} X

Projects

Eﬂ New Project... @1 Find Project...

Ej Open Project

:? Refresh

bp-9.1.6 Server: localhost

Figura 2-2. Tela de Gerenciamento de Projeto
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2. Caracteristicas Operacionais do BluePlant

Em seguida aparece a estrutura de menus padrao Web do BluePlant. Este design permite um
acesso mais eficiente ao leque de ferramentas, reduzindo a quantidade de cliques. Além disso,
uma tabela lista os projetos que podem ser acessados.

Na g Wriojactsdi, est «o o0s iéram prejeto Npva Prgect,cpara abrir um projeto
selecionado Open Project... e para localizar outros projetos Find Project... que ndo estédo
localizados no diretério padrao do BluePlant.

A guia Server tem a aparéncia mostrada na figura a seguir onde duas opc¢des estdo disponiveis:
Localhost e Remote. A primeira significa que o projeto sera executado localmente e a segunda
gue o projeto sera executado a partir de um servidor remoto.

) BluePlant = O X

Server

Connected Server: localhost running version bp-9.1

Runtime autostart:

Project Server:

® Localhost
IPs: 192.168.0.21 - Running services: <none>

O Remote: http://localhost Connect

Virtual path:

bp-9.1.6 Server: localhost

Figura 2-3. Guia Servidor

A terceira guia refere-se a licenca do produto, incluindo o modelo, a versao do produto, familia,
numero de série, cddigo do produto entre outras informacgdes presentes na hardkey como pode
ser visto na figura a seqguir.
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) BluePlant

License

License Media: Softkey 0

License Type: Engineering + Runtime

Product Version: bp-9.1
Product Family: Express Product Code: BP6400

Product Model: 75

Serial Number: Express

Engineering Runtime clients
Engineering Users: 2 Desktop Clients(BP9701,BP9601,BP9501): 6
Communication Points: 75 iOs Clients(iPAD/iPhone BP9801): 2

Standard Protocols

User Interface Language: | en-US v

bp-9.1.6 Server: localhost

Figura 2-4. Guia Licenca

Abrindo ou Criando Projetos

Esta secdo apresenta uma sequéncia de operagfes para a criacdo de um projeto simples ou
abertura de um projeto existente. Junto com a ferramenta é disponibilizado um demo que permite
uma visdo simplificada dos recursos disponiveis no BluePlant. O detalhamento das
funcionalidades ilustradas aqui seréa explorado no decorrer deste tutorial.

Estudo Dirigido 2-1: visao geral das funcionalidades do BluePlant

A partirdaguiaProjectsno edi t or de projetos fa-a um fAtouro
disponiveis.

I& Open Project I

| ;r.—,| ==

T —

AssetAlarmiont Process Yihat,is_OEE

AndonProject

DICA: consulte o Instrutor para orientacdes adicionais
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Estudo Dirigido 2-2: primeiros passos para utilizar o BluePlant

Desenvolva, com o auxilio do instrutor, um projeto simples visando demonstrar agbes basicas na
utilizac&o do software BluePlant, como: criagdo de um projeto, adi¢cdo de Tags e desenvolvimento
da tela do supervisério. Para isso, crie um projeto com duas Tags (uma do tipo Digital e outra do
tipo Text), vinculando-as a objetos de tela para tornar possivel a interacdo delas com o usuario.

- DICA: caso vocé queira saber mais sobre o desenvolvimento de um projeto no BluePlant,
assista 0 Webinar a seguir. Nele é descrita a criacdo de um projeto no supervisorio BluePlant,
bem como a criagcdo de Tags e a inser¢do de objetos na tela.

altus Primeiros passos para utilizar o BluePlant Y ~»
Assistirm..  Compartilh...

PRIMEIROS
PASSOS PAR” ( Bl
plant

UTiILIZABG .

BLUEPLANT

Criando um Novo Projeto

As configuracdes béasicas do projeto a ser criado s@o definidas a partir da janela de abertura do
BluePlant clicando em New Project.

Na janela seguinte, apresentada na figura a seguir, estdo indicados os passos para criar um novo
projeto.

Pag. 2-4

Altus S.A.


https://www.youtube.com/watch?v=qrr0Wxwn1Eo

2. Caracteristicas Operacionais do BluePlant

ﬁ New Project -

Name: Tutorial1 2

Description: Primeiros passas com o BluePlant

Location: I:l C:\BluePlant\Projects',

Product Version:| bp-9.1 v[]3 Template; 2. Default ~
Product Family: Express v -
Product Model: 75 ot

Create New Project > << Back

Figura 2-5. Criando um Novo Projeto
Onde:
1. Indicag&o de novo projeto;
2. Definicdo do nome do projeto, descri¢éo e diretorio onde sera gerado o projeto;

3. Configuragdes iniciais tais como: familia e modelo do produto, plataforma, cultura e
cédigo (script) padrao;

4. Ajustes da resolucéo da tela;

5. Botédo para criar um novo projeto e iniciar o desenvolvimento da aplicacao.
O novo projeto criado esta referenciado na lista da janela de abertura do BluePlant.
L NOTAS:

1. O Campo Nome tem limite de no maximo 64 caracteres.

2. Campo Descri¢ao tem limite de no méaximo 256 caracteres.

3. O campo Nome néo aceita 0s seguintes caracteres especiais: \:*/"?<>_

Interface do Usuario

A configuragdo da interface do usuario opera como uma péagina da Web front-end onde se pode
facilmente navegar entre os itens e edita-los. Os dados s&o salvos automaticamente no back-
end, sem a necessidade de abrir/salvar/fechar os menus. A interface do usuario contempla, a
esquerda, o menu principal no topo e o submenu logo abaixo o qual se altera quando se seleciona
outro item do menu principal. Além disso, a direita, estdo as guias da area de trabalho e, mais
acima, uma barra de links rapidos e itens recentes. A figura a seguir ilustra a interface do usuario.
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& Tutorial — O X

Drag a column header here to group Filter by Name: | | 6 B

MName || Type | Array | Parameters | Description |

ServerMonitorinfo SysMonitoring

Figura 2-6. Interface do Usuario
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ltens do Menu Principal

Q

Menu Edit

Para configurar os elementos basicos do seu projeto a partir doMenu Principal clique no menu
Edit. As funcionalidades associadas a esse munu estéo detalhadas na sequéncia.

Tags: define/Edita Tags a serem usadas no projeto;

1 Security: define permissdes para 0 usuario e niveis de acesso ao projeto;
1 Devices: configura Protocolos de Comunicacéo e Aquisicdo de Dados do Dispositivo;
1 Alarms: configura Tags de Alarme e Grupos de Alarme para gerar Alarmes sob determinadas

condicoes;

1 Datasets: define fontes de dados tais como Arquivos, Bases de dados, Tabelas especificas
e Consultas pré-definidas;

1 Scripts: configura Scripts .NET em VB.NET ou C-Sharp;
Displays: seleciona telas gréficas dindmicas para configuracao;

Reports: configura Relatérios que incluem simbolos graficos atualizados nos formatos XPS,
HTML, ASCII e Unicode.

A figura a seguir ilustra as funcionalidades desse menu.
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Draw

Tags

s  Security

a, Devices

l‘j Alarms

v Datasets

Scripts

r—
—

Displays

.i . Reports

Figura 2-7. icones Menu Editar

Menu Draw
Para configurar telas graficas dinamicas clique no icone Draw do menu principal.

Os parametros de Aparéncia ditam o estilo do pincel ao desenhar o objeto na tela, inclusive sua
cor. A opcao Fill permite especificar cores, gradientes ou outros objetos com 0s quais o gréafico
pode ser preenchido.

As Configuragbes da Tela ditam os seus atributos. As telas podem ser configuradas como
PopUps, Dialogos ou telas normais.

Assim como qualquer objeto grafico as telas podem apresentar uma variedade de cores e
padrdes, bordas, titulos e outros.

Uma caracteristica especial € que vocé pode especificar uma animacao de transicao entre as
telas, da mesma forma que no PowerPoint.

A figura a seguir ilustra esse menu.
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Run

<« Appearance
An: ()% une: )%
Stroke: .:-
Opadty: 1.00
“ DisplaySettings
Mode: Page :
Backeground: !
Width:
Height:
Border:
CloseButton: F
Animation: Fade
StaysOpen F
Placement: Center
Target: Window
DialogButtons: OKCancel

B Include in page selection

F Tide: |

Title Background:

Figura 2-8. Menu Draw

Menu Run

O ambiente Run permite acesso a todos os parametros de execucdo do projeto. As
funcionalidades a seguir estdo contempladas:

1 Prepara um Projeto para ser executado e o salva no histérico de compilacao;
I Testa o projeto antes de publici-lo para o uso no servidor;

1 Especifica quais ferramentas de Diagndéstico e Modulos serdo usados na execucédo do
projeto;

1 Publica o projeto para habilitar sua instalacdo final. Atualiza os nimeros de Revisado de
Publicacéo do projeto;

i Conta o nimero de Tags usadas no projeto. Fornece referéncia cruzada de objetos no
projeto;

1 Customiza seu projeto para o uso de outros idiomas nas Mensagens de Alarme e texto
na tela;

1 Importa dados de configuracdo ja criados para Servidores OPC, qualquer tabela de
configuracdo ou projeto inteiro.
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A figura a sequir ilustra as funcionalidades desse menu.

Build

g

Test

Dol

Startup

«n, Publish

Tools

" UseCount

== ctionaries
.l —

Extensions

Figura 2-9. Menu Run

Menu Info
@ As seguintes funcionalidades estéo disponiveis no menu Info:

I Fornece acesso aos detalhes do projeto atual: versdo do produto e do projeto,
localizagdo, idioma local e informacdes de licenca;

1 Localiza informag@es relacionadas ao nimero de liberacdo do projeto e alteragdes no
mesmo;

Deixa notas arbitrarias para outros engenheiros do projeto;
Fornece uma Guia de referéncia da ajuda do BluePlant;

Exibe as informacBes especificas de licengca. As guias de registro auxiliam no
procedimento de registro online do produto.

A figura a seguir ilustra as funcionalidades desse menu.
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b'__' - Project
-

A Track
Motes

BluePlant

=
v
&\ License

Figura 2-10. Menu Info

A seguir vamos explorar algumas funcionalidades basicas associadas a esses menus como
criacdo de Tags, inclusdo de objetos na tela e execucédo do projeto.

Cada sistema de supervisdo gerencia certo nimero de objetos também denominados entidades
que descrevem as variaveis de processo controladas e os elementos habituais do controle. A
atividade de configuragdo de um supervisério compreende usualmente duas etapas:

1. Definir cada varidvel de processo na base de dados;
2. Definir sinéticos, graficos e relatérios.

No sistema existem varidveis simples, primitivas e compostas, estas Ultimas formadas a partir
das primeiras. Nesse contexto o nome da variavel recebe o nome de Tag.

Na sequéncia vamos explorar algumas funcionalidades basicas associadas aos menus basicos
do BluePlant: Edit, Draw, Run e Info, os quais contém as ferramentas necesséarias para o
desenvolvimento de um projeto de um sistema de supervisdo contemplando as etapas tipicas
indicadas anteriormente.
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Implementacao de um Projeto no BluePlant

‘ Tutoriall
» £ MainPaged)
Tutorial1

Tags

Security

n( ‘Devices

&Alarms

[
¥ Datasets
|

P15 Scripts
-

E" Displays

l l Reports

BluePlant v.9.1.6

Criando Tags no Projeto

No ambiente de edicdo é possivel editar objetos como, por exemplo, Tags. A figura a seguir
mostra o caminho para a edicdo de Tags. Neste exemplo, foram criadas duas Tags anal6gicas:
0 valor bruto de um medidor de poténcia elétrica a ser lido do controlador programavel
denominado de Power_PV e o valor de engenharia desta medi¢cdo chamado de Power_ENG.

Info

- ] x

) s 2@ &) Afwerens ] [T R @

Express projects enabled (no license found)

2l
Objects Templates Assets Historian HistorianTables

Drag a column header here to group Filter by Name: : 0 =

Name || Type | Array | Parameters StartValue Description D JL‘

Pk Name

v

| ServerMonitorinfo SysMonitoring v Type
v
v

| Power PV Integer 2047 Valor bruto de unj medidor de poténfia Array
Parameters

»  Power_ENG Decimal 0 Valor de engenhafia da medicio de go
7 Min

Max
5 ScaleMin

A

ScaleMax
Units
Format

v StartValue
Retentive
Domain
Visibility
ReadSecurity

WriteSecurity
Disable
Comment
Level
Category
DevicePoint
LockState
LockOwner
DateMcdified
DateCreated

v Description

Find window OnlineConfig disconnected

Figura 2-11. Editando Tags do Projeto

Os passos para a criacdo dessas Tags estdo listados a seguir conforme numeracao indicada na
figura anterior.

1.

2
3.
4

Acessar 0 menu Edit;
Selecionar a opcao Tags;
Acessar a aba Objects na qual aparecera a tabela com as Tags do usuario;

Digitar os dados relativos a nova Tag da aplicacdo na linha marcada com um asterisco
(*). Para confirmar a inclusdo na tabela deve ser pressionada a tecla ENTER;

Selecionar as op¢des de configuracéo das Tags através das colunas da tabela desejadas
clicando com o botéo direito do mouse no cabecalho de uma coluna e marcando os itens
para exibicéo.
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Também é possivel criar uma nova Tag acessando a barra de ferramentas no topo do ambiente

de edicao. Basta clicar no icone ( ) e configurar os pardmetros da Tag.

A figura a seguir mostra o processo de criacdo de uma Tag vetor de uma dimensédo, com trés
posic¢des do tipo analdgico inteiro a partir do Menu Editar. Uma Tag vetor € um conjunto de Tags
com 0 mesmo nome, cuja identificacdo se da através de indices. Neste exemplo, 0 acesso em
outros locais da aplicagdo a essa Tag, se d4 via sintaxe TT[O], TT[1], TT[2] e TT[3].

Create New Tag

AT
Properties

MName: |1T

Transmissor de Temperatura

Figura 2-12. Processo de Criacao de Tags

Associando Tags a um protocolo comunicagao

Para realizar a associagdo das Tags criadas a um protocolo de comunicacao, 0s passos descritos
a seguir devem ser executados.

Pag. 2-13 Altus S.A.



2. Caracteristicas Operacionais do BluePlant

Tutorial1 ‘ I-) !

KM Y I e e §

i) / (——
Channels MNodes Points AccessTypes
Run Info 4

Installed Protocols:IModbus Master - TCP/IP and R5232 devices I il | | I Help

F)Tags Channel: lI Create new... I | 5 | Run Simulator l

— Drag a column header here to group
Security

H

3 2
.; Devices
- =

Mame || Protocol ProtocolOptions Interface Settings Timeo

Figura 2-13. Processo de Criacéo de Canal de Comunicagdo
1. Acessar o menu Edit;
2. Selecionar a opcao Devices;
3. Acessar a guia Channels na qual deve aparecer o campo com os protocolos disponiveis;
4. Selecionar no campo Installed Protocols o protocolo de comunicagéo a ser utilizado;
5. Para confirmar a criacéo do canal, clicar no botdo Create new...

Uma vez o protocolo selecionado e confirmada a criagdo do canal, uma janela com as
propriedades do protocolo deve aparecer, como pode ser visto na figura a seguir.

Create new Channel

Channel Name: [ meodbus

Interface: T

MultiSenal
TCPIP

Modbus Master - TCP/IP and R5232

Figura 2-14. Op¢Bes de Protocolos para Criagdo de um Canal

Na guia Nodes séo criados os nds de acordo com 0s canais existentes.
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Draw

Tutoriall

Tags

C >

Draw Run

Info

Nodes

Channels Points

Protocol:| modbus

Na-de:| modbus

"
D

Drag a column header here to group by that column

Name " Channel PrimaryStation BackupStation

madbus madbus 192.168.1.1;502;1

Tutoriall

Figura 2-15. Inclusao e Configuragéo de Nos

Na guia Points séo criadas as associacdes entre as Tags, o né e os enderecos do protocolo, além
de configuracdes de tipos de acesso, escalas e tipos de dados.

a—

- [ Ty
Draw  Run Info r Channels W Neodes Points i AccessTypes 1
‘)Tags Drag a column header here to group by that column G =
— TagName || Node | Address
g Security ® i

modhus

— Power_ENG
u Devices
[= =

Figura 2-16. Associagdo de Tags com Noés e Enderecos de Protocolos

Ao selecionar o campo TagName da guia Points, deve abrir uma janela onde estdo todas as Tags
criadas e que podem ser selecionadas para associar ao né criado.

Incluindo Objetos na Tela Principal

No menu Draw € possivel criar as telas que compdem a aplicacdo. As telas sdo formadas por
objetos, tais como simbolos e textos.

Vamos explorar a inclusédo desses dois tipos de objetos na tela principal padréo.

Inclusdo de Simbolo

Para realizar a inclusdo de um simbolo do tipo tacdmetro na tela principal (MainPage), as
seguintes etapas podem ser contempladas:

1. Selecionar Menu Draw;

2. Acessar a aba Drawing;

3. Abrir a biblioteca de simbolos;

4. Selecionar o simbolo do tacémetro, posicionando-o no local desejado;
5. Configurar as propriedades do simbolo.

Esses passos estéo referenciados na figura a seguir conforme a numeragéo correspondente.
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Tutorial1
1
- > O
-
Draw Run Info

Type: TSymbol (1)

Uid: |

|| Enable Theme
| Symbol

Symhol:i Config... ‘

| Appearance l

Stroke:
:| Transform l
| Layout |
Left: [ Width: D
Top:(202,56]  Height: (216,68 |
j Dynamics l
Dynamics:
| Replace |
| Display Settings ]

1

) D@ 2] A orerin ]

Drawing

<JIE]

(Il = L

Insert Symbol

Figura 2-17. Inclusdo de um Simbolo do Tipo Tacdmetro

Para associar uma Tag ao simbolo, as seguintes etapas podem ser consideradas:

1. Clicar com o botado direito do mouse no simbolo;

2. Selecionar a opcdo Symbol links.

A figura a segui mostra essas etapas de associacdo de Tag.
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vaing (ST A

“L Find Ul element

() Copy
& Cut
Delete

Dynamics

L
S

(Il B L

L _ Group
2+ Ungroup
< Hide

08 Switch z-order

TreeView

Symbol links

Edit symbol Tacho

Unmake symbol

I
Figura 2-18. Associagdo de Tag a um Simbolo

Na janela seguinte é possivel configurar a Tag e seus parametros conforme descrito nos passos
a seguir:

1. Configurar as propriedades do simbolo (rétulo e valores maximo/minimo) via duplo clique
no simbolo;

2. Associar uma Tag ao simbolo no campo RotateValue;

Neste caso foi utilizado a Tag cliente SimulationAnalog para simular o movimento do ponteiro do
medidor. A figura a seguir mostra essa configuragao.
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Symbol configuration

Symbol name
Linked with the library: D D Linked size (proportional)
| Copy | Paste |

Label 1 Value

Label: [kW ]

Max: [‘IOO E]

Min: [0 ]
_RotateVaIue: Client.SimulationAnalog | 2 E]

Ok

Figura 2-19. Configuracao da Tag Associado ao Simbolo

Incluséo de Texto

No menu Draw para incluir um texto na tela podemos proceder conforme segue:
1. Selecionar a opcéo de Text Output;
2. Posicionar o texto no local desejado;
3. Configurar as propriedades do texto.

A figura a seguir ilustra esta sequéncia.
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Run

N YR N e
; o~
= > o Drawin {H]r—]
O odeBehi Symbol
Edit Run  Info 1 9 S— e

Tutorial1 ‘ ,-, ‘ >N e

Draw
— 3

ype: TlextBox (2) ﬂ

va ¥

|:| Enable Theme O

| Text | a

sseu (0] o

(o] 1

POWER METER 3l .

Localizable:| | Text Qutput |

= SiiE Bl l
CICIE ]
TeL@D

| Appearance l

Fil | | Line: ()0

Stroke: [=—]
Opacity:

Ok B Ok 4

Figura 2-20. Inclusdo de um Texto

Executando um Projeto
O ambiente de execuc¢do (Run) fornece acesso a todos os recursos de execuc¢ao do projeto.

Os seguintes médulos esté@o disponiveis e sdo explorados nesta se¢do: Build (Compilar), Test
(Testar), Startup (Iniciar) e Publish (Publicar).

Além disso, nesse menu estédo incluidas as seguintes ferramentas: UseCount (Contagem de uso),
Dictionaries (Dicionarios) e Extensions (Extensdes), as quais serdo exploradas no decorrer desse
manual.

Compilagcéo do Projeto

A compilagéo verifica o projeto em relagéo a eventuais erros e otimiza o sistema para operacao
rapida e eficiente. O tempo necessario para compilar um projeto depende de seu tamanho e a
capacidade de processamento do computador. Para compilar o projeto os seguintes passos
servem como orientacao:

1. Selecionar o menu Run;
2. Selecionar a opcéo Build;
3. Acessar a aba Messages;
4. Compilar o projeto;

5. Confirmar a compilacéo.

A figura a sequir ilustra o processo de compilacdo do projeto.
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Power_ENG
Ll
p (i)
® - Messages
1 Last build: 0 executed on: 22/01/2021 11:07:45 (project changed since last build)
- Build [ Build. |4 Pack database after build || Verify Symbols anc
» Bui
- ﬁ Include debug information Save a project cop
Run Build x

Status messages:
| | aTest
Drag a column hi

The build operation will verify all scripts and displays.

o ctart Module
+ Would you like to proceed?
. _ Seript
) E, Publish Script - .
- ELs] I

Script

Figura 2-21. Compilacdo do Projeto

A figura a seguir mostra a janela de progresso da compilagéo.

A figura a seguir ilustra o resultado da compilacéo e os erros, se existirem.

Status messages:
Drag a celumn header here to group by that column.
Module | object I | Buildstatus | BuildErrars m

>osaipe  ClsSeerMan / Module
Script Class.ClientMain o ¥ ObjectID
Display MainPage o none v Build5tatus
Display SelectPage o none v BuildErrars
Display LogOn o none ¥ Location
Figura 2-23. Resultado da Compilagéo
Altus S.A.
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Teste do Projeto
A figura a seguir mostra 0s passos descritos para testar o projeto.

b

oo [rcnoming (=)=
Online configuration enabled

Figura 2-24. Teste do Projeto

1. Selecionar o menu Run;

2. Selecionar a opcéo Test, que executa o projeto em modo teste. E possivel configurar o
teste, as ferramentas de diagnosticos e os médulos a serem testados;

3. Iniciar o teste com as configuragdes definidas, confirmando através do botdo Run Test;

A figura a seguir mostra o resultado da execucédo do teste do projeto.
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2. Caracteristicas Operacionais do BluePlant

Tools  Security

Open Display
Save as Image file

Exit

POWER METER

100~

Figura 2-25. Execucdo do Teste do Projeto

Para finalizar o teste do projeto o usuario pode abrir o menu File e selecionar a op¢do Shutdown
conforme representado na figura anterior.

Inicializacdo do Projeto
A figura a seguir mostra a sequéncia para inicializagao do projeto.

v v v
v v v
v v
(2 wese]

Status: | Project not running J(e= ][ & |[m]
|2 Cnline configuration enabled
Figura 2-26. Execucéo da Inicializa¢do do Projeto

1. Selecionar o menu Run;
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2. Selecionar a opcdo Startup, que permite configurar a inicializacdo, as ferramentas de
diagndsticos e os mddulos a serem inicializados;

3. Iniciar a execucgdo do projeto com as configuragbes definidas, através do botdo Run
Startup;

Juntamente com a visualizacao da tela principal do projeto sera aberta uma janela mostrando o
status e as mensagens de inicializacdo conforme pode ser observado na figura a seguir.

42 BluePlant Startup = =<
Project:C:\BluePlant Projects\Tutoriall.tproj
Madule State Commands
Ay Alarms running w J
@ Historman running w J
_L'l Devices not running W
s: Datasets running w J
. Scripts running w J
Ii‘ Displays runnin
play: g
il Reports running w 9
[ [ shutdown Tools: [Q Watch] [ ~ Trace H ¥ Info l
Server: 127.0.0.1 Port: 3101 Started
UserMName: Administrator
Messages| Status |

Figura 2-27. Status da Inicializacdo do Projeto

Publicac&o do Projeto

Quando o projeto esta pronto para ser executado no campo, deve ser utilizado o recurso de
publicacao para configurar as op¢des de redundancia (se aplicavel) e para criar uma copia do

projeto na modalidade somente leitura com versdo controlada, ou seja, uma cépia do projeto para

a execu-«0 em campo. A extens«o do arqui vo ger :
figura a seguir mostra a sequéncia para publicacéo do projeto.
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eSlilrtup

Figura 2-28. Publicacdo do Projeto

Selecionar menu Run;
Acessar a opgao Publish, que permite acessar as configuragdes da publicacdo do projeto;

Clicar no botdo Publish, que dispara a publicacdo do projeto com as configuracBes
definidas;

4. Janela de confirmagéo para publicacéo do projeto.

Finalizada a publicac@o, uma janela similar a mostrada na Figura 2-29 sera exibida indicando o
caminho de publicacao do projeto.

@ Project published on file: CABluePlant Projects\ Tutoriall _v1.0.teng

OK

Figura 2-29. Caminho da Publica¢do do Projeto
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Estudo Dirigido 2-3: projeto de um sistema de superviséo

® Processo de mistura e secagem de material

Leia com atencdo a aplicacdo proposta e reflita sobre ela com o instrutor e colegas... Na
PP sequéncia, crie um projeto no ambiente BluePlant configurando-o para atender a aplicagéo ora
ahahah considerada.

O processo a ser automatizado consiste em duas unidades: Misturador e Secador. A figura a
seguir mostra o diagrama de processo e instrumentacédo do sistema. Consulte o instrutor para
orientagdes quanto a funcionalidade do mesmo.

Matéria-prima Matéria-prima
A B
Mistura
Silo1 Silo 2
:- [ — LS2
sz21 x) EC1 % &: EC2 (X 52
5 il ) e TG 1 o D)
Secagem
@@
Y\/
Misturadora @ — I/\
2

63 Ter | _ &

2 A AN A ‘
e ‘U_U'—V_TE% ' Zonal %Zona

O®

%}
() =
oooao;
Silo4 |
@ £ v o
PR1 vTi

)
AL

Rejeito

Especificacbes do processo

Item Especificagao

Misturador As eclusas fazem a retirada das matérias-primas dos silos numa taxa determinada pelos
inversores, depositando-as nas correias transportadoras. Balangas dinamicas pesam o
material nas correias. As correias levam o material para mistura e homogeneizagéo no
misturador. Um eixo helicoidal transporta o material composto até a esteira de saida.

Secador O secador é formado por uma esteira transportadora que conduz o material composto através
do forno. Este Ultimo é composto de duas zonas (uma para aquecimento e outra para
resfriamento e secagem). Uma balanca totaliza a produg&o. O material resultante do processo
é depositado no silo apropriado. A esteira transportadora tem é comandada por um
acionamento reversivel que permite também o ajuste de velocidade de transporte do material.
Um outro silo com abertura manual recebe o rejeito da producéo, o qual pode ser pesado por
uma balanga.

- DICA: consulte o Instrutor para orientacdes adicionais

Pag. 2-25 Altus S.A.



3. Editando a Aplicacéo

3. Editando a Aplicacao

Edit

Os proximos capitulos detalham as ferramentas de configuragdo, Runtime e aplicativos do
BluePlant. A seguinte estruturacédo foi considerada:

A Ferramentas de configuracdo: menus Edit, Draw, Run e Info;
A Ferramentas de Runtime: ferramentas da aplicac&o, objetos Runtime e linhas de comando;
A Ferramentas de aplicativos: telas em outros sistemas operacionais e servico no Windows.

Neste capitulo vamos explorar o ambiente de edi¢cdo do BluePlant, o qual fornece acesso a todas
as funcionalidades necessérias para configurar o projeto.

Menu Edit

O ambiente de edicdo fornece acesso a todas as funcionalidades necessarias para configurar o
projeto e € composto pelos itens listados na tabela a seguir.

Funcionalidade Representacao Grafica
=

Edicdo de Tags < ‘Tags

Definicdes de Seguranca "‘ Security

Configuracdo de Dispositivos Devices

o

Planejamento dos Alarmes Alarms

>

Banco de Dados

.
<7]
—
(1]
v
(]
7y

{

]
0}

Linguagem Script i

Scripts

BEREE
BEEEE
EleuE

n
]
X

Projeto das Telas !F Displays

Configuracao de Relatérios

Reports

QE:

Tabela 3-1. Funcionalidades do Menu de Edit
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Editando Tags

O menu Edit, opcéo Tags configura o banco de dados de Tags em tempo real.

Edicdo de Objetos Tag (Objects)

Use as Tags (e suas propriedades pré-definidas) incluidas na lista a seguir para configurar um
banco de dados em tempo real. Tipos disponiveis podem ser estendidos e novos tipos criados
via tabela EditTagsUserTypes. Tag no contexto de uma configuracdo de projeto refere-se a uma
variavel de processo. A Figura 3-1 a seguir ilustra a edicdo de objetos Tags.

1 Objecm'l Templates Assets Historian HistorianTables

Drag a column header here to group 2

D

| Mame

" Type |Arra}r | Parameters | Min | Max | Units | ScaleMin | ScaleMaTIFormat | StartValue Retentive | Domain
v ID “

[
=]

53
2

Mame

Type
Array

_—
Digital
Integer

Parameters
Min

Max 3
Units
ScaleMin
ScaleMax
Format
StartValue
Retentive
Comain
ReadSecurity
WriteSecurity
Comment
Ishsset
Visibility
Level
Category
DateModified
DateCreated

DevicePaint

T T T T T T

Ceescription

Figura 3-1. Edico de objetos da Tag

Os itens que compdem o menu de edi¢cdo de objetos estdo numerados na figura anterior e séo
descritos na sequéncia:

1. Selecionar a guia Objects;

2. Digitar os dados relativos & nova Tag da aplicacdo na linha marcada com um asterisco
*);

3. Selecionar as op¢bes de configuracdo das Tags. Clicar com o bot&o direito do mouse no
cabecalho de uma coluna e marcar os itens para exibi¢ao.

Na sequéncia sdo explicados cada um dos itens do menu de edi¢céo de objeto conforme ilustrado
na figura anterior.

Name

Define o nome da Tag. Nesta coluna é possivel criar ou editar Tags. O sistema avisara se o nome
ndo é valido mostrando o contorno do campo em cor vermelha. Este campo aceita até 63
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caracteres alfanuméricos, sendo aceita acentuacao de letras e 0s seguintes caracteres especiais:

3. Editando a Aplicacéo

G_
Type
Estabelece o tipo da Tag. Os tipos disponiveis séo:
Tipo da Tag no BluePlant [ Tipo em .NET Framework | Descrigdo
Digital Boolean Ooul
Integer int32 Inteiro com sinal
Long int64 Inteiro com sinal
Double double Ponto Flutuante
Decimal decimal Decimal
Text string charf] Texto
DateTime DateTimeOffset Data e hora
TimeSpan TimeSpan Time
Image byte[] Binary Image
Timer int32 Temporizador
Guid Guid Uniqueldentifier
DataTable System.Data.DataTable System.Data.DataTable
Reference Objeto referéncia apontando para outro objeto
UserTypes Tipos definidos pelo usuario

Tabela 3-2. Tipos de Disponiveis para Tags

Pesquisa na Documentacéo: tipos disponiveis para Tags

Consulte, na documentagdo do produto, os intervalos de valores e as particularidades dos
diversos tipos de Tags.

Fonte: Manual de Utilizacao Série BluePlant i MU224000!

Array

Quando nao definido (em branco) a Tag ndo é do tipo matriz. Ao definir um Array com o valor N
uma matriz de O até N posi¢8es € criada. Por exemplo, ao criar uma Tag Array de tamanho "5",
a matriz é criada a partir da Tag[0] & Tag[5], significando que 6 elementos sdo criados. Esse
método contempla dois estilos de programacédo: a indexacado a partir do zero e a contagem a
partir do 1. Em relagéo a extenséo de Array por niveis de contas, as versdes Lite e Express estao
limitadas a matrizes unidimensionais. A versdo Enterprise permite criar matrizes com até trés
dimensoes.

Exemplo 1:
Campo Name: TagAnalog
Campo Array: 2

Cria 3 elementos: TagAnalog[0] TagAnalog[1] TagAnalog[2]. Sintaxe de acesso:
C#: TagAnalog[1]
VB.NET: TagAnalog(1)

Exemplo 2:
Campo Name: Temp
Campo Array: 1,2

Cria 6 elementos: Temp[0][0] Temp[0][1] Temp[0][2] Temp[1][0] Temp[1][1] Temp[1][2]. Sintaxe
de acesso:

C#: Temp[1,2]

VB.NET: Temp(1,2)
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Parameters

Define parametros da Tag de acordo com o tipo: banda morta para Tags analdgicas e ajustes
para Tags do tipo contador e temporizador. Quando criando Tag de referéncia (ou PONTEIROS)
define a Tag de referéncia de destino na coluna Tipo de referéncia.

Min
Configura o valor minimo admissivel para a Tag. Esse valor somente é aplicado, caso seja
habilitado essa consisténcia em Info/Project/Setting/Limit values to Min-Max

Max

Configura o valor maximo admissivel para a Tag. Esse valor somente é aplicado, caso seja
habilitado essa consisténcia em Info/Project/Setting/Limit values to Min-Max

Units

Define a unidade de engenharia da grandeza de uma medida que vocé deseja usar para essa
Tag.

ScaleMin

Informa o valor de escala minimo configurado no mapeamento desta Tag em um driver de
comunicagao (Scaling).

ScaleMax

Informa o valor de escala maximo configurado no mapeamento desta Tag em um driver de
comunicacao (Scaling).

Format

Especifica o formato de exibicdo de um valor. Exemplo 1: N1 (ndmero com uma casa decimal).
Exemplo 2: d (data abreviada).

Exemplo de formatos numéricos:

Especificacao

Descrigcao

NO

NuUmero sem casas decimais

N3 NuUmero com 3 casas decimais
X Hexadecimal (suportado apenas em tipos inteiros)
C Moeda

Tabela 3-3. Exemplo de Formatos Numéricos

Exemplo de formatos DateTime:

Especificacao

Descrigcao

T (somente)

Padréo de tempo no formato longo (equivalente a "HH:mm:ss"))

d (somente)

Padrao de data abreviada (equivalente a "M/d/yyyyo (inés/dia/ano) (EUA)

dd

Representa o dia do més como um nimero de 01 a 31

ddd Representa o nome abreviado do dia da semana
dddd Representa o nome completo do dia da semana

MM Representa 0 més como um nuimero de 01 a 12
MMM Representa o nome abreviado do més

yy Representa 0 ano como um ndmero de dois digitos
yyyy Representa 0 ano como um ndmero de quatro digitos
hh Representa a hora como um nimero de 01 a 12
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HH

Representa a hora como um nimero de 00 a 23

mm

Representa o minuto como um numero de 00 a 59

SS

Representa os segundos como um nimero de 00 a 59

Representa os milissegundos como um nimero de 000 a 999

Tabela 3-4. Exemplo de Formatos DateTime

Exemplo 3 (padrdo de tempo no formato longo): Formato = HH:mm:ss (hora:minuto:segundo).

Start Value

Estabelece o valor de inicializacdo da Tag. Quando deixado em branco nenhum valor de
inicializacéo é aplicado.

Retentive

Especifica se as Propriedades e o Valor da Tag sado retidos quando a aplicacdo é encerrada,
sendo usados como valores de inicializacdo na proxima execucd@o. As seguintes opcdes de
configuracado estéo disponiveis:

1 None: as propriedades e o valor da Tag ndo séo salvos (ndo retentivo);

1 ValueOnly: somente o valor da Tag é salvo quando modificado e pode ser usado como
valor de inicializa¢@o na préxima execuc¢ao;

1 Properties: todas as propriedades da Tag séo salvas, incluindo o valor, quando este é
modificado para serem usadas na proxima inicializacao;

1 PropertiesOnly: as propriedades da Tag séo salvas, mas o valor nao.

Ao aplicar propriedades retentivas, as modificacdes s&@o salvas no banco de dados
<project>.retentiv. O uso de configuragbes retentivas para Tags cujos valores mudam
rapidamente ndo é recomendado uma vez que isso pode piorar o desempenho da execuc¢éo. Esta
opcéo deve ser usada no caso de varidveis do processo que sdo consideradas criticas e/ou estao
associadas a condi¢Bes de seguranca. Durante a edi¢cdo é necessario pressionar a tecla ENTER
na célula da tabela para a confirmacéo das configuracdes efetuadas.

Domain

Define o valor da Tag para o projeto inteiro ou um valor especifico para cada tela cliente. As
seguintes opg¢Bes de configuragéo estédo disponiveis:

1 Server: o valor da Tag é consistido em todo o projeto e em todos os clientes;

1 Client: o valor da Tag é local para cada computador remoto executando uma visualizagao
do cliente (Web ou visor).

ATENCAO:

Tags do tipo cliente ndo devem ser usadas em moédulos do servidor como Device, Alarm, Historian
e ServerScripts, uma vez que seus valores sao locais (restritos ao computador em execucao) e ndo
séo propagados para clientes remotos.

A maioria das Tags em um projeto € definida como Servidor. Tags Locais, por sua vez, permitem
valores diferentes em cada computador cliente. No entanto, pode-se usar Tags Locais em dados
temporérios especificos para computadores-cliente individuais. A situagdo mais comum para o
uso de Tags Locais é quando dados temporarios sdo necessarios para gerenciar a Interface do
usuario na tela.

ReadSecurity

Define as permissdes de leitura da Tag.
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WriteSecurity

Define as permissdes de escrita da Tag.

Comment

Define opcionalmente qualquer comentario sobre esta Tag.

Visibility
Define a visibilidade do valor da Tag no servidor OPC para projetos remotos. As seguintes opcdes
de configuracdo estao disponiveis:

1 Private: define uma Tag visivel somente no projeto local e par redundante;

1 Protected: define uma Tag do tipo somente leitura visivel no servidor OPC DA para
projetos remotos e clientes OPC DA;

1 Public: define uma Tag visivel no servidor OPC DA para projetos remotos e clientes OPC
DA.

Level

Define o nivel que se deseja associar a Tag ha aba Niveis (Levels ou Assets).

Category

Define uma ou mais categorias para este atributo.

DevicePoint

Informa o0 mapeamento desta Tag em um driver de comunicagéao.

Description

Define opcionalmente qualquer descrigdo sobre esta Tag.

Edicao de Tipos Definidos pelo Usuario (Templates)

Uma Tag de tipo existente pode ser localizada no campo User Custom Type.

Clique Bs para apagar uma Tag de tipo estrutura existente e o para criar uma nova
Tag de tipo estrutura.

Uma Tag de tipo do usuario pode ser usada da mesma forma que as Tags incorporadas.

Nas versdes Express e Lite, as Tags de tipo do usuario podem ser usados somente na lista
principal de Tags. A versdo Enterprise permite a criagdo de um tipo do usudrio com até quatro
niveis.

Exemplo: ao criar um tipo do usuéario PID com os seguintes membros, setpoint e PV, pode-se
criar uma Tag denominada loop do tipo PID, sendo que a sintaxe para acesso ao seu valor é:
loop.setpoint e loop.PV

A figura a seguir ilustra a edigcéo de tipos definidos pelo usuario.
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T‘-"—'mp|31951 Assets r‘ Histarian \r‘ HlstcrianTabes ||

User Custom Type: [F'ID

PID members:

Drag a column header here to group 3

- e
Marme " Type Parameters | Description

D |
:__ ¥ Mame
A SP Integer ¥ Type
FoKp Doukle Array

Py Double v Parameters
Min
Ilax 4
Units
ScaleMin

Farmat

ScaleMlax
StartValue
Retentive
Domain
Visibility
ReadSecurity
WriteSecurity
Comment
RelativeAddress
Category
DateMaodified
Datelreated
Lv.f Description

=

Figura 3-2. Edicdo de Templates Tag

Os itens que compdem o menu de edi¢cdo de tipos estdo numerados na figura anterior e sdo
descritos na sequéncia:

1. Selecionar a opcao Templates;

2. Selecionar a opcao User Custom Type clicando com o botao esquerdo do mouse em New
para criar um novo elemento e em Del para excluir o elemento;

Digitar os dados relativos ao novo tipo na linha marcada com um asterisco (*);

Selecionar as op¢des desejadas de configuracéo da coluna Type da tabela clicando com
0 botéo direito do mouse no cabecalho de uma coluna e marcando os itens para exibicao.

Os campos relativos a adigdo de Tags dentro da aba Templates, marcados com os nimeros 3 e
4 na figura anterior, possuem as mesmas caracteristicas dos campos da aba Objects.
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Edicdo de Niveis (Assets)

Se vocé tiver a versdo Enterprise do BluePlant os Niveis ou (Assets) permitem configurar
metadados adicionais para o0 seu projeto. Por exemplo, vocé pode organizar os objetos em seu
projeto, tais como Tags, Devices e Alarmes, em uma hierarquia. Isto permite-lhe agrupar Tags
que estdo relacionadas entre si. Por exemplo, nas concessiondrias de energia, usa-se,
geral ment e, para se identificar um fAbayodo a
Subestacgfes e Setores de Tensdo. Os objetos niveis existem justamente para esta definicéo
hierarquica. A hierarquia pode refletir elementos como, UHEs, Subestacfes e Setores de Tens&o.
Define-se na aba Niveis (Assets) do espaco de trabalho das Tags. Para criar Niveis (Assets):

1. V& para Edit > Tags > Assets;
2. Botéo direito do mouse no nome do projeto e selecione New Level;
3. Digite um nome para o nivel;

4. Cligue com o Botao direito do mouse o novo nivel e selecione Insert Asset: a janela Selecionar
objeto é exibida, com todos os objetos, por tipo, no lado esquerdo;

5. Selecione o tipo de objeto a partir do lado esquerdo e do objeto que vocé deseja a partir do
lado direito;

6. Clique em OK: o objeto torna-se um filho do nivel selecionado.

7. Continue adicionando niveis filho ou irméo e inser¢é@o de ativos, conforme a necessidade. Se
necessério, cligue com o botéo direito um nivel para renomear ou apagar, ou clique com o botéo
direito em um Nivel para exclui-lo;

8. Na aba Objetos, para Tags novas ou ja existentes, selecione o novo nivel na coluna Level.

I’ Objects ” Templates ‘] Assets r Histonan ‘"' HistorianTables 1

) Elements
AGY
Cos
CTR
ILS

1LS_UHE
IS _UHE

Figura 3-3. Edicdo de Nivel (Assets)

Edicdo de Historiador (Historian)

E possivel configurar um banco de dados de Historiador para registrar alteracées nas Tags. Para
selecionar uma Tabela de Historiador existente pesquise no campo Historian Tables.

Dl Mew

Clique para apagar uma Tabela de Historiador existente ou clique para configurar
uma nova Tabela de Historiador. A figura a seguir mostra as configuracdes da Tabela do
Historiador.
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Historian Table Settings

Databases: SQLite

Table name: | Table2 |

Auto create: || Save on change':u

Trigger | |-

Time Deadband | 00:00:01.000

Figura 3-4. Configurag8es da Tabela do Historiador

O banco de dados onde as Tags sdo salvas € definido em EditDatasetDBs no DB chamado
TagHistorian. A figura a seguir ilustra as configura¢des associadas ao historiador de Tags.

Historian Database: SQLite

Historian Tables: m ﬁ ﬁ ﬁ 2

Description: TimeSpan :one second  LifeTime :31 days  (AutoCreate)

Drag a column header here to group

1D |TagName || DeadBand |Deviaﬁon |RateOfChange DateModified DateCreated | HistorianTable 2

Figura 3-5. Edicdo de Historiador

Os itens que compdem a tabela de edicdo de historiador estdo numerados na figura anterior e
sdo descritos na sequéncia:

1. Selecionar a guia Historian clicando com botéo esquerdo do mouse;

2. Na opcéo Historian Tables clicar com o botdo esquerdo do mouse em New para criar
uma nova tabela e em Del para excluir uma tabela. O botdo Config permite acesso as
configuracdes da tabela do historiador;

3. Digitar os dados relativos a Tag cujas alteraces desejam-se registrar na linha marcada
com um asterisco (*).

Na sequéncia sdo explicados cada um dos itens do menu de edi¢do de historiador conforme
ilustrado na figura anterior.

TagName

Indica 0 nome da Tag. Nesta coluna é possivel inserir ou remover Tags do historiador.

Pag. 3-9 Altus S.A.



3. Editando a Aplicacéo

DeadBand

Configura a banda morta do Historiador. O evento de salvamento no registro é disparado somente
se a Tag tem seu valor alterado acima da banda morta especificada. Exemplos:

1 Banda morta configurada 10. Valor atual 20. Todos os novos valores (10 ou mais) maiores
do que o valor anterior séo adicionados ao registro do historiador;

1 Valor alterado para 35 (diferenga em relagéo ao valor anterior que era 20:15). Resultado:
valor adicionado ao registro do historiador;

1 Valor alterado para 50 (diferenga em relagéo ao valor anterior que era 35: 15). Resultado:
valor adicionado ao registro do historiador;

9 Valor alterado para 55 (diferenca em relagédo ao valor anterior que era 50: 5). Resultado:
valor ndo é adicionado ao registro do historiador.

Deviation

Se o0 SaveOnChange estiver definido nas configuracdes da tabela e a Tag sofrer uma alteracéo
maior do que o pardmetro Deviation (valor anterior e atual > Deviation), o valor sera salvo
imediatamente (ndo aguarda o proximo TimeSpan).

RateOfChange

Se a Tag RateOfChange (unidades de engenharia por segundo) for maior que o paradmetro
RateOfChange especificado e SaveOnChange estiver habilitado, a tabela ser4 salva
imediatamente (ndo aguarda o proximo TimeSpan).

DateModified

Registro da ultima edi¢cdo desta Tag nesta tabela.

DateCreated

Registro da data da insercédo desta Tag nesta tabela.

Historian Table

Define a tabela do banco de dados onde as Tags do Historiador sdo salvas.

Tabelas do Historiador (HistorianTables)

A aba Historian Tables apresenta a lista de tabelas do historiador criadas no projeto. Estas tabelas

podem ser editadas clicando em Eaaia na aba Historian, conforme mostrado anteriormente,
ou ainda nesta aba, clicando diretamente na linha da tabela que se quer editar. As opcdes de
configuracdo séo:

1 Table name: nome da tabela do banco de dados;
1 Trigger: a tabela é salva a cada alteragao no disparo;

i Time Deadband: tempo que o sistema deve esperar depois de gerar um registro para
uma Tag antes de gerar um novo registro para a mesma Tag. Use com a opgao Save on
Change para evitar a geracao de registros em demasia na base de dados;

1 AutoCreate: cria automaticamente uma tabela quando esta ndo é encontrada no banco
de dados;
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Save on change: armazena dados na tabela cada vez que um das Tags associadas sofrer
modificacao;

LifeTime: tempo em que devem ser retidos os dados histéricos. Passado este tempo, as
linhas mais antigas na tabela serdo excluidas da base de dados. Para que os dados
nunca sejam excluidos deixe este campo vazio ou digite um zero;

Save Quality: Salva a qualidade da Tag no banco;

Description: descrigdo definida pelo usudrio para fins de documentacao.
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Editando Configuracoes de Seguranca

O menu Edit, opgéo Security define as permiss@es do usuario e niveis de acesso ao projeto.

Edicdo de Usuarios (Users)

Define os usuarios do projeto e as permissdes relacionadas. As IDs dos niveis Administrator,
Guest e User apresentam atributos incorporados. Algumas permissdes de usuario permanecem
ativas independentemente da alteragdo de nome ou de permissées, conforme segue:

1 Usuéario Administrator (ID:2): a ID do Administrator permanece a mesma mesmo se 0
nome do usuario ou as permiss@es forem alteradas. O Administrator € o Unico usuario
que pode apagar ou bloquear usuarios e pode definir senhas para as interfaces do Banco
de Dados.

9 Usuério Guest (ID:0): esta ID é usada para usuarios de login anénimo. Usuarios guest
ndo possuem senhas atribuidas. Entretanto, suas permissées podem ser alteradas.
Quando o sistema ¢€ inicializado sem Usuario(s) definido (ou se € um login anénimo) se
aplicam as permissfes de seguranca definidas para o usudrio guest.

A figura a seguir mostra a edi¢do dos perfis dos usuarios no ambito da seguranca.

Tutoriall E)N|;%E|l_—5{}| WY
L0 | ey e

LAY

Drag a column header here to group
o | Mame || Permissions | Paszword | PazzwordHi
¥
3 4 2 Administrator4
Tags
= ) 1 User
0 Guest
Y
: 1 | Security 2
l..J Devices

Figura 3-6. Edigdo de Perfis de Usuérios

Os passos para edicao/inclusdo de perfis de usuarios estdo numerados na figura anterior e séo
descritos a seguir:

1. Selecionar o menu Edit;

2. Acessar o item Security;

3. Clicar na guia Users para acesso aos usuarios do sistema;

4. Digitar os dados relativos aos usuarios da aplicacao na linha marcada com um asterisco
™)

5. Selecionar as permissdes disponiveis que o usudrio adicionado ou em edi¢do pode ter
no sistema.
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ATENCAO:
E possivel configurar uma senha e uma dica da senha para cada usuario.

Os campos de configuracéo desta aba séo:

1 Name: nome do usuério;
Permissions: selecéo do grupo de permissdes para este usuario;
Password: definicdo da senha para o usuario;
PasswordHint: onde se insere a ajuda de senha;
Policy: selecdo da opcéo de politica de uso para este usuario;
Blocked: bloqueia o acesso do usuario;

Deleted: blogueia o acesso e marca o usuario como excluido, sem excluir o usuario;

= =4 -4 4 A -8 -

Profile: Endereco de e-mail, nUmero de telefone e nome completo do usuério.

Edicdo de Permissdes (Permissions)

Define a configuragdo e os privilégios de execuc¢do para cada grupo de permisséo. A figura a
seguir ilustra essa selecéo.

. - T ——
Tutoriall i‘g)cﬂ b B (| 2,40, X, - e O
—
B Ve ) e
Run Info
Drag a column header here to group
Mame | Edit | Run || Description
p Administrator Unrestricted: Unrestricted: Administratc
) p Guest Unrestricted: Unrestricted: Guest group
f_’ Tags _ Maintenance Unrestricted: Unrestricted: Maintenance
__ Enginnering Unrestricted; Unrestricted; Engineering
__ Supervisor Unrestricted; Unrestricted; Supervisor g
J’-t' . Operator - Startup: ClientStart: Createlsers: WebAccess; Operator gro
1 Security 2 E User 4 J Emsmdrd; 5 J up
__ Group8
__ Group8
Q Dievices 4 Graup10
= __ Groupll
__ Groupl2
__ Groupl3
Groupl4
I\ Alarms _ Groupls
__ Grouplé
Groupl?

Figura 3-7. Edicao de Permissdes de Seguranca

Os passos para editar as permissdes existentes estéo ilustrados na figura anterior e descritos a
sequir:

1. Selecionar o menu Edit;
2. Acessar o item Security;

3. Clicar na guia Permissions para acesso as permissdes do sistema;
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4. Digitar os dados relativos as permissdes dos usuarios na linha marcada com um asterisco
*);
5. Configurar as permissfes de edi¢do na coluna Edit;

6. Configurar as permissées do Runtime na coluna Run.

ATENCAO:

A configuragdo das permissfes de edigdo, serve para que 0s usudrios configurados com esta
permissdo possam realizar determinados tipos de modificagcdes no projeto. As configuragbes das
permissGes do Runtime servem para gque 0s usuarios configurados com esta permissdo possam
realizar determinadas agfes durante a execugédo do projeto.

Os campos de configuracédo desta aba séo:
Name: Estabelece o nome do grupo de permissao;

Edit: Define os privilégios de grupos de permisséo para edi¢do e desenho. As opg¢8es disponiveis
séo: Unrestricted (irrestrito), EditTags (Edicao de Tags), Security (Seguranca), Scripts (Scripts),
Datasets (Banco de dados), Reports (Relatério), Publish (Publicacdo), Notes (Notas), Historian
(Historiador), Alarms (Alarmes), Devices (Dispositivos), Displays (Telas), Startup (inicializag&o),
Settings (Configuracdes) e CreateTags (Criacdo de novas Tags);

Run: Define os privilégios de Execucdo de Grupos de Permissdo (Runtime). As opcdes
disponiveis sdo: Unrestricted (irrestrito), Test (teste), Startup (inicializacdo), Shutdown (parada),
ClientStart (inicializagdo do cliente), ClientShutdown (parada do cliente), StartTools (ferramentas
de inicializacdo), ToolsSetValues (valores de ajuste das ferramentas de inicializagc&o),
CreateUsers (criac@o de usuérios), SwitchApplication (alternar aplicacdo) e WebAccess (acesso
via Web).

Edicdo de Politicas (Policies)

Define as regras de senha e outras politicas de seguranca para 0 acesso e execug¢éao do projeto.
A figura a seguir ilustra essa selecéo.

Tutoriall Y » |- @2 S L = )

> 0 |
Users Permissions Policies 3 Runtimellsers
Diraw Run Info

Drag a column header here to group

Identification Session Description

4

2 enhanced
Critical
Settings4
Settings5
~ Settingst
s  Security 2 _ Settings7
Settings8

Figura 3-8. Edicao de Politicas de Seguranga

Os passos para editar as politicas de seguranca existentes estéo ilustrados na figura anterior e
descritos a seguir:

1. Selecionar o menu Edit;
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2. Acessar o item Security;
3. Clicar na guia Policies para acessar as politicas de permissfes do sistema;

4. Digitar os dados relativos as politicas de permissfes dos usuarios na linha marcada com uma
seta. (3)

Os campos de configuracédo desta aba séo:
Name: nome da politica;

Identification: definicdo das regras de senha, tanto para a edicao de projetos como para acessar
projetos em tempo de execuc¢ao;

ESign: definicdo de um tempo limite, em minutos, para a sessdo de Runtime (somente aplicavel
em tempo de execucao);

Session: configura o comportamento da sessédo apos passado o tempo configurado em ESign.
Esta definicdo somente faz o encerramento da sessdo do usuério. O aplicativo continua a ser
executado (somente aplicavel em tempo de execucéo).

Visualizacdo Usuarios (RuntimeUsers)

Informa todos 0s usuérios criados em tempo de execugéo.

Tutoral )| TR e

R:.n Q r Users \( Permissions \rr Policies \

Hint

Refresh

Drag 3 column header here to group

#
Tags hame || permissions |Policy | Blocked | Deleted | Profile TnvalidAttempts LastChangePasswor... | PasswordHistory cHng:

- E
— ——

s Security 2

Figura 3-9. RuntimeUsers
Os passos para visualizar os usuarios criados em tempo de execuc¢édo sao:
1. Selecionar o menu Edit;
2. Acessar o item Security;
3. Clicar na guia RuntimeUsers e clicar no botdo Refresh.

Serdo exibidos todos os usuéarios bem como suas configuragées.
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Editando Dispositivos

O BluePlant é fornecido com um driver OPC DA para coleta de informac8es de dispositivos
remotos. Além do OPC, o BluePlant também oferece suporte a drivers de comunicacao
(73 personalizados para acessar diretamente CPs, sistemas remotos de E/S, barramentos de campo
d padronizados, lagos Unicos e miltiplos, scanners, leitores de cédigo de barras, dispositivos RFID
e monitores digitais. Consulte 0 manual de suporte ao Dispositivo para mais informacdes sobre
protocolo e programacéo de cada dispositivo.

ATENCAO:
Para mais informagbes sobre as configuragBes dos dispositivos (canais, nés e pontos de

comunicaééo) deve ser acessado o documento de ajuda do dispositivo selecionado no campo
Installed Protocolstravés do botdao Help na guia Channels

Canais (Channels)

A aba Channels configura os protocolos e os canais de comunicacao. A figura a seguir ilustra
essa selecéo.

Channels 1 Nodes \I/_ Points \"/_ AccessTypes w

Installed Protocols: [Altus Alnet-II Help

Channel: Create new..

Drag a column header here to group by that column

Name || Protocol ProtocelOptions Interface Settings Timeout InitialState Description 2 ]
Alnet2 Alnet2 TCPIP Altus Alnet-ll

b iFBS ﬂ FBS Serial Altus FBs - Facon - TCP/IP and RS232
micdbus modhbus BlockSize=250;Encadin... TCPIP

Modbus Master - TCP/IP and R5232

Figura 3-10. Edicdo de Canais de Comunicacao

Os itens que compdem o menu de edi¢do de canais de comunicagdo estdo numerados na figura
anterior e sdo descritos na sequéncia:

1. Selecionar a opcdo Channels;

2. Observar que os dados relativos aos protocolos instalados aparecem na linha marcada
com uma seta (3)

Na sequéncia sdo explicados os itens do menu de edi¢cdo de canais de comunicagéo conforme
ilustrado na figura anterior.
Name

Estabelece o nome do canal.

Protocol

Define o protocolo de comunicagdo em execucdo em um Canal especifico.

ProtocolOptions

Contempla a configuracdo especifica do protocolo.
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Interface

Indica a interface de comunicacéo para o canal. As interfaces disponiveis dependem do protocolo
escolhido.

Settings

Inclui a definicdo das configuracfes da interface de comunicacéo. Cada tipo de interface possui
ajustes especificos como, por exemplo, porta de comunicacéo, velocidade, bits de dados, bits de
parada, paridade e sinais de controle. Um duplo clique na célula Settings permite acessar o menu
suspenso com as configuragdes associadas a interface.

Timeout

Configuracdes de timeout para a interface de comunicagéo.

InitialState
Seleciona o estado inicial do canal na aplicag&o conforme opg6es indicadas a seguir:
1 Enabled: o canal inicia 0 Runtime em execuc¢éo;

9 Disabled: o canal inicia 0 Runtime parado, deve ser colocado em execuc¢do durante a o
Runtime;

1 Remote: a opcdo Remote é utilizada quando esta usando arquitetura distribuida e o
Channel estara rodando numa outra maquina.

RemoteSettings

Define o endereco IP primério e backup dos servidores nos quais serdo executados o canal.

DriverVersion

Apresenta a versao do driver do protocolo configurado no canal.

Criando um Canal de Comunicagéo

~ Create new... - . . ..
O botéo pode ser utilizado para criar um novo canal. A figura a seguir ilustra

essa selecéo.
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Channel Name: [ Alnet21

Interface: TCRIP

Description: Altus Alnet-II

Create new Channel

Altus Alnet-1
Altus Alnet-I

Controllogix -

I devices using
AB - Rockwell ethernet using DF1 protocol

Altus FBs - Facon - TCP/IP and R5232

Microlegix - Rockwell devices

Mitsubishi Melsec-Q

Modbus Master - TCP/IP and R5232

Modbus Slave - TCP/IP and R5232

OPCXmIDA - OPC Xm|/DA Client

Figura 3-11. Edicdo de um Novo Canal de Comunicagéo

Na sequéncia serd explicado o0 passo a passo para a criagdo de um novo canal de comunicagdo
conforme exemplo ilustrado na figura anterior.

1. Selecionar a opcao Protocol clicando com o botdo esquerdo do mouse;
2. Selecionar nas opg0Oes existentes, aquela desejada. Neste caso: Altus ALNET II;

3. Finalizar clicando com o botédo esquerdo do mouse no botdo OKk.

Nés (Nodes)

No ambito da computagédo, um n6é é um ponto ou terminal na rede, onde uma mensagem pode
ser criada, recebida ou transmitida. No contexto dos sistemas de supervisdo operando em rede,
0 nd pode ser um dispositivo eletrdnico ativo que esta ligado a uma rede, e é capaz de enviar,
receber ou transmitir informacdes através de um canal de comunicacéo. A figura a seguir mostra
0 menu de edi¢do de nds para um determinado canal de comunicac¢do. Um canal de comunicacéo
que, conforme indicado anteriormente, esta associado a um protocolo especifico e pode conter
um ou mais noés, caracterizando os dispositivos conectados a esse canal.
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1 Tutoriall
oo

Tutoriall

>
Channels Nodes 3 Points AccessTypes
Run Info
Protocol:| Alnet2 | H
3 Node{ Alnet21 | mmport  New.
Tags
Drag a column header here to group by that column
g Security Name || Channel 4| PrimaryStation | BackupStation Description
*

' . » [Ainet21 Alnet2 ]

Devices 2 —E 4 ][: ) :I[: 6

o p medbus medbus 162 168.1.1;502;1 152.168.1.1:502:1 medbus

I, Alarms

Figura 3-12. Edicdo do N6 para o Canal de Comunicagdo

Os passos para editar ou incluir os nos existentes estao ilustrados na figura anterior e descritos
a seguir:

1. Selecionar o menu Edit;

Acessar o item Devices;

Clicar na guia Nodes para acesso as configuragdes dos nos;

Incluir ou editar o nome do né na linha marcada com um asterisco (*);

Selecionar o Channel (protocolo) previamente adicionado no projeto;

o g M w N

Indicar através da coluna PrimaryStation qual o endere¢co do equipamento que estara
relacionado ao né.

Name

Indica 0 nome do no.

Channel

Informa o canal de comunica¢éo associado a este no.

Primary Station

Referencia a estacao do NG. Define o Endereco IP, Porta e SlavelD. A sintaxe do campo da
estacdo depende do protocolo. A figura a seguir mostra um exemplo de parametrizagdo no caso
do protocolo ALNET.
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Drag a column header here to group by that column.

Mame || Channel | PrimaryStation | BackupStation

# Nodel Alnet

Figura 3-13. Parametrizagdo da Estacao Primaria

Backup Station

Define o Endereco IP, NUmero de porta e SlavelD. Se este campo estiver definido, ao ocorrer
uma falha de comunicacéo na estagdo principal, o sistema automaticamente tentard estabelecer
uma comunicagdo com a estagéo de backup.

SyncDate
Apresenta a data da Ultima sincronizacéo executada pelo protocolo, valido para OPC.

SyncStation

Apresenta as configuracdes da estacdo que executou a sincronizagdo de dados com este né,
vélido para OPC.

SyncSettings
Apresenta as configuragdes usadas para a sincronizagdo do no, valido para OPC.

Pontos (Points)

Define os valores de aquisicdo de dados dos dispositivos de campo e mapeia os valores nas
Tags.
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Channels Nodes Points 3 AccessTypes

Drag a column header here to group by that column

= Taghame || Node |Address | DataType | Modifiers AccessType < | Scaling

Tags =

Power_ENG modbus 40001 Native Read Naone

_ : 7 P v Alnet21 %6M0010 Native Read Nene
1 Security — = 5 6

Ev:Devices 2 ]

Os passos para editar ou incluir os pontos de comunicacao estéo ilustrados na figura anterior e
descritos a sequir:

Figura 3-14. Edicéo de Pontos

1. Selecionar o menu Edit;

2. Acessar o item Devices;

3. Clicar na guia Points para acesso as configuracdes dos pontos de comunicac¢éao;
4

Incluir ou editar o nome da Tag existente (selecionavel) na linha marcada com um
asterisco (*);

Selecionar o n6 (dispositivo configurado) previamente adicionado no projeto;

Indicar através da coluna Address qual o endereco do dado a ser recebido ou enviado do
equipamento especificado.

TagName

Define a TagName a ser lida ou escrita no Dispositivo identificado.

Nodes

Define o N6 de comunicagéo associado ao ponto do dispositivo.

Address

Indica o endereco do ponto no dispositivo. A sintaxe do campo de endereco depende do
protocolo. A figura a seguir ilustra um exemplo de parametrizacdo do endereco (operando) no
caso do protocolo ALNET.
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cup by that column.

Neode Address DataType Modifiers AccessType
| | | |

Nodel | %MODD0 « Mative Read

Figura 3-15. Exemplo de Parametrizagcdo do Endereco

Data Type

Define a conversao de dados aplicada aos dados de comunicagdo. Para a maioria dos protocolos
pode-se utilizar a op¢do NATIVE, sendo assim, o sistema automaticamente tratara da converséo
dos dados. Se um DataType diferente do NATIVE for selecionado, os padrdes dos protocolos sao
desprezados, podendo haver truncamento dos dados.

Os tipos de dados possiveis séo:

1

= =4 =2

= =4 4 -4 -4 -8 A -2 _Aa -8 -2 -2 -8 A -2 -2

Native (automatico)
Bit (binario i 1 hit)
Byte (octeto i 8 hits)

Char (menor unidade enderecéavel da maquina que pode conter caracteres basicos i 8
bits)

Word (ndmero inteiro i 16 bits)

Short (nGmero inteiro com sinal i 16 bits)

Dword (nimero inteiro i 32 bits)

Integer (nUmero sem ponto decimal i 32 bits)

Long (numero inteiro com sinal i 64 bits)

ULong (ndmero inteiro sem sinal i 64 bits)

BCD (numero decimal codificado como binario i 8 bits)

LBCD (Long BCD i 32 bits)

Single (nimero de ponto flutuante com precisédo simples i 32 bits)
Real (nimero real i ponto flutuante i 64 bits)

ASCII (codificacao de caracteres de sete bits baseada no alfabeto inglés i 8 bits)
Unicode (representacdo e manipulacdo de texto)

OPCDateTime (data e hora padrédo OPC)

Timer (codificacéo de tempo)

Counter (codificacéo de contagem)

Control (tipo de dado de controle)
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1 SBCD (BCD com sinal i 8 bits)

f

LSBCD (Long BCD com sinal i 32 hits)

Pesquisa na Documentacdo: compatibilidade de variaveis com MasterTool IEC XE

Consulte, na documentagéo do produto, a compatibilidade entre os tipos de Tags do BluePlant e
as variaveis do programador MasterTool IEC XE, no caso do uso de protocolos de comunicacdo
com a opcdo Native para os tipos de pontos.

Fonte: Manual de Utilizacdo Série BluePlant i MU224000!

Modifiers

Oferece opc¢des de modificacao do valor das Tags, alterando a posicdo de BYTEs, WORDs e/ ou
DWORDs dos dados que sdo usados na comunicacdo, podendo haver alteracbes no
comportamento e na disponibilidade das opc¢bes de acordo com o protocolo. Os seguintes
campos podem ser definidos:

f

Bit: permite manipular o bit definido, usado para Points de tamanho maior que o tipo BIT.
Aplicivel para os protocolos ALNET, ALNETIIl e FBS. Exemplo: para acessar o enderego
%S50.2 em ALNET se deve selecionar no campo Address o operando %S e o endereco
50. Apds, no campo Modifiers digitar no campo Bit o valor 2.

(_ Channels W(_ Nodes \] Points I’ AccessTypes ']
Drag a column header here to group by that column
TagName || Node - | Address | DataType Modifiers AccessType Scaling
®
1 AlnetlDigs[2] Alnet FS0050 Byte Bit=2 ReadWrite Naone
: Alnet|DigS[1] Alnet %S0050 Byte Bit=1 Write Neone
Alnet|Digs[0] Alnet %S0050 Byte Bit=0 Read MNeone
1 Alnet|Digh[2] Alnet FMO000 Word Bit=2;ByteSwap=False ReadW\rite Nane
E Alnet|DigM[1] Alnet SMO000 Word Bit=1;ByteSwap=False Write None
Alnet|DighM[0] Alnet FaMOD00 Word Bit=0;ByteSwap=False Read Naone
1 Alnet|DigE[0] Alnet FEQ0Q0 Byta Bit=0 Read Nane
: AlnetiDigaf2] Alnet FeA0000 Byt Bit=2 Read\Write Nane
AlnetiDiga[1] Alnet JeA0000 Byte Bit=1 Write Naone
: AlnetlDigal0] Alnet SA0000 Byte Bit=0 Read None

Figura 3-16. Exemplo de Uso do Modificador BIT

i ByteSwap: troca de ordem entre dois BYTES. Exemplo: Dado recebido: 16#
0123456789ABCDEF. ByteSwap: 16# 23016745AB89EFCD.

1 WordSwap: troca de ordem entre duas WORDs. Exemplo: Dado recebido: 16#
0123456789ABCDEF. WordSwap: 16# 45670123CDEF89AB.

1 DWordSwap: troca de ordem entre duas DWORDs. Exemplo: Dado recebido: 16#
0123456789ABCDEF. DwordSwap: 16# 89ABCDEF01234567.

1 Stringlength: delimitagdo do comprimento da string (somente valido para Tags de formato
Text).

AccessType

Define o comportamento de leitura e escrita para cada ponto.
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Label

Adicao de um rétulo para o ponto de comunicacéo.

Scaling

Estabelece a conversao de escala aplicada usando os dados de comunicacao. As configuracbes
tipicas de conversao de escala séo:

1 None (nenhuma converséo);

1 TagMinMax (escala baseada no valor minimo e maximo da Tag);
1 Linear (escala linear);

1 Equation (escala via equacéao linear).

A figura a seguir ilustra a parametrizacéo de converséo de escala baseada na op¢cdo TagMinMax.

| Scaling

Figura 3-17. Converséo de Escala

Tipo de Acesso (AcessType)

Define as caracteristicas do tipo de acesso comuns aos pontos do dispositivo. Podem ser
configurados os tipos de acesso que controlam a leitura, escrita e outras configuragfes quando
o0 aplicativo acessa dados do PLC ou IED, sempre de acordo com as possibilidades existentes no
protocolo em questdo. Como pode ser visto na figura a seguir, cujo modo de visualizacdo
selecionado é CardView, ha trés tipos de acesso padrao:

1. ReadWrite (leitura e escrita)
2. Write (escrita)

3. Read (somente leitura)
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mmml AccessTypes !

Card View

o &

AcceptUnsolicited:
UseStaticBlocks:
BlockCommand:
Description:

AcceptUnsolicitad:
UseStaticBlocks:
BlockCommand:
Description:

Write Read
Name: Write Name: Read
ReadOnStartup: ReadOnStartup: ReadOnStartup:
ReadEnable: Always ReadEnable: Never ReadEnable: Always
ReadPollingRate:  00:00:00.500 ReadPollingRate:  00:00:00.500 ReadPollingRate:  00:00:00.500
ReadTrigger: ReadTrigger: ReadTrigger:
WriteEventEnabled: WriteEventEnabled: WriteEventEnabled:
WriteEvent: Changed WriteEvent: Changed WriteEvent: Changed
WriteTrigger: WriteTrigger: WriteTrigger:

AcceptUnsolicitad:
UseStaticBlocks:
BlockCommand:
Description:

Figura 3-18. Tipo de Acesso

Filter by Name: 0

Cliqgue em _ para criar um novo AccessType.

Create new AccessType

Mame: [AccessTypel

00:00:00.000

Figura 3-19. AccessType

Na sequéncia sao explicados os principais itens do menu de tipo de acesso conforme ilustrado
na figura anterior.

Name

Indica o nome do tipo de acesso.

ReadPooling

Define a leitura por pooling. Os atributos associados séo:

1 Always: leitura por polling ativa;

1 Never: leitura por polling inativa;
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1 OnDisplayOrServer: 0 envio da requisicdo por parte do mestre sé acontece durante a
execucao do display em que a Tag se encontra ou no Server.

PoolingRate

Define a taxa de leitura por pooling para cada AccessType se ReadPooling estiver selecionado.

OnStartup
Define o ponto de leitura na inicializacdo. Os atributos associados séo:
1 Selecionado: habilita a leitura na inicializacéo;

1 N&o selecionado: desabilita a leitura na inicializacéo.

ReadTrigger

A leitura é disparada quando o valor do objeto associado a esse campo for alterado.

WriteEnable
Habilita ou desabilita a escrita quando ocorrer um evento. Os atributos associados séo:
1 Selecionado: habilita a escrita;

1 Na&o selecionado: desabilita a escrita.

WriteEvent
Configura o tipo de acesso de escrita ao ponto. Os atributos associados séo:
1 Changed: escreve quando a Tag vinculada é alterada;
1 ChangedUp: escreve quando a Tag vinculada sofre um aumento de valor;

1 ChangedDown: escreve quando a Tag vinculada sofre um decréscimo de valor.

WriteTrigger

A escrita é disparada quando o valor do objeto associado a esse campo for alterado.

AcceptUnsolicited
Define os atributos de aceite de mensagem nao solicitada. Os atributos associados séo:
1 Selecionado: habilita mensagem nao solicitada;

1 Nao selecionado: desabilita mensagem néo solicitada.

UseStaticBlocks

Habilita ou desabilita o uso de BlockCommand.

BlockCommand

Deve ser preenchido com a definicdo de cada bloco que sera criado. Deve ser verificado na
documentacao do driver se 0 mesmo permite o uso desta opgdo e quais séo os valores validos.
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Editando Alarmes

Tutoriall

v

it o R e

1

“Tags
, Security

I oevices

Um Alarme pode ser configurado através da associacéo de uma Tag com um Grupo de Alarmes
especifico e um valor limite.

Para exibir um item de Alarme previamente configurado desenhe um objeto de alarme no

ambiente de telas do seu projeto (Draw), inserindo o simbolo ﬂ (Alarm Window) a partir da
barra de ferramentas esquerda.

Os métodos para o reconhecimento de Alarmes incluem objetos de alarme na tela, propriedades
da Tag, grupos de alarme ou propriedades do item alarme, bem como os campos AckAll (global)
e AckMostPriority.

L NOTAS:

1 Reconhecer todos os alarmes: pode-se usar a propriedade <Alarm.AckAll> que
reconhece todos os alarmes configurados em um projeto com <Edit.Alarms.ltems>;

1 Reconhecer alarme UGnico ou alarme de alta prioridade: a propriedade
{Alarm.Priorityltem.UnAck} permite o reconhecimento do Alarme de alta prioridade
configurado em <Edit.Alarms.ltems> na coluna Prioridade. Se este for o Unico Alarme ou
se este for de alta prioridade ele serd reconhecido, mas somente se estiver Ativo ou
Normalizado;

1 Reconhecer alarme especifico: para reconhecer um alarme especifico, use a
propriedade <Alarm.ltems.IDxx.Unack>.

Grupos de Alarme (Groups)

Define o comportamento do tratamento de alarme comum para um grupo de itens de Alarme.

Y T AT R [T
freas s
Audit Trail: | Settings . Initial disable tlmE: Life T\mE:Days Log User FullName
Enable Limits by Shift

Drag a column header here to group

Name | AckRequired | Seund Show | LogBvents | Colors Description
% ]
Y Waming 4 I | None List Active ActiveFg=#FFFF0000:ActiveBg=#FFFFFFFENormFg... Warning messages that don't require acknowledge )
"~ Crrocal Yes Beer Tt ACveACk  Actvelg==TTFF0000Actuebg=RTFFFTT T NormEg..  Critcal messages that require
~ AuditTrail No Nene None  Active ActiveFg=#FFFFO000:ActiveBg=#FFFFFFFFENormFg... Audit trail log

Figura 3-20. Grupos de Alarmes

Os passos para editar ou incluir os grupos de alarmes estdo ilustrados na figura anterior e
descritos a seguir:

1. Selecionar o menu Edit;
2. Acessar o item Alarms;
3. Clicar na guia Groups para acesso as configuracdes dos grupos de alarmes;
4 mar cada

Incluir, linha marcada com asterisco (*),oue di t ar, | i nha

do grupo de alarmes;
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5. Selecionar as configuracdes do grupo especificadas nas colunas apresentadas na
imagem acima.

Name

Indica 0 nome definido pelo usuario para o grupo de alarmes. Os grupos de alarme Warning,
Critical e SystemEvents séo incorporados e ndo podem ser excluidos, embora seus nomes e
configuracdes possam ser alterados.

AckRequired

Configura as opg¢des de reconhecimento para os alarmes do grupo. Os atributos associados séo:
1 No: Pontos de alarme definidos no grupo néo requerem reconhecimento;
1 Yes: Alarmes definidos no grupo requerem reconhecimento;

1 Comment: Além de requerer reconhecimento, exibe uma tela para colocar um comentéario
sobre o motivo do reconhecimento.

AckTimeout

Define um tempo limite para o reconhecimento do alarme. Se o alarme néo for reconhecido apos
o tempo especificado, o alarme volta para o estado ativo novamente.

AutoAckTime

Se o alarme nao for reconhecido apés o tempo especificado, o sistema reconhece o alarme
automaticamente.

Sound

Habilita ou desabilita os sons do alarme, sendo estes alguns sons tipicos, disponiveis no MS-
Windows.

Show

Configura a exibicdo ou ndo do alarme (inclui a visualizacdo no objeto alarmes online).

Log Events

Define o tipo de arquivamento de Historiador em eventos de Alarme. Os seguintes tipos séo
possiveis:

1 None (sem log);

1 Active (log quando o evento estiver ativo);

=

ActiveAck (log quando o evento estiver ativo e for reconhecido);
1 ActiveNorm (log quando o evento retorna ao normal);
1 All (log em todas as condi¢Bes acima).

L NOTA:

O banco de dados na qual as Tags séo salvas é definido em Edit/Dataset/DBs no DB denominado
AlarmHistorian.
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Colors

Define a customizacéo da tela de Alarme para cada linha de Alarme de acordo com seu grupo
principal.

NotificationMethod

Nome de um método de alguma Classe de Script do tipo Server, que sera chamado quando
ocorrer qualquer alteracédo de estado de alarme neste grupo. O método tem que ter o protétipo:

void NotificationName(AlarmEventInfo[] info).

Audit Trail

Seleciona quais eventos devam ser registrados nos arquivos de Audit Trail (registros para
rastreamento de auditoria). Esta configuracé@o € vélida para os eventos de sistema que se deseja
selecionar.

. ) N

Audit Trail

|| User Logon/Logoff B Datasets|Inserts/Updates
= Open/Close Displays = Operator Actions

E Remote Connections E Save Reports

|| Custom Messages = System Warnings

= Tag Changes

\,

Figura 3-21. Audit Tralil

Areas de Alarme (Areas)

Outra funcionalidade disponivel no tratamento de Alarmes é a configuracéo de Areas Logicas nas
quais pode-se alocar os itens de Alarmes. Estas areas logicas sdo definidas no nivel do projeto,
e podem também ser definidas como Sub Areas dentro de areas, permitindo a configuragéo de
agrupamentos légicos dispostos hierarquicamente.

A facilidade serve para o tratamento em grupo de alarmes de uma mesma area. Pode-se entéo
obter informacgdes de quantos alarmes estédo ativos ou reconhecidos em uma area ou sub area.
Pode-se habilitar ou desabilitar todos os alarmes de uma area (incluindo suas sub areas), ou
apenas de sub areas.

Para criar Areas siga o procedimento indicado a seguir:

1. VA& para Edit>Alarms>Areas;
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2. Clique com o botéo direito do mouse no nome do projeto e selecione New Area. Digite
um nome para a Area;

3. Cligue com o Botéo direito do mouse a nova Area e selecione novamente New Area para
criar uma sub-area;

4. Continue adicionando niveis filhos ou irmédos e insercdo de ativos, conforme a
necessidade.

Se necessario, clique com o botdo direito uma Area para renomear ou apagar.

r‘ Groups '1 ' Areas lr' Ttems '1

! Alarméreas

AlarmAreal
UG02
TRAFO
AUX
G0l

Figura 3-22. Areas de Alarmes

Uma vez criada, a AREA ficara disponivel na lista de existentes na coluna AREA da tabela de
Itens de Alarmes. Uma AREA é um objeto especifico que possui como propriedades, contadores
de itens em alarme, reconhecidos, habilitados, desabilitados etc.

Itens de Alarme (Items)
Configura Tags para gerar alarmes sob condi¢des definidas.

1 Tutoriall

o

Tutoriall

0 fens 3
Run Info

Drag a column header here to group by that column

= TagName ||Condiricn |Lim\t |Gr0up |Prioritv |Message
Tags *
g Security
a’ Devices

Os passos para editar ou incluir os grupos de alarmes estdo ilustrados na figura anterior e
descritos a seguir:

Figura 3-23. Itens de Alarmes

1. Selecionar o menu Edit;

2. Acessar o item Alarms;
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Clicar na guia Itens para acesso as configuracdes dos itens de alarmes;

4. Incluir, linha marcada com asterisco(*),ou edi tar, | inha marcada c
da Tag que gera o alarme;
5. Selecionar a condicao de geracdo de alarme;
6. Configurar o limite que dispara o alarme;
7. Selecionar o grupo previamente criado com as caracteristicas do alarme;
8. Inserir mensagem que sera apresentada caso o alarme seja disparado.
Name

Define a TagName que serd avaliado para gerar o Alarme.

Condition
Condicao de avaliagédo para gerar alarmes. As opc¢Oes disponiveis estdo descritas ha sequéncia.
1 Hi: Tag >= limite

I HiHi: Tag >= limite (quando reconhecido automaticamente, reconhece o alarme Hi para
a mesma Tag)

Lo: Tag <= limite

LoLo: Tag <= limite (quando reconhecido automaticamente, reconhece o alarme Lo para
a mesma Tag)

1 RateOfChange: Taxa de alteragédo da Tag >= limite

DeviationMinor: Valor absoluto (Tag - Setpoint) < limite (Setpoint definido na coluna
Setpoint)

1 DeviationMajor: Valor absoluto (Tag - Setpoint) > limite (Setpoint definido na coluna
Setpoint)

Equal: Tag = limite

GreaterThan: Tag > limite
GreaterEqual: Tag >= limite
LessThan: Tag < limite

LessEqual: Tag <= limite

Changed: valor da Tag foi alterado
ChangedUp: valor da Tag aumentou

ChangedDown: valor da Tag diminuiu

= =4 -4 4 A -—a -8 A -2

NotEqual: valor da Tag diferente do limite

Limit

Define o valor para avaliar as condi¢des do alarme.

Group

Define 0 nome do Grupo no EditAlarmGroups onde o comportamento do item Alarme esta
especificado. Os grupos pré-definidos sao:
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1 Critical (mensagens criticas que exigem reconhecimento);
1 SystemEvent (log de eventos de sistema);

1 Warning (mensagens de adverténcia que ndo exigem reconhecimento).

Priority

Define a Prioridade do Alarme. Este campo aceita valores de 0 a 999999999, onde o maior valor
corresponde a prioridade mais alta. A mesma prioridade pode ser atribuida para mais de um
evento de alarme.

Message

Define uma Mensagem, ou valores de Tag, a ser exibida quando ocorrer o Alarme. Para tanto
acrescente o nome da Tag desejado na mensagem usando a notacéo de vinculacdo XAML entre
chaves, conforme ilustrado no exemplo a seguir:

Valord aTag ={Nomed aTag.Value}
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Editando Banco de Dados

(((

Conforme mencionado anteriormente, o mdédulo de conjunto de dados (Datasets) incluido no
BluePlant fornece uma interface de facil operacédo para a troca de dados em tempo real com
bancos de dados externos, XML, CSV ou arquivos de texto, bem como a possibilidade de acessar
tabelas e consultas SQL. O banco de dados em tempo real garante, sem a necessidade de
gualquer programacéo adicional, a sincronizagao de dados entre varios processos no servidor e
multiplas estacdes cliente. Um vasto conjunto de propriedades internas, tais como qualidade de
dados, estampa de tempo, bloqueio de estado e valor bloqueado simplificam a criacdo de
aplicaces.

DBs

Através da guia DBs menu Edit > Datasets > BDs € possivel acessar a configuracao do banco de

dados. A partir do botso DGEsEnewe T ostao disponiveis as opcBes para criagdo de uma
nova conexao, estas opc¢des sdo apresentadas a partir de uma tela conforme mostrado na figura
adiante.

Para criar a nova conexdo é necessario escolher o nome da mesma, um provider dentro da lista
de providers disponiveis no ambiente e o database. Podemos também criar uma descri¢cdo para
a nova conexao.

r

Create new Database connection

Name: I Provideri

peErTreT C5V File Databass using System.Data.OleDb

Provider: | gleDb Data Provider

CSV File Databass

Microsoft Access 2003 Datzbass

Microsoft Access 2007 Databass

Microsoft Excel 2003 Database

Microsoft Excel 2007 Database

Oracle Database

SQL Server Database

QL Server Database Windows Authentication

Figura 3-24. Criacdo de Novo Database

Name

Estabelece o nome para a conexdo com o DB.
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Provider

Seleciona o fornecedor para o DB quando da criacdo de uma nova conexao de base de dados.
Os fornecedores padréo sao:

1 Odbc Data Provider - Permite o acesso a um banco de dados ODBC através de um driver
ODBC nativo;

1 OleDb DataProvider - Fornece aplicativos para acesso aos dados armazenados em
diversas fontes de informacéo;

OracleClient Data Provider - Fornece acesso aos bancos de dados da Oracle;

SqlClient Data Provider - E uma colecéo de classes que podem ser usadas para acessar
bancos de dados SQL Server;

1 SQLite Data Provider - Fornece acesso aos bancos de dados da SQLite;
1 PostgreSQL Data Provider - Fornece acesso aos bancos de dados da PostgreSQL.

Outros fornecedores podem ser criados adicionando-se modelos XML ao produto na subpasta
DBProviders localizada na pasta de instalagdo do software BluePlant. Exemplos de provedores
de dados: OdbcDataProvider, Firebird database, Microsoft Access Database, Microsoft Excel
Database, ODBC using DSN, ODBC using fileDSN, Oracle Database e SQL Server Database.

Database

Seleciona o0 banco de dados quando da criagdo do objeto DB. A lista de base de dados
disponiveis é criada dinamicamente baseada em fornecedores encontrados na subpasta
DBProviders localizada na pasta de instalacdo do software BluePlant. As bases de dados mais
comuns sdo: Firebird Database, CSV File Database, Microsoft Access Database, Microsoft Excel
Database, Oracle Database, ODBC DSN, ODBC FILEDSN, SQL Server Database e SQL Server
Database Windows Authentication.

ConnectionString

Esta coluna permite definir a string de conexao usada para comunicar-se com o banco de dados.
Para tanto, digite 0 caminho da fonte de dados onde esta localizado o arquivo do banco de dados.

Test

Cligue em para testar se a fonte de dados foi localizada e esta valida.

NamelLogon

Define o nome do logon para conectar-se com o banco de dados.

Password

Senha solicitada para conectar-se com o0 banco de dados. Este campo pode ser editado somente
pelo usuario Administrador.

Estudo Dirigido 3-1: conexao com bases de dados

Consulte a documentacéo do produto (Manual de Utilizac&o Série BluePlant i MU224000) e, com
o0 auxilio do instrutor, configure conexdes com as seguintes bases de dados:

1. Excel via ODBC;

2. Excel via ODBC DSN;
3. Excel via OLEDB;
4

Oracle;
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5. SQLServer.

Tables

A guia Tables permite acessar as tabelas de dados a partir das bases de dados configuradas
(DBs). A Figura 3-25figura a seguir ilustra essa selecéo.

ks

— >0
N DBs Tables 3 Queries Files
Run Info
Drag a column header here to group by that column
= Name || DB | TableName | WhereCondition Access Mapping |
Tags *
b FiOs DBOracle  BRACO_ILHA_CT Tag Tabelallha.CNF_ILHAID=ILHA_ID;
. A Bracos DBOracle  CNF_ILHACTBRACO Unrestricted Tag TabelaBraco.CNF_ILHBID=CNF_ILH...
1 Security __ ConfigBase DBOracle  CNF_CONFIGBASE Unrestricted
Ilha DBOracle ILHA_CT Unrestricted Tag Tabelallha.CHF_ILHAID=ID,Tag Tab...
- Bomba DBOracle JJCNF_BOMBA Unrestricted 2g.TabelaBomba . CNF_PRONUMERDC=...
l(' Devices 4 5 6 7 8
/ !: Alarms
| t Datasets 2 |
-

Figura 3-25. Edicdo de Tabelas de Dados
Os passos para editar ou incluir tabelas estao ilustrados na figura anterior e descritos a seguir:
1. Selecionar o menu Edit;

2. Acessar o item Datasets;
3. Clicar na guia Tables para acesso as configurac@es das tabelas;
4. Incluir ou editar o nome da tabela na linha marcada com um asterisco (*);
5. Selecionar qual conexdao com o banco de dados previamente criado sera utilizada;
6. Selecionar qual a tabela do banco de dados que ira comunicar;
7. Selecionar qual a permisséo de acesso ao banco de dados para a tabela que configurada;
8. Configurar na coluna Mapping, as Tags relacionadas com as colunas da tabela do bando
de dados.
Name

Indica o nome da Tabela usada nos objetos Runtime.

DB

Indica o nome da DB (conexao da Base de Dados) a qual pertence a tabela de dados.

TableName

Indica 0 nome da tabela assim como no banco de dados.
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WhereCondition

Indica qual a condicdo em que a instrucdo SQL sera executada.

Access
Define a politica de seguranca com operacdes permitidas para esta DataTable. As op¢des séo:
1 Read (leitura);
1 Insert (insercéo);
1 ReadWrite (leitura e escrita);
1

Unrestricted (irrestrita).

Mapping

Mapeia os contetdos da tabela de dados com os objetos Tag. Ao executar os comandos de
selegdo e proximo, a primeira linha no resultado selecionado é aplicada as Tags. Entdo, ao
executar o comando de atualizacdo, os conteldos da Tag sdo escritos na linha.

Queries

Esta guia mapeia as bases de dados configuradas (DBs) conforme mostrado na figura a seguir.

DBs Tables Queries 3 Files
Drag a column header here to group by that column
= Name " DB | Sqlstatement | Mapping | Description
Tags *
i | Braco 4 JlDBOracle 5 ]lselect * from braco_ilha_ct 6 Il 7 |5e| ect em toda a tabela de braco
—~ _ DadosBoleto DE0racle ag.Tabela...
1 Security __ Bomba DBOracle select bmb.numero as numerg, bmb.tag, cas.. TagTabela... Select na Tabela de Bombas

[ 3
l( Devices
/ 1 E Alarms

| t Datasets 2
- =

Figura 3-26. Edicdo de Queries

Os passos para editar ou incluir instrucfes SQL (queries) estdo ilustrados na figura anterior e
descritos a seguir:

1. Selecionar o menu Edit;
Acessar o item Datasets;
Clicar na guia Queries para acesso as configuragfes das instrugées SQL;

Incluir ou editar o nome da instru¢éo na linha marcada com um asterisco (*);

o~ WD

Selecionar qual conexdo com o banco de dados previamente criado que serd utilizada;
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6. Configurar a instrucdo SQL na coluna SqlStatement;

7. Configurar na coluna Mapping as Tags relacionados as colunas da tabela do banco de
dados.

Name

Nome para o objeto Query usado nos objetos de Runtime.

DB

Nome da conexdo do banco de dados usada para 0 armazenamento dos queries.

SqlStatement

Instru¢cdo SQL utilizada para realizar consultas no banco de dados.

Mapping

Mapeia os conteudos da tabela de dados em Tags. Ao executar o comando de selecao, a primeira
linha no resultado é aplicada as Tags.

Files

A guia Files define o(s) arquivo(s) para a troca de informac¢des com os bancos de dados conforme
ilustrado na figura a seguir.

Drag a column header here to group by that column

Nameq] ” FileName |F'|\eType A|0bject5 | v

~ 1D

% ~—
v Name

Builtin

v FileName
v FileType
v Objects

DateModified
DateCreated

Description

Figura 3-27. Edi¢éo Arquivos de Bancos de Dados

Os itens que compdem o menu edicdo de arquivos de bancos de dados estdo numerados na
figura anterior e sdo descritos na sequéncia:

1. Selecionar a opcao Files clicar com o botéo esquerdo do mouse;

2. Clicar com o botéo direito do mouse em um cabecalho de coluna para visualizar os itens
desejados;

3. Observar que os dados relativos aos arquivos irdo aparecer nas linhas da tabela.

Na sequéncia séo explicados os itens de edi¢cdo de arquivos de bancos de dados conforme
mostrado na figura anterior.
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Name

Define o nome do arquivo usado nos objetos de Runtime.

FileName

Nome do arquivo e caminho. Exemplo: C:\BDs\filel.txt.

FileType

Caracteriza os tipos de arquivo. Os tipos de arquivo possiveis sédo:
1 ASCII (codificacdo de caracteres de sete bits baseada no alfabeto inglés);
1 Unicode (representacdo e manipulacdo de texto);

1 XML (linguagem de marcacdo para a criacdo de documentos com dados organizados
hierarquicamente).

Objects

Mapeia o contetdo do arquivo com objetos Tag.

Pag. 3-38

Altus S.A.



3. Editando a Aplicacéo

Editando Scripts

Um script pode ser executado na ocorréncia de um evento de disparo ou ciclicamente através da
definicdo de um intervalo de tempo para tal. As op¢des que compdem o menu de edi¢cao de scripts
estdo detalhadas na sequéncia.

Tasks

A figura a seguir enfatiza a aba Tasks para edi¢do de tarefas de script. Existem quatro tarefas
incorporadas:

1. ServerStartup: o script € executado na maquina do Servidor (TServer.exe) quando o
projeto entra em execugao;

ServerShutdown: o script é executado na maquina do Servidor na parada da operacéo;

3. ClientStartup: o script € executado em cada maquina cliente quando o TVisualizer.exe
(médulo de telas) inicia sua execucao;

4. ClientShutdown: o script é executado em cada maquina cliente quando o médulo de telas
€ encerrado.

TaSk( 1( Classes ” Codekditor \r Expressions \

Draga ader here to group by that column
Name " Code ‘Trigger ‘ Period ‘ Domain | BuildStatus BuildErrors (_'_')\
%l 3 I L o =
- ' Name
L ClientShutdown VBdotNet  Client.ShutDown Client N none BT
- ClientStartup VBdotNet  Client.Startup Client N none v Code
p ServerShutdown VBdotNet  Server.ShutDo... Server N d none v Trigger
ServerStartup VBdotNet  Server.Startup Server c\—f none v Period
v/ Domain
InitialState
EditSecurity
v/ BuildStatus
' BuildErrors
DateModified
DateCreated
Description

Figura 3-28. Edicédo de Tarefas de Script

Os itens que compdem o menu de edicdo de tarefas de script estdo numerados na figura anterior
e sdo descritos na sequéncia:

1. Selecionar a guia Tasks;

2. Selecionar as opgbes de configuracdo das colunas da tabela desejadas clicando com o
botéo direito do mouse no cabecalho de uma coluna e marcando os itens para exibicéo;

3. Observar: os dados relativos as tarefas de script irdo aparecer nas linhas da tabela.

Na sequéncia séo explicados os itens do menu edi¢do de tarefas de script conforme mostrado na
figura anterior.

Name

Indica o nome para o objeto Script.

Code

Define a linguagem do Script. O usuério pode selecionar entre VBdotNet ou CSharp.
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Trigger

Tag ou objeto que dispara a execucao da Tarefa. A tarefa é executada quando o valor do objeto
muda.

Period

Periodo de tempo para executar uma Tarefa.

Domain

Define se o Script é executado na estacédo do Servidor ou em cada estagdo Cliente.

InitialState
Seleciona o estado inicial das tarefas:
1 Enabled: a tarefa esta pronta para ser executado desde o inicio;

1 Disabled: a tarefa ndo esta pronta para ser executado. Permite ativar a tarefa em
condic¢des especificas.

EditSecurity

Permite escolher o nivel de seguranca para a edicdo do codigo desta Tarefa. Ao clicar aparece a
janela com as categorias de usuarios que terdo acesso para alterar esta TASK.

BuildStatus

Indica o status da ultima compilacdo: verde significa compilado com sucesso e vermelho indica
erro de compilacéo

BuildErrors

Status de contagem de erro a partir da dltima compilagdo do Script. Atributos associados:
ReadOnly (somente leitura).

Classes

Nesta opc¢do estdo listadas as classes definidas pelo usuario via biblioteca de métodos. A figura
que segue mostra esse item do menu Script. H& duas UserClasses incorporadas:

1. ServerMain: biblioteca de métodos disponivel para todas as tarefas do servidor e clientes;

2. ClientMain: biblioteca de métodos disponivel para todos os clientes scripts, inclusive telas
scripts.
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r Tasks \ Classes I Codekditor ]r Expressions ]

Drag a column header here t by that column
Name ” Code | Domain | BuildStatus | BuildErrors r_‘_\ID
fl 3 J L 2 Name
L ClientMain VBdotNet  Client R4 none Builtin
ServerMain VBdotNet  Server v none v Code
1 + Domain
EditSecurity
v BuildStatus
+ BuildErrors
DateModified
DateCreated
Description

Figura 3-29. Classes de Script

Os itens que compdem o menu de edi¢do de classes de script estdo numerados na figura anterior
e sédo descritos na sequéncia:

1. Selecionar a guia Classes;

2. Selecionar as opgdes de configuracdo das colunas da tabela desejadas clicando com o
botéo direito do mouse no cabecalho de uma coluna e marcando os itens para exibi¢ao;

3. Observar: os dados relativos as classes de script irdo aparecer nas linhas da tabela.

Na sequéncia séo explicados os itens do menu de edi¢éo de tarefas de script conforme mostrado
na figura anterior.

Name

Indica o nome da classe do usuario.

Code

Indica a linguagem do Script. O usuario pode selecionar entre VBdotNet ou CSharp.

Domain

Define se os métodos nessa classe de usudrio serdo visiveis para os scripts do Servidor ou
Cliente.

CodeEditor

Trata-se do painel editor de codigo das tarefas e classes de usuario conforme ilustrado na figura
a seguir Figura 3-30 (item 1). As opcdes de linguagem de programacéo sdo: VBdotNet ou CSharp.
A sele¢do da linguagem esté ilustrada nessa mesma figura (item 2). Informacgdes sobre a sintaxe
das linguagens de programacdo podem ser obtidas no seguinte endereco
http://www.microsoft.com/net.
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F Tasks ‘\F Classes CodeEdito

B =2 4 @ = (vBdot - | Noerors

1 foAdd yvour code here

Expressions

&)

Figura 3-30. CodeEditor
Um pouco de teoria... Linguagem de Programacéo VB e C#

Linguagem VB

O Visual Basic (abreviado como VB) € uma linguagem de programacéo produzida pela empresa
Microsoft, e é parte integrante do pacote Microsoft Visual Studio. Sua versao mais recente faz
parte do pacote Visual Studio .NET, voltada para aplicagdes .Net. Sua versdo anterior fez parte
do Microsoft Visual Studio 6.0, ainda muito utilizado atualmente por aplicagfes legadas.

Um aperfeicoamento do BASIC, a linguagem é dirigida por eventos (event driven), e possuli
também um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE & Integrated Development
Environment) totalmente gréfico, facilitando enormemente a construgdo da interface das
aplicacbes (GUI 6 Graphical User Interface). O nome Visual Basic, € Derivado de:

i Basic 8 alinguagem de Programacéo
1 Visual 3 o Nome do Pacote EX: Visual studio (Visual C++, Visual C#, Visual Basic .NET)

Visual Basic era muito usada em ambientes corporativos: uma pesquisa de 2005 indicou que 62%
dos programadores usavam uma forma de Visual Basic, seguido de C++, JavaScript, C# e Java.
Atualmente foi suplantada pelo Java.

Em suas primeiras versdes, o Visual Basic ndo permitia acesso a bancos de dados, sendo,
portanto, voltado apenas para iniciantes, mas devido ao sucesso entre as empresas 6 que
faziam uso de componentes adicionais fabricados por terceiros para acesso a dados & a
linguagem logo adotou tecnologias como DAO, RDO, e ADO, também da Microsoft, permitindo
facil acesso a bases de dados. Mais tarde foi adicionada também a possibilidade de criacdo de
controles ActiveX, e, com a chegada do Visual Studio .NET, o Visual Basic 8 que era pseudo-
orientada a objetos & tornou-se uma linguagem totalmente orientada a objetos (OO).

Existem varias linguagens derivadas, entre as quais:

1 VBScript é a linguagem default (por definicdo) para Active Server Pages e pode ser usada
no scripting (programacéo) de Windows e de paginas da Internet.

9 Visual Basic .NET € a nova versao do Visual Basic, que é parte integrante da plataforma
Microsoft .NET. Essa versdo ndo é totalmente compativel com as versfes anteriores,
mas existe a possibilidade de converter codigos antigos, que apds uma revisdo podem
ser usados no Visual Basic .NET. Para fins de comparacéo, essa linguagem usa o
paradigma de Orientacéo a Objeto e vocé encontrara muita semelhanga com o Java.

9 Visual Basic for Applications (VBA) permite a criacdo de macros, e esta integrado em
todos os produtos da familia de produtos Microsoft Office, e também em outros produtos
de terceiros tais como Visio (agora pertencente a Microsoft) e WordPerfect Office 2002.
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A partir de 2002 (a primeira versdo da plataforma .Net) a linguagem Visual Basic mudou em varios
aspectos ganhando muitos recursos utilizados anteriormente em outras linguagens como Java e
C++ (heranca, polimorfismo, etc.), porém continuou com a mesma sintaxe, mas por ser Orientado
a Objetos as suas funcdes e métodos foram encapsulados em namespaces e classes.

Outras grandes melhorias com a plataforma .Net que fortaleceram a linguagem foi a possibilidade
de programacéo para WEB (ASP.Net), dispositivos moveis, Windows Forms e mais recentemente
Silverlight. Seu acesso a dados, que sempre foi um dos principais recursos, foi melhorado com o
ADO.Net (baseado em XML) permite um acesso desconectado com o banco de dados. Com o
langamento do VB 2008 Express Edition, o XAML e seu design grafico estrearam com novos
recursos isso.

Exemplo de um cédigo VB.NET...
Private  Sub Form_Load()
' Executa uma simples caixa de mensagem e escreve "Ola mundo!"
MsgBox "Ola mundo!"
End Sub
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic

Linguagem C#

Durante o desenvolvimento da plataforma .NET, as bibliotecas foram escritas originalmente numa
linguagem chamada Simple Managed C (SMC), que tinha um compilador préprio. Mas, em
Janeiro de 1999, uma equipe de desenvolvimento foi formada por Anders Hejlsberg, que fora
escolhido pela Microsoft para desenvolver a linguagem. Déa-se inicio a criagdo da linguagem
chamada Cool. Um pouco mais tarde, em 2000, o projeto .NET era apresentado ao publico na
Professional Developers Conference (PDC), e a linguagem Cool fora renomeada e apresentada
como C#.

A criagcdo da linguagem, embora tenha sido feita por varios programadores, € atribuida
principalmente a Anders, hoje um Distinguished Engineer na Microsoft. Ele fora o arquiteto de
alguns compiladores da Borland, e entre suas criagBes mais conhecidas estdo o Turbo Pascal e
o Delphi.

A Microsoft submeteu o C# a ECMA para uma padroniza¢do formal. Em Dezembro de 2001 a
associacgéo liberou a especificagcdo ECMA-334 Especificagcdo da Linguagem C#. Em 2003 tornou-
se um padrdo ISO (ISO/IEC 23270). H& algumas implementacdes em desenvolvimento,
destacando-se a Mono, implementac&do open source da Novell, o dotGNU e o Portable.NET,
implementacdes da Free Software Foundation, e o BDS 2008, implementacéo da CodeGear.

A Microsoft anunciou planos de adicionar 0 suporte a tipos parciais, generics e outras
caracteristicas. A padronizacao pela ECMA/ISO destas caracteristicas foi solicitada, mas ainda
néo é parte da verséo padrdo da linguagem.

A linguagem suporta ponteiros através da palavra reservada unsafe (cddigo ndo seguro), que é
obrigatério. Seu uso ndo é aconselhavel, e blocos de cddigos que o usam geralmente requisitam
permissGes mais altas de seguranca para poderem ser executados. As operacfes aritméticas
séo verificadas contra transbordamento de dados. C# também suporta as operagdes aritméticas
basicas como adicdo, subtraccdo, multiplicacdo e divisdo. Esses simbolos sdo chamados
operadores, e "operam" os valores das variaveis.

Um coletor de lixo também € suportado, um processo usado para a manutencdo de memoria.
Com este recurso, é possivel recuperar a zona de memoéria que um programa ja nao utiliza.
Quando isto ndo ocorre pode acontecer a chamada perda de memoéria, um erro comum que pode
levar ao término nao desejado do programa em execugao por esgotamento da memdaria livre.
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Em C# néo existe heranca mdltipla, ou seja, cada classe s6 pode herdar apenas outra classe e
ndao mais do que uma, no entanto é possivel simular heranca mdltipla utilizando interfaces.
Através da heranca reduz-se o cddigo através da sua reutilizacéo.

Os gabaritos ndo sdo suportados, mas a linguagem possui um suporte abrangente a generics.
Nela podem se usar tipos genéricos para a maximizacéo da reutilizacdo de codigo, seguranca de
tipo, e desempenho. A utilizacdo mais frequente é para a criacdo de classes. Pode criar as suas
proprias interfaces genéricas, métodos, classes, eventos e delegates. As classes genéricas
podem ser utilizadas para permitir acesso aos métodos usando tipos de dados especificos.
InformacgGes sobre os tipos usados em um tipo de dados genérico podem ser obtidas em tempo
de execucdo por meio de reflexao.

Ha trés tipos de passagem de parametros em C#, por valor, por referéncia e por saida. Na
passagem por valor é feita uma copia do argumento da chamada do método para o parametro do
mesmo. Isso significa que as alteracdes que ocorrem nas variaveis passadas por copia dentro do
método nao se refletem fora dele. Na passagem por referéncia toda alteracdo feita na variavel
passada por referéncia dentro do método alterara também seu valor fora dele.

Por padrao todo objeto e vetor sdo passados por referéncia e toda estrutura e variaveis primitivas
sdo passadas por valor. Para se forcar a passagem por referéncia, tanto a chamada do método
como a declaragdo dele devem estar com 0s argumentos e parametros precedidos pelas palavras
reservadas ou ref ou out. A primeira € usada para se manipular um parametro ja inicializado antes
da chamada do método, de forma a somente edita-lo. A segunda é usada para se inicializar um
par&dmetro durante a execu¢éo do método, retornando o resultado para o0 método que o chamou.

Ao contrério das outras linguagens de programacao, henhuma implementacao de C# atualmente
inclui qualquer conjunto de bibliotecas de classes ou fun¢des. Mesmo assim, esta linguagem estéa
muito vinculada a plataforma .NET, da qual obtém as suas classes ou funcdes de execucdo. O
cédigo é organizado num conjunto de espacos de nomes gque agrupam as classes com funcdes
semelhantes. Por exemplo, System.Windows.Forms contém o sistema Windows Forms;
System.Console é usado para entrada/saida de dados.

Um nivel de organizac@o superior é fornecido pelo conceito de montador, que pode ser um
simples arquivo ou multiplos arquivos ligados juntos que podem conter muitos espagos de nomes
ou objetos. Programas que precisam de classes para realizar uma fungdo em particular podem
se referenciar aos montadores como System.Drawing.dll e System.Windows.Forms.dll assim
como a biblioteca core (conhecida como mscorlib.dll na implementacéo da Microsoft).

Exemplo de um programa em C# que exibe o texto |
using System;

namespace Teste

{
class OlaMundo
{
static void Main()
{
Console.Wri teLine("Ol4 Mundo!");
}
}
}

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Csharp
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Expressions

Utilizada para a criagéo de Expressdes que também funcionam como uma linha simples de cédigo
gue sera executada em determinadas condicdes, fornecendo um resultado.

Além da tabela que pode ser atualizada por Edit> Script> Expressions, em varios outros lugares
no espaco de Engenharia do Blueplant, pode-se digitar e usar expressodes, utilizando a mesma
sintaxe descrita aqui, para obter um valor resultado da expressdo ou para configurar uma
condicao.

Expressions sdo meramente codificacdes na sintaxe VB.Net, como expressdes aritméticas ou
chamadas para métodos de classes definidas ou acessiveis no projeto. A facilidade Intellisense
esta orientada apenas para Tags e objetos de aplicacdo, ndo considerando a linguagem, mas as
expressfes sdo compiladas usando o compilador padrdo VB.Net, entdo o que puder escrever
sem erros de sintaxe no editor de codigo, também podera escrever para o cédigo das Expressoes.

O Blueplant implementa algumas substituicbes automatizadas, como == para =, entéo a sintaxe
de uma expressdo é muito proxima de uma declaracdo em C#, mas sem a necessidade de
adicionar o ";" no final.

Desta forma, tanto os programadores VB.NET como os de C # sdo capazes de usar 0s campos
de expresséo, sem diferencas.

Em expressdes, néo precisa colocar @ antes dos nomes de Tag. Precisa do @ no editor de
coédigo para diferenciar as Tags do projeto das variaveis dot NET. No entanto, como as
expressGes ndo tém Variaveis locais dot NET, entdo pode-se usas 0s objetos de projeto
diretamente.

Para operadores aritméticos, deve-se usar os operadores padrdo conforme descrito na
documentacédo do dot NET.

Para permitir a avaliagdo de uma Unica linha, a linguagem dot NET dispde do comando IIF, que
atualmente é utilizado apenas com IF. O comando IF tem trés pardmetros. Por exemplo:

IF (A, B, C)

O primeiro par@metro é uma condi¢do. Esse método retornara B se a condicdo A é verdadeira; E
ele retorna C, se a condi¢éo for falsa. Exemplo:

IF(@Tag.A =1, "Verdadeiro", "Falso")
Essa expresséo ira retornar uma string de acordo com o valor da Tag.A.

Neste método dot NET, todos os trés parametros séo avaliados independentemente da condigao.
Exemplo:

IF(@Tag.A=1, @S cript. Class.C lient.Funci(),
@Script.C lass.C lient.Func2())

Nesse caso, ambos Funcl e Func2 vao sempre ser executados. Apenas o valor de retorno sera
diferente com base no valor de Tag.A.

O método IF ou IIF precisa avaliar os parametros antes de chamar o método. H4 muitas situagfes
em que deseja executar apenas a funcdo de acordo com o valor.

Para calculos mais complexos, pode-se chamar uma classe que vocé deve antes criar na aba
Classes.

Para configurar expressoes:

1. V& para Edit>Scripts>Expressions;

2. Digite ou selecione as informag8es, conforme necessario;
3. Cligue em Verify para verificar a validade da expresséo.

As configuracdes associadas séo:
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Object: selecione uma Tag ou objeto existente;

Expression: digite a expressdo. A expressao pode ser uma expressdo matematica basica,
usar uma classe, ou ser uma expressao condicional,

Domain: selecione onde a expressao é executada:

Client: a expressédo sera executada em cada sistema cliente. Estas sdo expressfes que
se aplicam localmente (no computador do usuario), por exemplo, geracao de relatérios;

Server: a expressdo sera executada no servidor do sistema. Estas sdo expressfes que
se aplicam em toda a aplicagéo, ou seja, em nivel global;

Execution: selecione quando a expressao é executada:

OnChange: a expressédo € executada quando o valor de qualquer Tag na expressao
muda;

7

TriggerOrPeriod: a expressdo é executada quando ocorre o evento de disparo
configurado ou quando é expirado o intervalo de tempo definido no periodo;

ChangeOrStartup: a expressdo é executada quando o valor de qualquer Tag na
expressdo muda ou na partida do aplicativo;

Trigger: digite ou selecione uma Tag ou objeto que ser& usado para disparar a execucao
da expressdo. O disparo da execug¢do ocorrerd quando o valor da Tag ou objeto se
alterar.

DisableCondition: digite ou selecione uma Tag ou objeto que sera usado para desabilitar
a execucao da expressao.

BuildStatus: somente leitura. Situacao do codigo atualizado apds clicar em Verify.
0 Marca Verde: expressdo compilada sem erros;
0 Marca em X Vermelha: a Expressdo contém erros.

BuildErrors: somente leitura. Exibe todos os erros encontrados durante a Ultima
compilacgéo.
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ATENCAO:

VersBes anteriores a 2018, disponibilizavam uma aba denominada Bindings Projetos convertidos
para a versdo 2018, néo terdo mais essa aba e os blndlngSconfigurados serdo movimentados
para o Expressions

Tutoriall

>

Run

Tags

g Security
" Devices

L!\Alarms

.; Datasets

Utilizando Tarefas de Script

Info

S1:0 Scripts

Task.ServerStartup

Tasks 3 Classes CodeEditor Expressions

Drag a columin header here to group by that column

Name || Code |Trigger | Pericd | Domain | InitialState | BuildStatus | BuildErrors

=

[rse 4 ] vedomner | 00:00:10 Eﬂ[{:lient 6 JEnavies v none
1 ClientShutdown VEdotNet  Client.ShutDown Client o nong
1 ClientStartug VBdotNet  Client.5tartup Client o nong
1 ServerShutdown VBdotNet  ServerShutDo.. Server o none
T ServerStartup VBdotNet  ServerStartup Server e d none

Figura 3-31. Tarefas de Scripts

Os passos para editar ou incluir uma tarefa de script estéo ilustrados na figura a seguir e descritos
na sequéncia:

1.

o > w0

6.

A figura a seguir apresenta os passos para a codificacdo da tarefa de script chamando o método

Selecionar o menu Edit;

Acessar o item Scripts;

Clicar na guia Tasks para acesso as tarefas de scripts configuradas no sistema,;
Incluir ou editar o nome da tarefa na linha marcada com um asterisco (*);

Configurar a variavel de disparo ou o periodo que a tarefa de script serd executada,
através das colunas Trigger ou Period;

Selecionar em qual ambiente (cliente ou servidor) a tarefa serd executada.

de uma classe existente.
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Tasks Classes CodeEditor1 Expressions

WBdotMet '| Mo errors £ I

Tdddd your code kere
Iim ip as String

ip = @S5cript.Class.ClientMain. ComputerIP ()

2

[ L T T i

Figura 3-32. CodeEditor das Tarefas de Scripts
Na sequéncia, deve-se seguir o seguinte procedimento:
1. Clicar na guia CodeEditor para acesso ao ambiente de codificagdo;
2. Digitar o cédigo no espago demarcado;
3. Clicar no icone para compilar o c6digo;

4. Verificar a existéncia de erros no script codificado.

ATENCAO:
Para utilizar os N@amespaces ambiente de codificacéo é obrigatdrio digitar o caractere @ antes
do Namespaceaso contrario sera utilizado como uma variavel local gerando possiveis erros na
compilagéo.

Utilizando o Depurador .NET

O Blueplant tem um depurador dotNET integrado. Para usé-lo, é necessario que o computador
local tenha arquivos de cache com os arquivos hecessarios para executar o depurador. As etapas
para ativar o depurador sao:

1. Em Run> Build> Messages selecionar a opc¢ao Include debug information;

2. Se necessario, salve novamente o cddigo fonte que vocé deseja depurar, deste modo as
informacdes de depuracgédo serdo criadas. Esta etapa s6 é necessaria na primeira vez que
abrir o projeto no computador. Depois di
geracdo das informac6es de depuracao, a medida que se altera o cédigo, para permitir o
uso de pontos de interrupgéo e execugao passo a passo.

Anexando o depurador dot NET

De modo a se ter uma sessdo de depuragcdo dotNET, o ambiente de Engenharia deve ser
conectado ao ambiente do Runtime e o depurador dotNET anexado (Attached) ao processo do
servidor ou processo do cliente.

Siga estes passos.

1. Durante a execuc¢do do projeto, seja em Run>Test ou Run>Startup habilitar a caixa de
selecdo de conexdo;
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2. Se o projeto ja estiver em execucdo, vocé pode ir para Run>Test ou Run>Startup, de
acordo com o tipo de execucdo que vocé deseja anexar, e conectar-se ao sistema de
execucao, pressionando o botdo de conexao nessas paginas;

3. Abra qualquer script que tem informag¢8es de depuracéo e pressione o botdo Attach .NET
Debugger. Uma mensagem na parte inferior da area de trabalho de engenharia vai
mostrar que uma sessdo de depuracgdo esta ativa com os componentes do servidor ou
0s componentes do cliente do projeto em execucao.

r Tasks “‘ Classes ‘l CodeEditor r Expressions 1

- = &= CSharp = | Noerro EI

;_ ?ystem.ﬂedla.SouﬂdPlayer player new Ivstem. Am[],
3 //BIPL

4 if (ETag.BOl.WValue == 1 )

5 {

& plaver.LoadTimecut = 3I000;

7 player.3oundLocation = "C:hv4EluePlanthyProjectslsirene. vav'™;

] player.Load() 7

=] H

10

Figura 3-33. Anexando depurador .NET

Quando o depurador dotNET estd Anexado o sistema ir4 parar nos pontos de interrupcéo
definidos e ira parar automaticamente quando ocorrer qualquer .NET Exception.

A figura a seguir mostra o editor de cddigo e os botdes para anexar e desanexar depurador,
executar, executar passo a passo e criar pontos de interrup¢cao mostrados no retangulo vermelho.
Na parte inferior informacéo de status da depuracgéo.

(_ Tasks _\(_ Classes _\] Codetditor [‘ Expressions ']
F . B4 | = | csharp - | Mo errors B ;"EI

System.Media.SoundPlayer player = new Jystem.Media.SoundPlayer () ;

//BIPAL
if [(ATag.BO1.Value == 1 |
i

player.LoadTimecut =

player.SoundLocation "Zrh Y BluePlantyyProjectshsirene. wav";
player.Load()

i

-
s IO T e

4

38 Error List (fo Errors) - Last build 19/10/2017 14:13:18 |;§'|

Find window == Startup OnlineConfig () Debugger: Startup-Server

Figura 3-34. Editor de CAdigo os Botbes para Anexar e Desanexar depurador

Pontos de Interrupc¢éo, Passo a Passo e Watch

Para configurar um ponto de interrupgéo, abra o cddigo desejado, selecione a linha e pressione
o Insert Breakpoint na barra de ferramenta ou cligue na barra vertical esquerda da janela de
caédigo.

Quando o sistema para em um ponto de interrupcdo, pode-se executar passo a passo
pressionando os botdes de execucdo passo a passo ou mandar seguir pressionando o botéo
continuar.
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A fim de inspecionar variaveis locais do dotNET, Tags ou objetos do projeto, pode-se selecionar
o0 texto no editor de script e, quando a execucéo for interrompida em um ponto de interrupgéo, o
kit de ferramentas mostrard o valor atual da variavel.

1(_ Classes _\ Codekditor r Expressions 1

B E < 3 CSharp + | Mo errors 3 P Ef GEez P B

o
b
=
I3

System. Media.SoundPlayer player = new 3ystem.Media.SoundPlaver();
int BeepCounter = 0;

//BIPAE
if (@Tag.BOl.Value == 1 |

{

player.LoadTimeout = 3000;

player.SoundLocation = "C:Y4EluePlant)\Projectsh)sirens. vav™;
player.Load() ;

BeepCounter++;

L R R T W T e

©

-
-

v
4 [ »

atch Window
Mame alue Type
System,Ink32

1 Script. Task_TutorialTask, Runi) -
1 System.Reflection. RuntimeMethodInfo. UnsafelnvokeInternal{obj=<NA =, parameters=<N}4 =, arguments=<N/A>)
1 System, Reflection, RuntimeMethodInfo, Invoke{obj=<Nfa >, invokeattr= <M/ >, binder=<N/A>, parameters=<NiA>, culture=-

+ T.Modules, Script, ScriptTaskRun, Runi) E
: T.Modules, Script, ScriptTaskRun, 1 (1 =<MA =)

1 System. Threading. ExecutionContext, RunInternal{executionConkext=<M{A>, callback=<Mja >, state=<NjA>, preservesyncChy

1 Syskem, Threading, ExecutionContext Run{executionCantext=<M/4 =, calback=<Nffaz>, state=<NjA =, preserveSyncCtx= <N}

1 System, Threading, QueuslserwaorkItemCallback, System, Threading, IThreadPoalvworkItem, ExecutetvorkItem() =

O R W= O

ijrror List (Mo Errars) - Last build 19/10/2017 14:50:19 é;'TWatch Windaow

Find window &= Startup OnlineConfig () Debugger: Startup-Server (Stopped)

Figura 3-35. Watch para variaveis dotNET

Também pode-se adicionar variaveis locais do dotNET ou objetos do projeto na janela Watch do
préprio Code Editor (parte inferior). Ao adicionar Tags ou objetos do projeto, precisa-se usar 0s
simbolos @, exemplo @Tag.tagl, para que o sistema distinga entre objetos de projeto, e
variaveis locais do dot NET. Tenha em mente que o Watch é atualizado apenas quando a
execucao € interrompida. Caso seja necessario ter os valores em tempo real para Tags e objetos
pode-se abrir a ferramenta de diagnéstico PropertWatch.
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Estudo Dirigido 3-2: envio de e-mail com autenticacao

Com o auxilio do instrutor configure um script para envio de e-mail com autenticagdo para uso
em diferentes situacdes: disparo de alarmes, falha de comunicacdo com PLC e outros a sua
escolha.

- DICA: caso vocé queira saber mais sobre o envio de e-mail com autenticacdo no BluePlant,
assista 0 Webinar a seguir. Nele é explicada a configuragcdo de um script para envio de e-mail
com autenticacé@o para uso em diferentes situacdes: disparo de alarmes, falha de comunicacéo
com PLC, entre outros.

altus  SCADA/HMI BluePlant - Envio de e-mail com... Y ~»

Assistirm..  Compartilh...

H ENVIO DE

plant > E-MAIL COM
AUTENTICAGAO

altus

Editando Displays

A opc¢éo Displays do menu Edit permite a configuragdo do médulo associado as telas. Esse
modulo contempla o repositorio das telas (Displays), seus modos de operagdo (Layouts) e
imagens (Resources).

Displays

A guia Displays, quando selecionada, lista as telas que compdem o projeto. A visualizacdo da
lista de telas pode ser no formato de tabela ou cartdo. O seletor Card View/Table View permite
alternar o modo de visualizag&o. A figura a seguir ilustra esse ambiente no formato de tabela.

Pag. 3-51

Altus S.A.


https://www.youtube.com/watch?v=VEx9aCK0M5k

3. Editando a Aplicacéo

Displays 1 (_ Layouts _\(_ Resources _\
Desktop settings: | Clients.. Number of Monitors:
HTMLS pages|  On startup show: | Monitor 1 Layout.Startup
i0S devices
Drag a column header here to group
Ll ” ClientType Maode Preview ‘ AllowSelection un th I
]
| 3 v
MainPage NET Page L g Narme rhe page
t v ClientType
—_ v Mode
SelectPage NET Dialog V' Preview d navigate to new page
) ¥ _AllowSelection
= - - Width
LogOn NET Dislog o —on. Height gOn and LogOff
. ~ Left
_ Header NET Page ——m Top header for startup layout
Dirnension
Ab MET P o Size d project inf i
out age < EditSecurity project information
. v RunSecurity
Level
SuperTest_JIGA_04_BCS_NX3030 NET Page 4 Cateqory
Category
B DateMadified
SuperTest_IGA_D1_NX3010 MET Page 4 DateCreated
- v Description

Figura 3-36. EdEéd de Displays

Os itens que compdem o menu de edi¢cdo de telas estdo numerados na figura anterior e sdo
descritos na sequéncia:

1.
2.

Name

Acessar a guia Displays;

Clicar com o botdo direito do mouse em qualquer um dos cabecalhos de coluna para
selecionar as opc¢des de configuracdo a serem exibidas;

Clicar na linha da tela para alterar as configuragées.

Nome da tela.

ClientType

Tipo de cliente que foi desenvolvido a tela. HTMLS5, iOs ou .Net.

Mode

Modo de operacdo da tela (Pagina, Dialogo ou Popup). Essas opcdes sdo detalhadas na
sequéncia:

1

Page: este € 0 modo de exibigdo padrao. Quando uma Pagina é aberta automaticamente,
a ultima pagina do layout atual é fechada;

1 Dialog: uma tela de Dialogo se abre como um Window Modal Dialog. Isto significa que os
comandos em todas as outras telas abertas ficam desabilitados. Ao clicar em OK no
dialogo 0 método On OK na tela CodeBehind é executado;

1 Popup: uma tela de popup abre-se acima das outras telas. Ao abrir uma nova Péagina,
por padréo, todas as telas de popup séo fechadas.

Preview

Visualizac&o da imagem da tela.
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AlowSelection

Marca indicando se a tela estd listada no objeto DisplaySelection quando em execucéo.
AllowSelection é uma funcéo utilizada pelo criador da aplicagdo/projeto para remover a selecao
de pagina, teste e outras telas do operador padrdo e assegurar que o0s itens removidos estejam
disponiveis somente para contextos especificos da aplicagdo. O método incorporado para definir
a selecdo da tela ao rodar a aplicacdo é a funcdo PageSelecter que é configurada na guia
Editar>Telas>Telas. Para impedir essa sele¢cdo pelo operador padrdo remova o marcador da
pagina ou da opc¢éo AllowSelection na coluna dos objetos.

EditSecurity

Define quais os tipos de usuarios tém acesso a edi¢ao desta tela.

RunSecurity

Grupos de permissdes de seguranga exigidos para abrir esta tela durante o Runtime. Clique no
campo RunSecurity para abrir a janela Run Security Selection. Apds concluir as selegfes clique
em qualquer lugar na tabela para fechar a janela de sele¢é@o. Suas sele¢bes aparecerdo no campo
RunSecurity da linha da tabela.

Figura 3-37. Permissdes no Runtime

Configurando Multiplos Monitores

Os passos para configurar multiplos monitores estéo ilustrados na figura a seguir e descritos mais
adiante.
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A Tutariall
0:0)
Tutoril1 Y Rk el ot Y I e | o) e
> O -
Displays 3 Layouts Resources
Run Info
1 [ 4
Desktop settings:|  Clients.. I Number of Monitors: | 1
1'[395 |.HTME pages | On startup show: |.Moni1x:r 1 | ||.Layout.513rtup| | 5
) | i0S devices
. Security Crag a column header here to group
MName " ClientType Maode Preview AllowSelection
l(‘ Devices " .
== MainPage MNET Page o
/ | ': Alarms
SelectPage MET Dialeg
[ 1 —
;;___ Datasets 2 J
LogOn MET Cialeg e
Scripts __ Header MET Page et
q About MET Page e — o
n[ Displays 2 3
- HTML5_Legon HTMLS Page
Figura 3-38. Configurando Multiplos Monitores
1. Selecionar o menu Edit;
2. Acessar o item Displays;
3. Clicar na guia Displays para acesso as configura¢fes das telas ja existentes no projeto;
4. Configurar a quantidade de monitores que deseja utilizar;
5. Selecionar para cada monitor o layout correspondente que ira abrir quando executar o

projeto;

6. Clicar no botédo Clients a realizar a configuragéo dos Clientes rich no Runtime (uma
configuracgado Unica para todos os clientes rich).
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Client Window Settings

|| Maxirmize when open Stretch: |Uniform |V [ | ScrollBar

| Title | Startup Window l

[ | MinimizeBox | | MaximizeBox || CloseBox

[ File [ Tools i Security

= - Jsetoctit| |

[ | Show object edges  Cursor: L

Tag Security protection show: [(space;- Ig]
] On Undefined quality show: ™

|| On OPC Bad quality show: ™

Figura 3-39. Configura¢8es dos Clientes Rich

As configurag@es de Clientes Rich disponiveis sao:

1

1

= =4 -4 -4 -

Maximize when open: quando selecionado maximiza a janela do cliente para se ajustar ao
monitor.

Stretch: selecionar como o Layout vai preencher o monitor Cliente conforme indicado abaixo:

0 None: Layout ndo deve se redimensionar: Deve ser mostrado o tamanho exato que
foi configurado para o layout. Neste caso recomenda-se selecionar a opgédo de incluir
a barra de rolagem;

0 Fill: O layout sera4 redimensionado para preencher completamente o espaco
disponivel no monitor do cliente., sem levar em conta a proporcao do layout original;

0 Uniform:O layout sera redimensionado proporcionalmente ao tamanho do monitor do
cliente, mantendo a proporcao do layout. Original;

o UniformToFill: O layout redimensionado tanto para manter a propor¢cao como também
para preencher completamente o espaco disponivel no monitor do cliente. Isto pode
resultar em cortar algumas partes da disposicéo;

Scrollbar: selecione para visualizagdo da barra de rolagem na janela do cliente;
Title: digite um titulo para a janela do cliente;

MinimizeBox: selecione para exibir o botdo padréo de minimizar;
MaximizeBox: selecione para exibir o botédo padrdo de maximizacéo;

CloseBox: selecione para exibir o botdo padrao de fechar;
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1 ResizeBox: selecione para exibir o puxador padrdo de redimensionamento (canto inferior
direito);

Menus: Selecione quais menus devem ser mostrados (File, Tools e/ou Security);
OnScreen Keyboard: Quando selecionado exibe um teclado numérico na tela.

Mouse Cursor Visible: Quando selecionado o ponteiro do mouse se mantém visivel.

= =4 -4 -2

Disable Web Commands: Quando selecionado proibe usuarios do aplicativo de enviar
comandos para o PLC

1 When Mouse Is Over Command Areas: Selecione o que mostrar quando o mouse esta
sobre um comando (mostrar bordas do objeto) e cursor: altera o tipo de cursor.

1 Verify Tag Quality on Client Displays:

1 On undefined quality show: Selecionar a opcdo e o caractere que deve ser mostrado
guando a qualidade dos dados vindos do campo for indefinida.

1 On OPC Bad quality show: Selecionar a opcéo e o caractere que deve ser mostrado
guando o servidor OPC indica que a qualidade dos dados é ruim.

1 Multiple Windows on same computer share user logon: os usudrios podem executar
multiplas instancias do aplicativo no mesmo computador. Como o usuario pode precisar logar
como um User diferente de vez em quando, se deve selecionar essa op¢ao para alterar
automaticamente o usudrio conectado em todas as instancias em execuc¢éo do aplicativo no
mesmo computador.

Layouts

Edita os layouts do projeto. Layouts sdo conjuntos de paginas (DockPanels) que se encaixam
para definir o modo da tela durante a execugdo. A Ultima tela listada no layout é aquela que sera
alterada sob o comando Client.OpenDisplay(). As demais que permanecem abertas normalmente
contém informacdes tais como menus de navegacdo, linhas de alarme e informacdes de
aplicacdo global. O projeto pode ter apenas um layout, ou pode ser alterado dinamicamente
através do comando Client.OpenLayout().

&

New . . == . .
para criar um novo layout. Clique 2 ou == para acrescentar ou excluir paginas

Clique

no layout selecionado e & ¥ para navegar para cima e para baixo na lista da pagina. As
dimens@es do layout podem ser definidas usando os campos Width e Height, podendo alterar o
fundo para uma cor ou imagem.

A figura a sequir ilustra a configuracdo dos layouts.
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{ Tutoriall

Tutoriall

=% e

Draw Run Info

Tags

g Security
_l(-:_‘De\-'ices
&Alarms
t Datasets

' Scripts

[nrli Displays 2 ]

l; Reports

" AlarmCommentPage

Displays Layouts 3 Resources

Layout: |Startup u| Del
B

Width: | 1024 Height: | 708
ackgmund: 5

6 Type: DockPanel u|
I T

Drag a celumn header here to group by that column

Page " Docking | HorizontalAlign VerticalAlign r
Header Top Left Top
MainPage Top Left Top
7 .
Preview:

Figura 3-40. Edicéo de Layouts

Os passos para editar e incluir um novo layout estéo ilustrados na figura anterior e descritos a

seqguir:

1. Selecionar o menu Edit;

Acessar o item Displays;

Clicar na guia Layouts para acesso as configuragfes dos layouts ja existentes no sistema;

2
3
4. Clicar no botdo New para adicionar um novo layout;
5

Configurar as dimensdes e cor de fundo do layout correspondente;

6. Configurar a quantidade de telas que o layout ira apresentar utilizando os botes =8

7. Selecionar as telas e suas posi¢des no layout.

Page

Nome da tela usada neste Layout. Somente telas do modo PAGINA podem ser incluidas em

layouts.

Docking

Define a posicéo de encaixe da tela. As opcdes possiveis sdo: Esquerda, Topo, Direita e Inferior.
A posicao de encaixe pode ser alterada clicando-se uma vez no campo da tabela e selecionando-

se a posicao desejada.
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HorizontalAling

Define o alinhamento horizontal. As op¢des possiveis sdo: Esquerda, Centro e Direita.

VerticalAling
Define o alinhamento vertical. As opc¢des possiveis sdo: Topo, Centro e Inferior.

Margins

Define as margens da tela dentro do DockPanel. Todas as medidas da tela no projeto (tamanho,
largura etc.) sdo em unidades WPF (Windows Presentation Foundation).

Resources

Esta guia lista os recursos das telas. Para habilitar uma execucédo distribuida para as telas em
Runtime e Clientes Web (ao usar imagens em telas e relatorios), importe a(s) imagem(ns) para

0s recursos do projeto através de MEeRImESEss] o, vez de selecionar um nome de arquivo. Um
beneficio adicional da guia Recursos é que quando a imagem é substituida no
ResourceDictionary (0 Nome do Recurso ndo ¢é alterado) todas as referéncias a este recurso nas
Telas e Relatérios sdo automaticamente atualizadas. A figura a seguir ilustra as trés etapas do
menu de edi¢do de recursos.

“ Tutoriall
»

Tuorl e et kel o N L 77
> O | e

Displays Layouts Resources 3
Run Info

Import images... | 4

_JTags Marne " Preview | Description

s Security :
i warning

l(. IDev'c es —

!:Alarms Info

[
| Datasets
[

Home
= Seripts

nr'lDl'splays 2 ﬁﬁ
. L
Logon L :\
l' Reports 'Iy 1

Figura 3-41. Edicdo de Recursos

Os passos para importar novas imagens estéo ilustrados na figura anterior e sdo descritos a
sequir:
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1. Selecionar o menu Edit;
2. Acessar o item Displays;
3. Clicar na guia Resources para acesso a todas as imagens ja importadas para o projeto;
4. Clicar no bot&o Import Images... para selecionar e importar a imagem.
Name

Nome para o objeto Recurso. Clique no campo da tabela para alterar o nome do objeto.

Preview

Visualizagdo da imagem do Recurso.
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Editando Relatorios

O editor de relatério permite a inclusédo de texto dinamico, simbolo dindmico, grafico, conjunto de
dados e consulta de resultados em um editor completo e de facil utilizacdo. A configuracdo da
guia Reports estd ilustrada na figura a seguir.

Repart.eni

SO [ )
- | p 3 TextEditor Y6

Crag a column header here to group by that column

) Name || Padding |SaveFormat |SaveF'|IeName | Description
3 Tags *
) : EoletoPrE Fi :I Compact  PDF Chusers\boleto.pdf  § _]
= __ BoletoPreCheck Compact  Unicode Chusers\boleto.txt
g Security P ReportTest2 Compact  ®PS C-\BluePlant Projectsitest.xps
1 ReportTestl Compact  XPS C-\BluePlant Projects\test xps

l(-; Devices
&Alarms

L
E'_‘ Datasets
: - Scripts

=

E‘ Displays

[‘ Reports 2
>

Os passos para editar ou incluir um novo relatdrio estdo ilustrados na figura anterior e sédo
descritos a sequir:

Figura 3-42. Configuracéo de Relatoérios

1. Selecionar o menu Edit;
2. Acessar o item Reports;
3. Clicar na guia Reports para acesso a todos os relatérios previamente criados no projeto;
4. Incluir ou editar o nome do relatério na linha marcada com um asterisco (*);
5

Configurar as caracteristicas do relatério como alinhamento dos dados, formato e nome do
arquivo no qual seré gerado o relatério;

6. Clicar na guia TextEditor para editar o formato do relatério. A figura a seguir detalha a
formatacao.
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Reports TextEditor
|Tahorra -|12 -}-‘:}-. | =
B I U #~ e

i
il
2
il

e @ 4 0 @

Image Hyperlink

Lire Table Tag

Symbol

ansert raw below ﬂ Insert column right _d Delete table
P?Insert row above aJ' Delete row
r Insert left column _ﬁ] Delete column

BILHETE DE CARREGAMENTO
Motorista: {Tag TabelaBoleto NomeMotorista}
Placa CT: {Tag.TabelaBoleto PlacalT}

Cliente: {Tag TabelaBoleto Clients}
Viagem: {Tag TabelaBoleto Viagem}
Pedido: {Tag TabelaBoleto Pedido}

Lacres: {Tag TabelaBoleto.Numeralacres}
Chegada: {Tag.TabeslaBoleto.HoraChegada}

{Tag.TabelzBoleto, ComplNum}
{Tag.TabelzBaoleto, Comp2Num}
{Tag.TabelaBoleto. Comp3Num}
{Tag.TabelaBoleto. Comp4Num?}
{Tag.TabelzBoleto, CompSNum}
{Tag.TabelzBoleto, CompSNum}
{Tag.TabelzBoleto. Comp7Num}
{Tag.TabelzBoleto, Comp8Num}
{Tag.TabelzBaoleto, CompoNum}

Mumero Cartdo: {Tag TabelaBoleto. NumeroCartao}

{Tag.TabelaBeoleto.ComplDesc}

{Tag.TabelzBoleto.Comp2Desc)
{Tag TabelzBoleto Comp3Desc)
{Tag.TabelzBoleto.CompdDescy
{Tag.TabelaBolete.CompsDesc)
{Tag TabelaBoleto CompbDesc)
{Tag TabelzBoleto Comp?Desch
{Tag.TabelaBolete CompBhesc)
{Tag TabelzBoleto Comp3Desc)

{Tag.TabelaBolete.ComplVol} L
{Tag.TabelzBolete.Comp2Vol} L
{Tag.TabelzBoleto. Comp3Wol} L
{Tag.TabelzaBoleto.CompdVol} L
{Tag.TabelzBolete.CompSiol} L
{Tag.TabelaBolete Compbol} L
{Tag.TabelzBoleto Comp?Vol} L
{Tag.TabelzBolete.CompBial} L
{Tag TabelaBolete CompIWol} L

Tempo de tolerdncia apds chamada: 15 min.

Figura 3-43. Edicao de Relatério

Name
Indica o nome do relatério a ser gerado.

Padding

Define os ajustes ao substituir uma TagName por seus valores. As op¢des possiveis sao:
Compact (compacto), PadRight (ajuste a direita) e PadLeft (ajuste a esquerda). O ajuste usa o
namero de valor exato configurado no modelo do relatério ao cria-lo no Runtime. O valor do
alinhamento a esquerda ou a direita dentro do espaco esta também incluido.

SaveFormat

Define o formato do arquivo usado ao salvar o relatério. As opgdes possiveis sdo: XPS, HTML,
Unicode, PDF e ASCII.

Save File Name

Define o nome do arquivo usado e onde sera salvo o relatério. Este campo pode incluir os valores
das Tags avaliados quando da geracdo de um alarme, por exemplo. Para tanto, acrescente o
nome da Tag nesta célula da tabela usando a notacdo de associacdo XAML entre chaves.

Exemplo:
C:\MyReport.XPS
C:\MyReport-Month{Server.Month}-Day{Server.Day}.XPS
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TextEditor

Esta guia contempla um editor de texto para criacdo de relatérios conforme ilustrado na figura a
sequir.

i [FT tnsert row above (=} Delete row

Image Hyperlink Line  Table Tag  Symbol

!ﬂ Insert left column || Delete column

Figura 3-44. Editor de Texto

A figura a seguir mostra a edicao e salvamento de um relatério com o auxilio do editor de texto
embutido no software.

N e e s ™~ W M= o,

Save Report as... i

Description; Repﬂrtl

Figura 3-45. Edicdo e Salvamento no Editor de Texto

A figura a seguir mostra a consolidagdo do formulario editado na figura anterior com algumas
configuracgdes disponiveis no menu de edicéo de relatorios.

| s (N

Drag a column header here to group by that column.

MName || Padding | SaveFormat SaveFileMame Description

*
Reportl PadLeft PDF Test_Report Report

Figura 3-46. Configuracéo de um Relatorio
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Estudo Dirigido 3-3: edicao da aplicacao

Parte 1: planejamento da base de dados do processo

A partir do exposto anteriormente sobre o processo de Mistura e Secagem liste as variaveis
relevantes (também chamadas de Tags) que devem fazer parte da aplicagdo BluePlant
classificando-as como analogicas, digitais ou textuais (STRING), por exemplo. Considere que
estas variaveis podem ser do tipo DEVICE (dados relacionados ao CP), DDE (dados provenientes
de outro aplicativo e/ou computador) e MEMORY (dados locais no terminal de operacéo).
Considere ainda os niveis minimos de acesso que o operador deve ter a fim de estar habilitado
a manipular o contelido da variavel. Se desejado, uma tabela, conforme mostrado abaixo pode
ser elaborada previamente a edicao das Tags na aplicagao.

Nome da Descricao Classificacéo (DEVICE, Tipo (Analdgica, Seguranca
variavel DDE ou MEMORY) Dlgltal, TeXtUaI...) (Operagéo ou Manutengéo)

- Dica: Quando se planeja a base de dados da aplicacdo é interessante escolher para

apresentacdo somente os dados essenciais, de maneira que o sistema de supervisdo se torne
conciso. Reflita sobre isso com o instrutor e a turma!

Parte 2: funcionalidades da aplicacgéo

Seguindo as orienta¢des do Instrutor acrescente a base de dados (Tags) existente na aplicagdo
Mistura e Secagem outras funcionalidades de edicdo conforme mostrado na tabela a seguir.
Funcionalidade de Edicéo Requisitos especificos

Seguranca

Dispositivos

Alarmes

Conjuntos de dados
Scripts

Displays

Relatorios

Parte 3: definicdo das Tags da aplicacéo

Seguindo as orientac6es do Instrutor defina as Tags principais da aplicacdo Mistura e Secagem
e suas configura¢cBes baseado na andlise realizada anteriormente.

Objects ( Templatﬁ( Assetsﬂ( Historiaﬁ( HistorianTables \’

Drag a column header here to group

MName || Type |Array | Parameters |StartVaIue | Description

¥
¥ DashboardPageTitle Text

__ SimulationStopConfirm  Integer
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4. Desenhando a Aplicacao

O ambiente de telas fornece acesso a todas as ferramentas de diagramacéo para compilar as
telas da aplicacdo. Este ambiente inclui as seguintes opcdes: tela, cédigos e simbolos.

Menu Draw

A opc¢édo Draw permite o desenho de Telas e Simbolos. Use a barra de ferramentas vertical na
tela para selecionar um componente ou use a ferramenta de selecdo para mover, agrupar e

redimensionar componentes. A figura a seguir mostra a barra de ferramentas vertical.

Symbol Library

Default
Buttons
Fan
Gauges
Icons
Misc
Pipes
Pumps

liders
e
witches

0% E €S

Tachometers
Tanks

Valves

. Praject

Buttons Switches Tachometers

)
el

Tanks Valves

Gauges
Pumps Icons

=

A
¥
Ll ool

=

Pipes

&

Figura 4-1. Menu Draw e Barra de Ferramentas Vertical

Os passos para a inclusdo de um simbolo na tela estdo numerados na figura anterior e sao
descritos na sequéncia:

1.

Selecionar o simbolo a ser incluido, clicando uma vez no desenho correspondente na
barra de ferramentas vertical. O simbolo sera destacado;

Clicar e arrastar o simbolo para a tela;

Soltar o botédo esquerdo do mouse para finalizar a incluséo do simbolo.
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Ferramentas, Objetos e Componentes,
Simbolos e Controles

A barra de ferramentas horizontal (localizada na parte inferior da tela) contém comandos para
agrupar, combinar, alinhar e bloquear o(s) simbolo(s) selecionado(s). A seguir sera descrito 0 uso
=_/ da barra de ferramenta horizontal, bem como alguns comandos do menu de contexto conforme
ilustra a figura a seguir.

Drawing lr_Cod'eBehind " Symbols —‘

*

B Copy
¥ Cut
% Delete

100

O] GT.‘—

Dynamics

.
(o]
bl

0% b Ok

‘lﬁﬁ 5y L L L EE-AR-h B e RE & I J

Figura 4-2. Menu Draw e Barra de Ferramenta Horizontal

A sequéncia de passos para a configuragcdo das propriedades de um simbolo é:

1. Selecionar simbolo com o botdo esquerdo do mouse. Para selecionar multiplos simbolos
use SHIFT+CLICAR COM BOTAO ESQUERDO em cada componente desejado;

2. Clicar no simbolo com o botao direito do mouse para abrir o menu de contexto;
3. Selecionar a opgdo desejada no menu de contexto;
4. Aplicar as propriedades desejadas para o(s) simbolo(s) usando a barra de ferramentas.

Os itens que compdem a Barra de Ferramentas Vertical ilustrada na figura a seguir estédo
detalhados na sequéncia.

Pag. 4-2 Altus S.A.



4. Desenhando a Aplicacéo

Drawing r CodeBehind ‘r Symbols 1

0
K
W
O

[s)
a-

0% B ©fl IR

v

Figura 4-3. Barra de Ferramentas Vertical

Ferramentas de Selecé&o

Use as ferramentas de selecao para selecionar um objeto e modificar a area de visualizagdo do
desenho.

Ferramenta de Selecao

Clique uma vez no objeto para seleciona-lo. A tecla CTRL+clique do mouse permite a sele¢édo de
varios objetos ao mesmo tempo, assim como grupos de objetos. Mantenha pressionada a tecla
CTRL enquanto clica em cada objeto. Para alternar a visualizagdo entre os varios objetos
selecionados utilize a tecla SHIFT+cligue do mouse. Clique em uma area aberta da tela e
selecione um grupo de elementos, destacando os elementos desejados enquanto mantém
pressionado o botdo esquerdo do mouse. Clique duas vezes em um objeto para abrir a janela de
configuracdo dinAmica que fornece as configuracdes para as propriedades do objeto dindmico.

R Ferramenta de Selecao Direta

Use esta ferramenta para selecionar um objeto dentro de um grupo e modificar suas
propriedades. Clique uma vez no objeto para seleciona-lo. E possivel adicionar, remover e
modificar os pontos em uma Polyline através desta ferramenta. Para mover o ponto, selecione-o
com um cligue e pressione o botdo esquerdo do mouse. Arraste o ponto para a sua nova posicao.
Clique duas vezes em um ponto para adicionar um novo ponto adjacente ao ponto selecionado.
Clique no botéo direito do mouse em um ponto para excluir o ponto selecionado.

% ; Ferramenta Mao

Use a ferramenta de méo para modificar a janela de exibi¢do. Clique uma vez na tela de fundo e,
mantendo pressionado o botéo esquerdo do mouse, mude a tela para a posicdo desejada.
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Objetos Geométricos
=

Cria um objeto Retangulo.
O Cria um objeto Elipse.
“ Cria um objeto Poligono.

'O' Cria um objeto Polyline.

Clique com o botéo direito do mouse para finalizar o uso de cada ferramenta.

Componentes de Tela

Estes objetos criam componentes de telas.

Cria um objeto Botao.

Dé um cliqgue com o botédo direito no icone do componente para acessar as ferramentas em um
menu popup horizontal. Apds a ferramenta ter sido selecionada no menu horizontal, ela torna-se
a ferramenta padrédo para aquela posicéo na barra vertical.

=]

Cria um objeto Botdo com LabelBox.

Cria um objeto Checkbox.

Dé um cliqgue com o botédo direito no icone do componente para acessar as ferramentas em um
menu popup horizontal. Apds a ferramenta ter sido selecionada no menu horizontal, ela torna-se
a ferramenta padréo para aquela posicdo na barra vertical.

—
-L

"2/ Cria um objeto RadioButton.

[ I=
Cria uma ComboBox.

Cria uma ListBox.

[ Cria uma PasswordBox.

= Cria um Menultem.

ey
Ll Cria um Controle DatePicker.

4 Cria uma DateTimeTextBox.

=== Cria um Slider Control

Entrada e Saida de Texto

Use as ferramentas de texto para criar objetos de entrada ou saida de texto.

ab  cria um objeto TextOutput (TextBlock) conforme ilustrado na figura a seguir.
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[ Delete
Cynamics
4. Hide

Make symbol

Figura 4-4. Objeto TextOutput

Um cligue com o boté&o direito do mouse no objeto permite acessar 0 menu suspenso de edi¢do
associado a saida de texto, incluindo sua configuracéo dinamica que também pode ser acessada
através de um duplo clique no objeto.

Cria um objeto TextlO (TextBox object) conforme mostrado na figura a seguir.

Cut
[¥ Delete

Dynamics
4% . Hide

Make symbol

Figura 4-5. Objeto TextlO

Um clique com o botéo direito do mouse no objeto permite acessar o0 menu suspenso de edi¢do
associado a entrada/saida de texto, incluindo sua configuragdo dindmica que também pode ser
acessada através de um duplo clique no objeto. Por exemplo, para vincular o TextlO com a Tag,
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dé um clique duplo no objeto TextlO e, na janela de configuragdo dindmica, escolha a dindmica
TextlO.

Biblioteca de Simbolos

Abre a biblioteca de simbolos.

. 4 Esta biblioteca inclui simbolos incorporados e definidos pelo usuario.

Esta biblioteca extra com simbolos.

Controles Avancados

“ Cria um objeto WebBrowser.

Dé um clique com o botéo direito no icone do componente para acessar as ferramentas em um
menu popup horizontal. Apds a ferramenta ter sido selecionada no menu horizontal, ela torna-se
a ferramenta padréo para aquela posicéo na barra vertical.

J Cria um objeto ReportViewer.

Cria um objeto XpsViewer.

Cria um objeto PdfViewer.

Cria um objeto ChildDisplay Component. Este objeto ndo permite que a mesma tela seja
aberta mais de uma vez.

F'_-"Inclui um componente (r';a PieChart, MapControl, Report Preview, Circular Panel,
. Bar Chart, Advanced PieChart, Calculator ou componente WPF)

Cria um objeto PageSelector.

“2 Cria um componente Assets

“~ Criaum componente Assets Remote (utilizado apenas para Pl Historian)

Page Selector

O objeto Page Selector vai fazer uma varredura nos displays disponiveis e apresenta-los em uma
lista. Para configurar a troca de display: dé um duplo clique sobre o objeto, aparecera uma tela
de configuracao, selecione a op¢do Action e configure a op¢do OpenDisplay.
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Dynamics configuration

Ya'Action Event: MouseleftButtonDown
& Shine

B Visibility Action: OpenDisplay

& MoveDrag

B Scale Display:

@ Rotate

& Skew

B Bring To Front W2 Focusable

Figura 4-6. Configuracdo de Page Selector
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XPS Viewer

Este objeto trata-se de um visualizador de documentos no formato XPS. Ao dar um clique sobre
o0 visualizador é aberta a opcao de configuracdo XPSViewer no menu Draw. O caminho completo
do documento deve ir no campo Document.

Ch\Users\jenifer.dalmagro\Document

Figura 4-7. Configuragdo do XPS Viewer

Circular Panel

Para configurar um Painel Circular basta dar um clique duplo sobre o objeto, entdo aparecera a
tela mostrada na figura a seguir.
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"1

CircularPanel configuration

Control name:

SelectedValue:
Selectedindex:
Imagesize: a0

FontSize: 10

BOB@c.

FieldMame: Sectionl
Title:  Sechion 1
Image: Home

Preview:

b

Figura 4-8. Configurag&o de Painel Circular

Control Name: Define um nome para o controle, desta forma ele podera ser acessado no script
CodeBehind.

Columns: Para cada valor que vocé deseja incluir, selecione uma secdo e configure as
definicdes, a direita da lista, que estdo descritas a seguir. O painel exibe uma secdo para cada
coluna.

Image: Escolha em Resources uma imagem para exibir.

Preview: Somente leitura. Exibicdo de imagem selecionada.

Pie Chart

Para configurar um grafico de pizza basta dar um clique duplo sobre o objeto, entdo aparecera a
tela mostrada na figura a seguir.
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'1

PieChart configuration

Control name:

ChartType: Percent c

Ecm&Datﬁ Items:
FieldMame:

i)

ction 2 LinkedValue:
ction 3

n

(=]
m

Brush:

[
o

[N

Figura 4-9. Configuracao de Gréfico de Pizza

Control Name: Define um nome para o controle, entdo ele pode ser acessado no script.
ChartType: Selecione o tipo de gréfico.

Data Items: Para cada valor que vocé deseja incluir, selecione uma secdo e configure as
defini¢cdes, ao lado direito da lista, que estdo descritas a seguir. O grafico mostra uma secédo para
cada item de dados.

FieldName: Digite um nome para o item de dados.
LinkedValue: Digite um nome de Tag como fonte de dados para o item de dados.

Brush: Clique para selecionar a cor para o item de dados.
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Bar Chart

Para configurar um grafico de barras basta dar um clique duplo sobre o objeto, entdo aparecera
a tela mostrada na figura a seguir.

r"

"1

BarChart configuration

Control name: Grid Lines: -
Type: Bar (G wincow: ([

Data Source: g Labels: l |
B Show horizontal labels 45° B Show value over bar
Y Axis
Range: O ! o 100 !

Format: N1

f ¥ Data ltems:
FieldTitle: Titlel
FieldValue: Valuel
Min:
Mflax:

Brush:

[N,

Figura 4-10. Configuracdo de Gréfico de Barras

Control Name: Defina um nome para o controle, para que ele possa ser acessado no script
CodeBehind. Ver CodeBehind.

Type: Selecione o tipo de gréfico.

Data Source: Entre o nome do Dataset Table ou query para usar para o gréfico.
Grid Lines: Clique para selecionar a cor das linhas de grade.

Window: Clique para selecionar a cor para o fundo da janela com o grafico.
Labels: Clique para selecionar a cor para os rotulos.

Show Horizontal Labels 45°: Selecione para mostrar os rétulos do eixo horizontal em angulo de
45°,

Show value over bar: Selecione para exibir o valor da barra acima da barra.
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Data Items: Para cada coluna, existente na fonte de dados, que vocé deseja incluir, marque uma
barra e configure as definicdes ao lado direito da lista, que estdo descritas a seguir. O grafico
exibe uma barra para cada linha de definicao.

FieldValue: Nome da coluna no banco de dados.
Min.: Digite uma Tag para definir o valor minimo.
Max.: Digite uma Tag para definir o valor maximo

Brush: Clique para selecionar a cor para o item de dados.

Componente WPF Control

Executando um duplo clique de mouse sobre o componente aparecerd uma janela para a escolha
do objeto a ser criado, dentre os controles WPF cadastrados no projeto, ou para instalar um novo
controle WPF.

Pag. 4-12

Altus S.A.



4. Desenhando a Aplicacéo

Alarmes e Tendéncias

4

Alarmes

O objeto Alarm é utilizado para controlar adverténcias.

Cria uma Janela de Alarme.

Este item permite criar e posicionar a janela de alarme que tem a aparéncia mostrada na figura a

sequir.

FY

Ack | Active Time v| TagName | IMessage

Figura 4-11. Janela de Alarmes

AlarmWindow configuration

ControlName: | | MaxLines: | 1024
List: 1| Merge Hi and HiHi lines

History[ntenral:[ ] To [ ]

Show column titles Ack by page::E

|| Show group contral, Iabel:l |
AllowSort Allow Column Reorder | Display Value calumn as string

it | I —

|| Display Millisecond

wackolats

ActiveTime_Ticks

TagN
sgiams IR e 7 ies

Message
Group
Value

D
[temMame

State
AckRequired

Figura 4-12. Configuracdo da Janela de Alarme

Control Name: Nome qualquer dado ao controle. E utilizado via CodeBehind para relacionar o
objeto gréafico a uma classe .Net. (TAlarmWindow)
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MaxLines: Numero maximo de linhas que sera apresentado no objeto. O filtro € feito no servidor,
portanto, os dados nem chegam a ser enviados do servidor para o cliente com a finalidade de
ganhar desempenho.

List: Tipos de alarmes que serdo apresentados no objeto.

1 OnlineAlarms: Somente alarmes online

1 AlarmsHistory: Somente alarmes histéricos

1 Events: Somente eventos

1 AlarmsHistory+Events: alarmes histéricos mais os eventos
History Interval: DateTimeOffset representando o inicio do periodo de histérico.
History Interval (To): DateTimeOffset representando o fim do periodo de histérico.

Ack by Page: Configuracdo de um objeto que quando recebe um trigger reconhece todos os
alarmes visiveis no objeto de alarme.

Show Column Titles: Habilita mostrar os titulos das colunas.

Show group control: Habilita a area onde pode arrastar os nomes das colunas para fazer
agrupamentos.

Show group control (Label): Texto que aparecera dentro da &rea do Group control:
AllowSort: Habilita a funcionalidade de sort no lado direito de cada coluna.

Allow Column Reorder: Habilita a funcionalidade de arrastar a coluna para o lugar de outra
coluna trocando assim a ordem entre elas.

Display Value Column as String: Habilita substituir na coluna Value o valor pela sua string
correspondente, configurado no dicionario.

Filter: Este campo é um "where" de um sql statement, portanto, a sintaxe valida é qualquer coisa
vélida em um where sqgl, levando em conta os nomes das colunas existente no objeto. Exemplo:

[TagName] = 'Tag.Tagl' AND [Group] = 'Alarm.Group.Critical'

Refresh: Configuracdo de um objeto que quando recebe um trigger faz um refresh do objeto de
alarme.

Display Millisecond: Habilita a visualizacdo dos milissegundos na formatagéo das datas.

Ack Selected Line: Configura o hotkey ou combinagdo de hotkeys para reconhecer a linha
selecionada no objeto de alarme.

Lista Columns: Através das setas para cima e para baixo, podemos mudar a ordem na qual as
colunas serdo visualizadas no objeto de alarme.

Para cada coluna podemos configurar:

Visible: Habilita se a coluna estard visivel ou néo.

Allow Filter: Habilita a op¢éo de Filtro na coluna.

Show in column chooser: Permite selecionar e arrastar a coluna.
Title: Configura o titulo que sera visualizado no cabecalho da coluna.
Width: Configura a largura da coluna.

Sort: Configura o tipo de sort sue sera aplicado automaticamente na coluna.

Tendéncia (Legada)

O objeto Tendéncia (Legada) mostra o registro do historiador de uma Tag.
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7‘?: Cria uma janela de tendéncia.

Atengao:

Este controle foi substituido pelo apresentado no proximo item. Ndo recomendados sua utilizacdo
em novos projetos.

Posicione a janela de tendéncia e com um duplo cligue abra a janela de configura¢éo conforme
mostrado a seguir.

TrendWindow configuration

Control name: Grid Lines: - Cursor Enable: il Settings

0 {onling), 1 (history): (0

OnlineTrigger:

Time before now:

HistoryDateTime:

Figura 4-13. Configura¢édo da Janela de Tendéncia

ControlName: Define um nome para o controle, desta forma pode ser acessado no script cddigo
associado. Consulte: Acesso ao objeto Tela no script associado.

O(online) 1(history): 0 - o controle mostra os dados online. 1 - o controle mostra os dados do
historiador. Exemplo:

Tag.onLineHist

OnlineTrigger: Taxa de atualizacdo do controle de tendéncia online. Exemplo:

00:00:01 ou {Tag.trendTimeSpan}

Time Before now: Tempo mostrado na janela de tendéncia antes da Ultima medida. Exemplo:
00:00:01 ou {Tag.trendTimeSpan}

HistoryDateTime: O ponto inicial para o controle de tendéncia do historiador. Exemplo:
{Tag.initialTrendHistory}

Grid Lines: Define a cor das linhas de grade na tela de fundo do controle de tendéncia.
Window: Define a cor da tela de fundo do controle de tendéncia.

Labels: Define a cor dos rétulos do controle de tendéncia.
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Offline Marker: Quando o modulo de Historian esta parado no Trend mostra as penas com
preenchimento.

Cursor Enable: Habilita (selecionado) ou desabilita (ndo selecionado) o cursor vertical.

Settings: Abre a janela Cursor Settings, apresentada na figura a seguir, cuja descricdo dos
campos de configuracdo seguem.

r

Cursor Settings

Figura 4-14. Cursor Settings

Cursor Settings Enable (exclusivo secundario): Quando marcada habilita outro cursor vertical.

Cursor Settings Position (%): Indica a posi¢éo do cursor, onde 0 significa posi¢ao inicial e 100
a posicao final. Exemplo:

Tag.cursorPos

Cursor Settings Output: Indica o valor do eixo X para a posi¢édo atual do cursor. Exemplo:
Tag.cursorOut

Cursor Settings Color: Define a cor do cursor.

Cursor Settings Tooltip: Mostra a propriedade do cursor (hora e data).

Cursor Settings Interval Between Cursors: Variavel somente de leitura que indica o intervalo
entre 0s cursores, com uma resolugdo maxima de 1 ms.

Movimentagao dos Cursores: A posi¢do dos cursores dentro da janela de controle de tendéncia
¢ alterada através do uso os botées do mouse. O botéo esquerdo controla o cursor primario, ja 0
cursor secundario € movimentado pelo botdo direito.

3 | Fomat[vi |

Figura 4-15. Eixo Y

Range: Define os valores minimo e maximo para o eixo Y.
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Labels: Define a quantidade de linhas de grade horizontais.

Format: Formato dos valores no eixo Y. Para formatos numéricos validos, consulte o item
referente ao formato das Tags. Exemplo: N1 (nimero com 1 casa decimal).

X s

Intervali | 00:01:00 |

Labels: Format: [T | [u:l m

Figura 4-16. Eixo X

Interval: Define o TimeSpan do eixo X.

Labels: Define a quantidade de linhas de grade horizontais.

Format: O formato do eixo X é definido por dois campos: formato da primeira e da segunda linha.
Isto é especialmente Util para representar marcas de rétulo que requerem dois niveis de
informacao. Para formatos de data e tempo validos consulte o item referente ao formato das Tags.
Exemplo: T (Tempo) para o formato da primeira linha, d (data abreviada) para o formato da
segunda linha.

4} = ‘-1} O Pans: Pens Legend: TopLeft Mousehctions
Labell Wisible: ['[J | = Toaoltips
Label2 Tag| | Allow edit pens/labels
Label3 Min: [ | = ¥ scale for each pen
Pax: [ | = Merge same Y scale
Pen: B

CursorValue: I | -

FieldName: | Label3 |

SPC Settings

Advanced...

Figura 4-17. Configuracdo da Caneta

Mouse Actions: Habilita (selecionado) desabilita (ndo selecionado) a interacdo do mouse na
janela de tendéncia.

Tooltips: Com essa opcao habilitada, colocando o mouse em cima de um Marker mostra
informacdes relacionada ao mesmo.

Alow edit pens/labels: Habilita (selecionado) desabilita (ndo selecionado) a edicdo da
legenda/escala em Y em tempo real na janela, dando um duplo clique sobre o label da legenda
ou nos limites da escala em Y na janela de tendéncia.

Y scale for each pen: Habilita (selecionado) desabilita (ndo selecionado) a escala Y individual
para para caneta na janela de tendéncia.

Marge same Y scale: Habilita (selecionado) desabilita (ndo selecionado) a mescla da escala Y
das canetas caso estas sejam iguais na janela de tendéncia.

Lista Pens: Através das setas, podemos criar novas linhas e mudar a ordem na qual estas serédo
visualizadas na legenda do grafico de tendéncia.

Os campos abaixo sdo configuracdes individuais, para cada linha de tendéncia.

Pens Legend: Define a posicdo da legenda das canetas no controle de tendéncia.
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Visible: Mostra (1) ou oculta (0) a caneta selecionada. Exemplo: 1 ou {showPen1}
Tag: Define a Tag que fornecera o valor para a caneta.

Min: Referéncia de escala linear para o valor da Tag, de acordo com a faixa do eixo Y.
Max: Referéncia de escala linear para o valor da Tag, de acordo com a faixa do eixo Y.

Pen: Ao clicar neste botéo € aberta a janela da figura a seguir onde é possivel definir o estilo, cor
e espessura da linha da caneta.

— E B OEE = SR

Line join
Thickness ME

oush o (S

Color: =
olor: Line caps

Fat  Fa

Figura 4-18. Configuracdo de Estilo da Linha

CursorValue: Define a Tag que recebera o valor real do eixo Y, de acordo com a posicdo do
cursor. Exemplo:

Tag.penlCursorValue.
FieldName: Define o nome da caneta.

SPC: Habilita (selecionado) ou desabilita (ndo selecionado) algumas fun¢des matematicas para
a caneta selecionada, por exemplo minimo, méaximo, média... Clicando em settings é possivel
selecionar estas funcoes.
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Figura 4-19. SPC Settings
Advanced: Abre a janela apresentada na figura a seguir.

r

Advanced Pen Settings

FieldMame: Labell

T —

Figura 4-20. Opcdes Avancadas

Advanced Pen Settings FieldName: Apresenta o nome da linha cujas configuragdes podem ser
alteradas nesta janela.

Advanced Pen Settings Table: Permite selecionar valores para serem plotados pela Pena de
uma tabela diferente da default.

Advanced Pen Settings Mark: Define a marca para cada ponto na linha de tendéncia, pode ser
selecionada a opg¢éo Show marker always, onde a linha sempre apresentara a marca escolhida
ou ainda a opcdo Show marker only when Tag quality is not good, onde as marcas s serdo
adicionadas a linha caso a qualidade do ponto ndo seja boa.
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Advanced Pen Settings Fill: Caso seja selecionada a opgao Yes, preenche a area do gréfico
abaixo da linha.

Advanced Pen Settings HorzOffset: Coloca uma Tag com o valor em TimeSpan para mostra
somente naquela pena os dados passados (historico).

O controle de tendéncia permite que varias canetas sejam exibidas junto. Quando as suas
canetas ndo estdo na mesma faixa use as dicas abaixo para ajustar os dados no mesmo grafico
e assim obter uma melhor visualizacdo. Se alguma caneta apresentar uma faixa inferior, 0 a 1,
por exemplo, pode-se configurar a propriedade méxima da caneta para 1. Assim, quando o valor
do real for 1, o valor 100 sera exibido no grafico (escala 100/1). Se alguma caneta apresentar
uma faixa superior, 0 a 1000, por exemplo, pode-se configurar a propriedade maxima da caneta
para 1000. Assim, quando o valor do real for 1000, o valor 100 ser& exibido no gréfico (escala
1/10).

Tendéncia
O objeto Tendéncia mostra o registro do historiador de uma Tag.
&4 | Cria uma janela de tendéncia.

Posicione a janela de tendéncia e com um duplo clique abra a janela de configuracdo. Campos
associados:

DrillingChart Configuration

Control name: [ i g I:‘ Cursor @

Bind to tag: [ : [ Mause Actions

1l ens to tag: 2 arker Toolti
Bind P g id Li || Marker Tooltip

Orientation: [\."ertical. Top to Boﬂcm] ] Grid Lines Stroke: E .

X Auxis ¥ Auis |

{;} Duration[ Im ] U ' scale for each pen

() Depth 0 [t | 100 | ) YRange 0 |to |100 |

Labels: Format: E Labels: Format:

|| Naviation contral Stack Y scales [ Merge similar Y scales

ns- ‘i} G

e |

Figura 4-21. Configuragédo da Janela de Tendéncia

ControlName: Define um nome para o controle, desta forma pode ser acessado no script cédigo
associado. Acesso ao objeto Tela no script associado.

Bind to Tag: Escolha no botdo uma propriedade de um objeto para que a configuracdo deste
objeto tendéncia seja salva nesta propriedade.
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Bind Pens to Tag: Escolha no botdo uma propriedade de um objeto na qual os valores das penas
serédo salvos.

Orientation: Pode-se escolher a orientacao do grafico: Horizontal; Vertical de cima para baixo ou
Vertical de baixo para cima.

Window: Define a cor da tela de fundo do controle de tendéncia.

Labels: Define a cor dos rétulos do controle de tendéncia

Grid Lines: Define a cor das linhas de grade na tela de fundo do controle de tendéncia.

Grid Lines Stroke: Define o formato das linhas de grade, cheia, tracejada, etc. e sua espessura.

Cursor Settings: Pressione o botdo Settings para definir até dois cursores par o grafico. Um
priméario e um secundario. Para cada um deles pode ser definido: se Habilitado ou ndo, a cor e
forma da linha, uma legenda (Tooltip), e se devem ou ndo ser mostrados junto com o cursor 0s
valores atuais das grandezas em x e y.

Mouse Actions: Habilita (selecionado) desabilita (ndo selecionado) a interacdo do mouse na
janela de tendéncia.

Marker Tooltips: Com essa opcao habilitada, colocando o mouse em cima de um Marker mostra
informacdes relacionada ao mesmo.

Y AXis:

1 Y scale for each pen: Marque esta op¢do se desejar atribuir escalas prépria para cada
pena. Neste caso o Range sera definido na tabela de penas abaixo.

Y Range: Define os valores minimo e maximo para o eixo Y.
Labels: Define a quantidade de linhas de grade horizontais.

Format: Formato dos valores no eixo Y. Para formatos numéricos validos, consulte o
item referente ao formato das Tags. Exemplo: N1 (numero com 1 casa decimal).

1 Stack Y scales: Marque esta opcao para que as escalas aparegcam verticalmente uma
sobre a outra. Se ndo marcar as escalas apareceram lado a lado.

1 Merge similar Y scales: Marque para que se as escalas forem similares somente
mostrar uma delas.

X AXis:

1 Duration: Define o intervalo de tempo do eixo-X. Escolha esta op¢éo se o eixo X é de
tempo.

1 Depth: Escolha esta opgdo se o eixo X ndo é de tempo. Neste caso defina os valores
minimo e maximo para o eixo X.

Labels: Define a quantidade de linhas de grade horizontais.

Format: O formato do eixo X é definido por dois campos: formato da primeira e da
segunda linha. Isto é especialmente Util para representar marcas de rotulo que requerem
dois niveis de informacdo. Para formatos de data e tempo validos consulte o item
referente ao formato das Tags. Exemplo: t (Tempo) para o formato da primeira linha, d
(data abreviada) para o formato da segunda linha.

1 Navigation controls: Marque esta op¢do se deseja que apareca, abaixo do eixo X
icones para o controle de navegacao do grafico: Aumentar (Zoom in), diminuir (Zoom
out), deslocar para a esquerda, deslocar para a direita, resetar valores e ocupar toda a

P00

tela.
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Pens 4} L - . . .

1 Pens G G Esses botdes permitem adicionar nova pena, excluir uma
pena e ainda alterar a ordem das linhas com definicdo de penas. Para cada linha os
dados a seguir devem ser definidos.

TagName: Define a Tag que ira fornecer o valor para a pena.

PenSettings: Clicando na célula aparece janela para definigGes decor e formato da linha,
se preenchimento abaixo da linha, e simbolos sobre os pontos.

1 MinValue: Minimo valor da escala linear para o valor da Tag, de acordo com o intervalo
doeixo Y.

1 MaxValue: Maximo valor da escala linear para o valor da Tag, de acordo com o intervalo
do eixo X.

Pen Label: Rétulo com otitulo para a pena.

Auto: Marcando esta célula, o range sera automatico, de acordo com os valores
apresentados.

1 SPC: Habilita (selecionado) ou desabilita (ndo selecionado) algumas funcdes
matematicas para a pena selecionada, por exemplo minimo, maximo, média...

O controle de tendéncia permite que varias penas sejam exibidas junto. Quando as suas penas
nao estdo na mesma faixa use as dicas abaixo para ajustar os dados no mesmo grafico e assim
obter uma melhor visualizagéo.

Se alguma pena apresentar uma faixa inferior, 0 a 1, por exemplo, pode-se configurar a
propriedade maxima da pena para 1. Assim, quando o valor do real for 1, o valor 100 sera exibido
no grafico (escala 100/1).

Se alguma pena apresentar uma faixa superior, 0 a 1000, por exemplo, pode-se configurar a
propriedade maxima da pena para 1000. Assim, quando o valor do real for 1000, o valor 100 sera
exibido no grafico (escala 1/10).

Estudo Dirigido 4-1: recursos Historian e TrendChart

Com o auxilio do instrutor configure os recursos Historian e TrendChart, além de criar filtros para
geracao de relatorios.
- DICA: caso vocé queira saber mais sobre os recursos Historian e TrendChart no BluePlant,

assista 0 Webinar a seguir. Nele é explicada a configuracao dos recursos Historian e TrendChart,
além da criacao de filtros para geragédo de relatérios.
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https://www.youtube.com/watch?v=_Z5fCVkgzFk


























































































































































































































































































































































