
1NEXTO

ASSUMA O CONTROLE DO SEU NEGÓCIO



SÉRIE NEXTO

AVANÇADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

ÁAgrega elementos típicos presentes em 

SDCDs

ÁIntegração com supervisórios SCADA 

tradicionais no mercado

ÁUtilizado para aplicações em máquinas e 

em sistemas de pequeno a grande porte



ÁAmpla variedade de CPUs e módulos de comunicação

ÁCapacidade de redundância de CPUs

ÁAlimentação, monitoração, controle e redes de campo

CONTROLADOR PROGRAMÁVEL NO ESTADO DA ARTE COMBINANDO CARACTERÍSTICAS DE PCs
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SÉRIE NEXTO

SISTEMA AVANÇADO DE AUTOMAÇÃO



MERCADOS

VERSÁTIL E DE ALTO DESEMPENHO, O CLP NEXTO POSSUI RECURSOS PARA A AUTOMAÇÃO E 

CONTROLE DE MÚLTIPLOS PROCESSOS EM DIFERENTES SEGMENTOS DA INDÚSTRIA, COMO OS DE

ÓLEO E GÁS | MÁQUINAS | AGROINDÚSTRIA | ENERGIA | SANEAMENTO

ALIMENTÍCIO | TRANSPORTE | PREDIAL | PROCESSOS DISTRIBUÍDOS
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SÉRIE NEXTO

PORTFÓLIO



ALTUS | NEXTO XPRESS

INDÚSTRIA 4.0

OPC UA / MQTT

VPN / FTP

Docker

Seg. Cibernética

FLEXÍVEL

PROFINET

ETHERNET/IP

MODBUS

CANOpen

USB p/ Wifi e 
3G/4G

INTELIGENTE

Webserver

1MB Retentivos

32MB Memória 
de Programa

ESCALÁVEL

A família Nexto
cobre de 

pequenas até 
grandes 

aplicações

MASTERTOOL

Software de fácil 
utilização, 

alterações online 
e simulação off-

line. Baseado em

DESEMPENHO

ARM 64-bits 1GHz

3x Ethernets

1000 laços PID em 

<2ms
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SÉRIE NEXTO

DESTAQUES
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ÁArquitetura modular

ÁDesign inovador com características únicas e acabamento superior, usando materiais como alumínio, plásticos e 

visores LCD

VENCEDOR DO PRĆMIO òIF PRODUCT DESIGN AWARDó EM 2012, NA CATEGORIA òINDUSTRY + SKILLED TRADESó

DESIGN INTELIGENTE
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SÉRIE NEXTO



ÁVisor LCD integrado em cada módulo

ÁAcesso direto e fácil a informações do sistema, como:

ÁEstado do sistema (RUN, STOP, é), estado de redund©ncia (ACT, SBY, é), atividade na interface serial, 

forçamentos, diagnósticos ativos e mais.

SÉRIE NEXTO

DIAGNÓSTICOS
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ÁDiagnósticos claros e disponíveis nos controladores em tempo real

ONE TOUCH DIAG ðOTD

ÁTags e descrições de todos os módulos 

e pontos de E/S são diretamente 

acessados nos controladores em 

tempo real

ELECTRONIC TAG ON DISPLAY

SÉRIE NEXTO

DIAGNÓSTICOS
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ÁTodos diagnósticos disponíveis em 

aplicação de usuário e acesso remoto 

por Web

ÁPágina Web com proteção por senha:

ÁAtualização de firmware da CPU

ÁConfiguração OpenVPN, Firewall, 

servidor FTP e dispositivos USB

ÁAlteração do relógio e endereço 

IP

ÁAnálise de rede e logs

SÉRIE NEXTO

DIAGNÓSTICOS E CONFIGURAÇÕES WEB
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ÁAlta flexibilidade com diferentes conjuntos de pontos E/S

ÁCompacto e robusto

ÁAusência de ferramentas para instalação e manutenção

ÁConectores sem parafusos (tipo mola)

LARGURA DUPLA DE HARDWARE

SÉRIE NEXTO

CARACTERÍSTICAS INOVADORAS
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DIMENSÕES FÍSICAS ðMÓDULO DE 18 MM

SÉRIE NEXTO

CARACTERÍSTICAS INOVADORAS
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DIMENSÕES FÍSICAS ðMÓDULO DE 36 MM

SÉRIE NEXTO

CARACTERÍSTICAS INOVADORAS
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ÁMecanismo de inserção e extração prática dos 

conectores utilizando a tampa frontal dos 

módulos de E/S

EASY PLUG SYSTEM - EPS

SÉRIE NEXTO

CARACTERÍSTICAS INOVADORAS
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ÁSem bateria

ÁAmigável ao ambiente (eco-friendly)

ÁRetentividade de memória por 20 anos

ÁRetentividade de relógio RTC por até 15 dias

BATTERY FREE OPERATION

ÁArquivos de projeto podem ser facilmente acessados durante tarefas de manutenção

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA EMBARCADA

ÁGestão de usuários, direitos de acesso e senhas para acesso aos fontes do aplicativo ou ao controlador

PROTEÇÃO DE PI E SEGURANÇA

ÁBaixa dissipação de calor, consumo e sem partes móveis (ventoinhas)

ALTA CONFIABILIDADE

SÉRIE NEXTO

CARACTERÍSTICAS INOVADORAS
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ÁGrande capacidade de memória

ÁDiversos tipos de variáveis:

Á%I, %Q, %M, simbólicas, persistentes e retentivas

ÁMemória para armazenamento de arquivos:

Á.PDF, .DOC, .JPG e outros

ÁMemória para registro de eventos de usuário e de sistema (log)

ÁCartão de memória miniSD (até 8 GB)

MULTIPLE BLOCK STORAGE

SÉRIE NEXTO

CARACTERÍSTICAS INOVADORAS
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ÁTroca a quente de qualquer módulo

ÁUma CPU pode controlar até 320 pontos E/S em um bastidor

ÁSuporte a interrupção de barramento por eventos em entradas digitais

ÁExpansão de até 24 bastidores remotos usando módulos de expansão e fonte 

de alimentação

ÁOpção de redundância com uso de dois módulos de expansão

ÁFunções especiais como contadores, medição de período e captura de pulso 

nos módulos de entrada digital

CARACTERÍSTICAS ðSISTEMA DE E/S

SÉRIE NEXTO

CARACTERÍSTICAS INOVADORAS
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ÁAlto desempenho com baixa latência para interrupções

ÁAlta taxa de atualização de E/S (2048 pontos @ 10 ms)

DESEMPENHO

ÁBaseado em Ethernet determinística (100 Mbps)

ÁAté 25 bastidores (1 local + 24 Expansões)

ÁDistância de 100 m entre bastidores (cabo) ou maiores com conversores para fibra-óptica

CARACTERÍSTICAS

SÉRIE NEXTO

BARRAMENTO DE ALTO DESEMPENHO
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ÁFácil inserção e extração, sem necessidade de 

parafusos para inserir o módulo

SUPORTE COMPLETO DE TROCA -QUENTE 

SÉRIE NEXTO

TROCA-QUENTE
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ALTUS | NEXTO XPRESS

PROTEÇÃO CONTRA SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS EM 

AMBIENTES INDUSTRIAIS

ÁMuitos ambientes industriais possuem no ar 

substâncias perigosas para placas de circuito 

impresso como componentes químicos, maresia 

e umidade. 

ÁNo processo de tropicalização (conformal coating) 

é aplicada uma fina camada de material não-

condutor para proteger contra corrosão, 

temperaturas extremas, maresia, umidade, entre 

outros.

20

TROPICALIZAÇÃO/CONFORMAL COATING
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SÉRIE NEXTO



ÁA Série Nexto foi projetada para seguir requisitos de Ecodesign desde seus insumos mais simples até a embalagem de 

transporte.

DIRETIVA RoHS ðRESTRIÇÃO DE CERTAS SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS

É UMA DIRETIVA EUROPEIA QUE PROÍBE QUE CERTAS SUBSTÂNCIAS 

PERIGOSAS SEJAM USADAS EM PROCESSOS DE FABRICAÇÃO.

ÁCádmio (Cd)

ÁMercúrio (Hg) 

ÁCromo hexavalente (Cr6+) 

ÁBifenilos polibromados (PBBs) 

ÁÉteres difenil-polibromados (PBDEs)  

ÁChumbo (Pb)

SÉRIE NEXTO

CERTIFICAÇÕES
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ÁA alta qualidade dos controladores Nexto é atestada por renomados institutos tecnológicos de classe mundial:

ALTA QUALIDADE

ÁCE e UKCAïdiretivas europeias

ÁULïcategoria NRAQ (regida pelas normas de segurança UL61010-1 e UL61010-2-201)

ÁDNV-GLïcategoria Type Approval

ÁEACïregulações TR004 e TR020

SÉRIE NEXTO

CERTIFICAÇÕES
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SÉRIE NEXTO

MÓDULOS E COMPONENTES
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Bastidor

SÉRIE NEXTO

MÓDULOS E COMPONENTES - BASTIDORES
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Opções de 8 posições:

NX9000 - com troca quente

NX9010 - sem troca quente

NX9020 ï2 posições para 

aplicações Stand-Alone com as 

CPUs NX3003, NX3005 e NX3008

SÉRIE NEXTO

MÓDULOS E COMPONENTES - BASTIDORES
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NX9001 - 12 posições com troca quente

NX9002 - 16 posições com troca quente

NX9003 - 24 posições com troca quente

SÉRIE NEXTO

MÓDULOS E COMPONENTES - BASTIDORES
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CPU com Fonte de 

Alimentação Integrada

SÉRIE NEXTO

MÓDULOS E COMPONENTES
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Fonte de Alimentação

CPU



ÁProcessador de 1 GHz ARM 64-bits ou PowerPC 32bits

ÁAté 2 interfaces seriais (RS-232 e RS-485/RS-422)

ÁAté 3 interfaces Ethernet 10/100/1000 Mbps

ÁInterface CAN (NX3008)

ÁDiversos Protocolos de comunicação

ÁServidor HTTP embarcado para diagnósticos

ÁDesenvolvimento de páginas web para aplicação do usuário (NX3005 e NX3008)

ÁSNTP: sincronismo de relógio RTC

ÁSOE: registro de eventos de entradas binárias com time stamping (NX3030)

ÁSNMP: gerenciamento de rede Ethernet

ÁRedundância em half-clusters (NX3030)

ÁCartão de memória (NX3008, NX3010, NX3020 e NX3030)

CARACTERÍSTICAS ðCPUs

SÉRIE NEXTO

MÓDULOS E COMPONENTES - CPU
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PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE NEXTO

PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO
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ÁPROFINET Controller

ÁPROFIBUS (módulo adicional)

ÁCANOpen Manager

ÁCAN J-1939

ÁMODBUS RTU (mestre/escravo)

ÁMODBUS TCP (cliente/servidor)

ÁOPC DA (servidor)

ÁOPC UA (servidor, com criptografia)

ÁEtherCAT (mestre)

ÁEtherNet/IP (scanner/adapter)

ÁIEC 60870-5-104 (servidor)

ÁMQTT (cliente)

ÁSNTP (cliente)

ÁSNMP (cliente)



ÁProcessador de 1 GHz 64 bits ARM;

Á3 Interfaces Ethernet, sendo uma Gigabit e duas delas configuráveis para operar 

como PROFINET IO Controller, com suporte ao fechamento do anel, tanto com 

MRP (Media Redundancy Protocol) atuando como gerenciador do anel (MRM ï

Media Redundancy Manager) nas redes PROFINET, quanto com RSTP (Rapid

Spanning Tree Protocol) nos demais protocolos

Á1 serial RS-485 isolada

Á1 interface CAN isolada

Á1 cartão de memória microSD para armazenamento e memória de massa

Á1 interface USB para armazenamento, memória de massa, conversor USB-

Serial, wireless e modem 4G

ÁFonte de alimentação integrada

ÁServidor HTTP embarcado para diagnósticos

ÁDesenvolvimento de páginas web para aplicação do usuário (Webvisu)

ÁTemperatura de operação estendida de -20 à 60ºC

SÉRIE NEXTO

CPU NX3008
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ÁSegurança Cibernética:

ÁAtravés dos recursos disponíveis no processador, no nível de aplicação 

do kernel Linux e com recursos disponibilizados pela CODESYS

ÁFirewall

ÁSuporte a túnel VPN (P2P)

ÁFTP para transferência de arquivos

ÁFuncionalidade ñLinux Embarcadoò, permitindo ao usu§rio desenvolver 

aplicações com acesso direto a bibliotecas da CODESYS, Docker, Python, entre 

outras.

NX3008

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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ÁCPU com fonte de alimentação integrada

ÁSuporta até 10 módulos de E/S

Á14 entradas digitais integradas (4 entradas rápidas)

Á10 saídas digitais Integradas (4 saídas rápidas)

ÁUma porta Ethernet

ÁUma porta serial (MODBUS RTU / Usuário)

CPU IDEAL PARA PEQUENAS APLICAÇÕES COM 

POUCOS PONTOS DE E/S

SÉRIE NEXTO

CPU NX3003
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ÁCPU com fonte de alimentação integrada, 

reduzindo espaço e custo na sua aplicação

ÁUtilização com até 32 módulos de E/S

ÁPorta Ethernet

ÁPermite expansão de barramento (com NX4000)

ÁAcesso a remotas PROFIBUS (com NX5001)

SOLUÇÃO IDEAL PARA CONTROLE DE MÁQUINAS DE ALTO 

DESEMPENHO E AUTOMAÇÕES DE PEQUENO PORTE

SÉRIE NEXTO

CPU NX3004
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ÁCPU com fonte de alimentação integrada

ÁSuporta até 64 módulos de E/S

ÁUma porta Ethernet

ÁSuporta uma expansão de barramento (NX4000)

ÁSuporta uma rede de campo PROFIBUS-DP (NX5001)

ÁUma porta serial (MODBUS RTU / Usuário)

ÁDesenvolvimento de páginas Web embarcado na CPU

SOLUÇÃO IDEAL PARA APLICAÇÕES COM SUPERVISÃO 

WEB EMBARCADA

SÉRIE NEXTO

CPU NX3005
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